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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
DOCIEPLENIA WRAZ ZE ZMIAN A KOLORYSTYKI ELEWACJI
BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ

PRZY AL. WOLNO SCI 62 - 68 W GLOGOWIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy docieplenia $cian
zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Giogowie
przy Al. Wolnosci 62 - 68.

INWESTOR:

Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy Al. Wolnosci 62 - 68

67 - 200 Glogow

woj. dolnoslgskie

ADRES OBIEKTU:

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
Al. Wolnosci 62 - 68

dz. nr ewid. 19

67 - 200 Glogbw

woj. dolnoslgskie

PODSTAWA OPRACOWANIA:
umowa zawarta z Inwestorem,
uzgodnienia z Inwestorem,
mapa syt. - wys. skala 1:500
wizja i pomiary w terenie,
obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie umowy i uzgodnie nh z Inwestorem:
usuniecie istniejgcej warstwy supremy,
docieplenie scian zewnetrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyka,
wymiana stolarki okiennej w piwnicach,
umieszczenie instalacji odgromowej pod warstwg docieplenia,
montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikéw,
wymiana orynnowania,
remont zadaszen nad wejsciami do budynku wraz z obrobkami blacharskimi,
wykonanie nowej opaski wokoét budynku,
teren po zakonczonych pracach przywréci¢ do pierwotnego stanu,

Charakterystyka budynku

Istniejacy budynek w ksztalcie prostokata o wymiarach zewnetrznych
10,27 m x 56,21 m. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, pieciokondygnacyjny,
podpiwniczony /w piwnicach zlokalizowano komoérki lokatorskie, pom. gospodarcze i
techniczne/, na parterze i pietrach mieszkania lokatorskie. Stropy miedzykondygnacyjne —



ptyta stropowa prefabrykowana kanatowa, nad piwnicami strop typu DZ-3.

Stropodach wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych opartych na sciankach azurowych,
dwuspadowy, pokrycie 2 x papa. Odprowadzenie wod opadowych z dachu do kanalizacji
deszczowej za pomocg systemu zewnetrznego orynnowania.

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje :

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja gazowa,

- centralnego ogrzewania / ogrzewanie z miejskiej sieci cieptowniczej /.

Wejscia do budynku znajdujg sie po stronie zachodniej, uzytkowany

zgodnie z przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny.

Dane wielko sciowe:

realizacja obiektu lata 80-te XX wieku

. powierzchnia zabudowy 575,00 m?

. powierzchnia mieszkan 2045,70 m?
kubatura budynku 10961,40 m®

« ilo$¢ kondygnacji V + piwnice
wysokos¢ kondygnacii 2,80 m
wysokos¢ pomieszczen 2,50 m

« wysokos¢ do ogniomuru 16,26 m

Opis stanu istniej gcego budynku.
tawy fundamentowe - zelbetowe - monolityczne, wylewane, zbrojone, posadowione
ponizej strefy przemarzania i powyzej poziomu wody gruntowej .
Sciany zewn etrzne piwnic — zelbetowe, wylewane.
Sciany zewn etrzne:
- Sciany szczytowe - z blokéw kanatowych systemu “cegta zeranska” gr. 38 cm +
suprema gr. 5 cm,
- $ciany ostonowe — z cegty ceramicznej /parter/ oraz z bloczkoéw gazobetonowych
Iwyzsze kondygnacje/ gr. 24 cm,
Sciany wewn etrzne konstrukcyjne - z elementéw systemu “cegta zeranska”,
Sciany dzialowe — z cegty dziurawki,
Schody — wewnetrzne - zelbetowe, wylewane, wykonczone warstwa lastrico.
Wentylacja — grawitacyjna, przewody wentylacji z ksztattek ceramicznych,
Stropy - stropy miedzykondygnacyjne — prefabrykowane, kanatowe oraz DZ-3 nad
piwnicami
Stropodachach — dwuspadowy wentylowany, z ptyt korytkowych opartych na sciankach
azurowych, kat nachylenia potac 5° pokrycie 2 x papa.
Stolarka
- okienna typowa — PCV oraz drewniana.
- drzwiowa zewnetrzna — z cieptego aluminium,

Roboty wyko Aczeniowe.

Izolacje wodoszczelne:

- izolacja pozioma $cian — 2 x papa,

- izolacja pionowa scian fundamentowych — abizol “R™+ “P”,
- izolacja pozioma podtogi na gruncie — 2 x papa

Izolacje termiczne:

- izolacja stropow — ptyta pilsSniowa



- izolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg — granulat wetny mineralnej gr.19
Podtogi i posadzki

- pokoje, holl — panele podtogowe,

- tazienki — terrakota

- klatki schodowe — lastrico

Tynki, cokoty , malowanie

- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne

- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne

- cokét — tynk

Rynny i rury spustowe — rynny @150 ze spadkiem 0,5%, rury spustowe @120,
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej,

Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana

Ocena stanu technicznego:
Obiekt zrealizowano w latach 80-tych XX wieku, uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny.
Ogolny stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.
W wyniku szczegotowych ogledzin elementow konstrukcyjnych / $cian, stropow,
nadprozy / nie stwierdzono oznak zagrozenia bezpieczenstwa , takich jak zarysowania,
pekniecia i nadmierne ugiecia /.
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono gniazd ptasich.
Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego uzytkowania

stwierdzono :

stolarka w piwnicach drewniana, nieszczelna,

spekania i zawilgocenia tynku na cokole budynku,

spekania tynku na scianach zewnetrznych

Z uwagi na realizacje obiektu w latach 80 — tych XX w. budynek nie spetnia

obowigzujgcych obecnie norm izolacyjnosci cieplne;j.
Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen.
Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i sSrodowiska.
Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.
Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestyciji, tj. docieplenia
Scian zewnetrznych.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:

Dz. U nr 201 z 13 listopada 2008r. (poz. 1238, 1239, 1240) dotyczacy
charakterystyki energetycznej budynku (wraz z pozniejszymi zmianami),
rozporzadzenie z 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U nr 201, poz. 1240),

« Rozporzadzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 201,poz. 1239),

« Rozporzadzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U nr 201, poz. 1238).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi
zatgcznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze
poszczegoblne przegrody nalezy dociepli¢ jak nizej:

. $ciany zewn etrzne poni zej poziomu terenu oznaczone jako SG, dociepli ¢



warstw g styropianu samogasn gcego XPS300-034 gr. 13cm,
0 wspotczynniku  A=0,034 W/m*K,

s§ciany zewn etrzne oznaczone jako SZ, dociepli € warstw g styropianu
samogasn gcego EPS70-031 gr. 11cm, o wspotczynniku
A=0,031 W/m*K,

strop nad ostatni g kondygnacj g oznaczony jako STR-W dociepli ¢
granulatem welny szklanej gr. 17 cm, o wspéiczynnik  u
A=0,039 W/m*K,

oscie za okienne i drzwiowe dociepli ¢ styropianem samogasn gcym EPS70-
031 gr. 2cm, o wspotczynniku  A=0,031W/m*K,

Dane techniczne uzytych materiatow:

styropian EPS70-031:

wspotczynniku przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,031

naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70
(270)

zdolnos¢ samogasniecia — samogashnacy

klasa reakcji na ogien — E

wytrzymatos¢ na zginanie [KPa] - BS 115(2115)

wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych [kPa] TR
100 (=100).

styropian XPS300-034:

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,034;

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS10)300
(=300);

nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7,

klasa reakcji na ogien — E;

gestosc¢ kg/(m?®)] — 30-38;

warstwa zbrojona — siatka z wtékna szklanego:

baza — E-wit6kno szklane

oshowa — 24x2 na 100 mm

watek — 22 na 100 mm

rodzaj splotu — gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

masa powierzchniowa — 2160 g/m?

wytrzymatos¢ na rozcigganie (warunki standardowe):
osnowa — 2075 N/5¢cm
watek — 2180 N/5cm

wytrzymatos¢ na rozcigganie po 28 dniach w 5% NaOH
osnowa — 1195 N/5¢cm
watek — 1220 N/5cm

farba gruntujgca:

baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
gestos¢ — ok.1,5 kg/dm?

temperatura stosowania — od +5C do +25T

czas schniecia — ok. 3 godz.



wyprawa tynkarska — tynk silikonowy:
- wyrob zgodny z ETAG 004
. wodochtonnos$¢ po 24h — 0,10 kg/m? wg ETAG 004
« 0por dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) — 0,12-0,16 wg ETAG 004
- odpornosc¢ na uderzenia — kategoria 11l wg ETAG 004
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

produkty uzupetniajgce:

« faczniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza
profil cokotowy — startowy
narozniki z siatkg z wiokna szklanego
narozniki z lekkiego metalu

- tadmy uszczelniajgce do trwalego uszczelnienia miejsc stykow systemu
ocieplajgcego z wszelakim detalami i materiatami fasady

- profile dylatacyjne

UWAGA:
Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

USUNIECIE SUPREMY:

Przed przystgpieniem do docieplenia budynku nalezy usung¢ warstwe istniejgcej
izolacji termicznej (supremy) ze Scian szczytowych wraz z elementami mocujgcymi.
Wykona¢ uzupetnienie brakujgcych, uszkodzonych tynkéw oraz zniwelowac nieréwnosci
poditoza. Na tak przygotowanych scianach mozna mocowac ptyty styropianu.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

Usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza oraz wyeliminowac¢
ich szkodliwy wptyw na podtoze, usunac spekane tynki, itp. Rusztowania zabezpieczy¢
siatkami chronigcymi sciany podczas wykonywania robot przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi
powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostoniete.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowaé wszystkie elementy znajdujace sie
na elewacji np.: anteny, po zakonczonych pracach ponownie zamontowac.

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU GRUNTU:
Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy zdemontowac istniejagcq opaske
budynku.
UWAGA: Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie osuszy¢
powierzchnie scian piwnicznych.
Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic do poziomu posadowienia taw fundamentowych
wykonac przy uzyciu styropianu XPS300-034 gr 13 cm.
Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko-przestrzennego, nastepnie starannie
oczysci¢ z pozostatosci po ziemi i zmyé. W przypadku stwierdzenia peknie¢ nalezy
dokonac skucia luznych fragmentow oraz stabo zwigzanych z podtozem elementéw
konstrukcji, a nastepnie powierzchnie doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé, ewentualne
ubytki uzupetnic¢ zaprawg cementowa. Przed przyklejeniem piyt izolacji termicznej
wykonag izolacje pionowa przy uzyciu mas bitumicznych. Sciany zagruntowa¢ roztworem
asfaltowym, kolejno zastosowac lepiki asfaltowe — nanoszone na zimno. Styropian ponizej
poziomu terenu zabezpieczyc folig kubetkowg, a nastepnie wykopy zasypac gruntem z
wykopu zageszczajgc warstwami.
Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku odtworzy¢ opaske z piyt
chodnikowych betonowych szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10



cm oraz warstwie drenujacej ze zwiru gr. 10 cm, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym 6x20x100 cm. Piyty chodnikowe betonowe w kolorze szarym,
obrzeze — kolor szary. Plyty chodnikowe utozy¢ ze spadkiem od sciany budynku — spadek
2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie wody.

DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU POWY ZEJ POZIOMU GRUNTU:

Wymagania ogolne:

- przed rozpoczeciem robo6t zakonczone sg roboty dachowe, okienne, izolacje itp.,
zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakonczone sg
roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie
zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico scian.
przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac
wytgcznie elementy systemu okres$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie
Technicznej ETA — 09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG),
podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkdw temperatura zewnetrzna powietrza,
podtoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5C (a dla tynkow i farb
silikatowych lub nanoporowych +8<C) lub wy zsza niz 25T a wilgotno $¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekraczac¢ 80%,

w czasie robot i w fazie wigzania materiaty chronic¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,

duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowacé roznice w kolorystyce; jednolitos¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor
elewacji uzalezniony jest od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W
przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez
rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podio za:

podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosé (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod
cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw). W przypadku scian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze
tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe (np.
bloczki gazobetonowe), nierownomiernie chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo
przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usung¢. Préba przyczepnosci
podtoza: do oczyszczonego poditoza przyklei€¢ za pomoca kleju systemowego probki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po 3 dniach
przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat izolacyjny zostanie
rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajgca
wytrzymaitoscia. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg
konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy rozwazyc inne mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie
tynkow na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna
ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub
ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskg (Podtoze powinno by¢ rowne w zakresie
odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac
materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie piyt styropianowych:

zasadniczo uktada sie wylacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy
stosowac réwniez na naroznikach scian, aby ptyty sie zazebialy. Krawedzie ptyt nie mogg



znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych.

Uktadac ptyty zaczynajgc od dotu do goéry, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej,
bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest
stosowanie fragmentow ptyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - mogg one jednak by¢ tylko
pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrocic
szczego0lng uwage na to, aby utozona powierzchnia piyt byta réwna i bez szczelin. W
miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosic
zarowno punktowo na powierzchni piyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢
kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podioza oraz grubos¢ warstwy kleju
(od 1 do 2 cm) uzyskaé min. 40 % powierzchnie stykajacq sie z podtozem. Pasmo na
brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokos$ci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej
wiecej wielkos¢ dioni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywaé zaprawg,
klejowo-szpachlowa. Przestrzegac¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu.

Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogq
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych
narazonych diuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed
szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok
nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszaca co najmniej 2 - 3 dni, przy
czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych
miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe
mozna naktadac na ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju
systemowego i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu poditoza, musi by¢ jednak zapewniony
dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu
srodka klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie
przycisngé. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia piyt izolacyjnych: szczeliny
miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypei¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdbw
rozporowych.

Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 6 szt./m2 a ich diugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
zakotwienie w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm. Diugosc¢
kotkow nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubosc¢ plyty styropianowej warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokos$ci kotwienia w Scianie.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym
natomiast gérne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk  a:

do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpi¢ nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy
uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i rowno zaszpachlowac.
Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywaé pofatdowan a kolor i wzor
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona
pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach
otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45°dodatkowe kawatki tkaniny zbroj gcej o
wymiarach 35x20cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku.
Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocnic¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojacg
osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowaé dwie warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna.



Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje
sie standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach zaleca sie zastosowaé katowniki z
siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk s ilikonowy barwiony

w masie):

w normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub
waitkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj po ok. 24h mozna przystgpic
do nakfadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej
Z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej — w projekcie przyjeto grubos¢ 2 mm,
baranek, odporny na dziatania czynnikéw atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie
odporny na dziatanie wody i zabrudzenia, wysoce paroprzepuszczalny.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubosc¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac
szczegolng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegoélnych obszarach roboczych.
Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania
nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni
elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
nakladanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe robotnikéw, co pozwoli na
ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega
na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.

Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo -
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan
po natozeniu tynkow.

Do wysokosci 2 m nalezy zastosowac srodek antygrafitti.

KOLORYSTYKA BUDYNKU:

Kolorystyke budynku, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektows.
UWAGA:
Ze wzgledow poligraficznych moga wystgpi¢ réznice w tonacji kolorystycznej rysunku w
stosunku do oryginalnego wzornika.
Doktadne ustalenie barw wedtug oryginalnego wzornika koloréw.

wyprawa tynkarska — tynk silikonowy:
« wyréb zgodny z ETAG 004
. wodochtonnos$¢ po 24h — 0,10 kg/m? wg ETAG 004
« 0por dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) — 0,12-0,16 wg ETAG 004
- odpornosc¢ na uderzenia — kategoria 11l wg ETAG 004
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1

OTWORY WENTYLACYJNE STROPODACHU:

Otwory wentylacyjne stropodachu zabezpieczy¢ kratkami, nalezy zachowa¢ obecnhg
ilos¢ otworéw wentylacyjnych przestrzeni strychowej. Przy otworach nawiewnych nalezy
wycig¢ w styropianie otwory o 4 mm wieksze od otworu, rozcig¢ siatke promieniscie i
wywing¢ do srodka otworu; wyrobi¢ spadek na zewnagtrz budynku; otwory ostoni¢ nowa
kratkg wentylacyjna.

INSTALACJA ODGROMOWA:
Istniejgcq instalacje odgromowa nalezy odtworzyé po starych liniach. Zwody
pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwg projektowanej izolacji



termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. scianki 5 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-
05003/01). Na dachu na wspornikach utozy¢ zwody poziome z drutu ocynkowanego dn8,
jako przewody odprowadzajgce réwniez zastosowac druty ocynkowane dn8.

Do wykonywania potgczen pomiedzy przewodami stosowaé skrecane uchwyty.
Wsporniki mocujgce zwody pionowe co 5 m. Potgczenia przewodow odprowadzajacych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonywac za pomocg zaciskOw probierczych. Przewody
odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w
puszkach. Montaz puszek wykona¢ na cokole budynku. Od zigcza do uziomu uktadaé
przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajgce zastosowac bednarke ocynkowang
30x4mm. Potgczenie z istniejgcym uziomem otokowym wykonaé przez spawanie. Miejsca
spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej.

Wartos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.
Uwagi i zalecenia:

. calos¢ prac wykonac zgodnie z PN,

- prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP,

- wykonac¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej
ILOSC ZWODOW PIONOWYCH:

po 4 zwody pionowe na scianach ostonowych, tgcznie 8 szt.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ :
W budynku stolarka okienna piwnic podlega wymianie (zgodnie z dokumentacja

projektowa).
Wymagania stolarki okiennej:
- Wspdiczynnik przenikania dla catego okna u=1,1 w/
(M?K)
« lzolacyjnos¢ akustyczna Rw= 30dB
- Klasa wodoszczelnosci Kl. 4A
(150 Pa)
- Klasa ksztattownika (ramy) kl. A
«  Minimalna grubos¢ catkowita ksztattownikéw 70 mm
« Minimalna budowa ksztattownika
pieciokomorowy
« Kaolor stolarki biaty
- Detale oku¢ i zamkéw po
ustaleniu z
Inwestorem

Okna winny posiadac¢ atest PZH

Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadac¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkita
Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane

Okna winny posiadac¢ atest PZH

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowej.

OPASKA WOKOL BUDYNKU

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokot budynku odtworzyé opaske z piyt
chodnikowych betonowych szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 10 cm oraz warstwie drenujacej ze zwiru gr. 10 cm, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym 6x20x100 cm. Piyty chodnikowe betonowe w kolorze szarym,
obrzeze — kolor szary. Plyty chodnikowe utozy¢ ze spadkiem od sciany budynku — spadek
2% zapewniajgcy samoczynne sptywanie wody.

WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIA:



Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgce
obrobki blacharskie, parapety i rury spustowe, po zakonczeniu prac dociepleniowych
zamontowac nowe rury spustowe po starych sladach z uzyciem wspornikéw wydtuzonych
o grubo$¢ docieplenia.

Po wykonaniu docieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek (podokienniki) wykonane
z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm wraz z montazem czyszczakow rur spustowych.
Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkowa. Nalezy pamieta¢ o obmiarach z natury.
Elementy obrobek blacharskich wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej gr. 0,5-0,6mm
powlekanej farbg akrylowa.
Parapety wypuscic¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku strukturalnego i
blachy zabezpieczy¢ silikonem. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych
laczonych z dwdch i wiecej elementéw blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawié
poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.
Obraébki attyk wykona¢ odcinkami o dtugosci 1m, z rgbkami stojgcymi. Mocowanie
blacharki w rozstawie max co 40cm na kotki @10mm lub na gwozdzie blacharskie do
wczesniej osadzonych klockow drewnianych. Obrobka powinna by¢ szersza od Sciany z
ociepleniem o okoto 8cm (luz po kazdej stronie po 4cm).

REMONT ZADASZEN NAD WEJSCIAMI:

Na daszkach nad wejsciami (szt. 4 o wymiarach 245 x 70 cm) nalezy wykonac
nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.
Przed utozeniem nowego pokrycia nalezy odpowiednio przygotowac podtoze — min.
zlikwidowac pecherze (nalezy nacig¢, osuszy¢ np. palnikiem, podkleic) i zagruntowac.
Wszystkie ubytki powinny by¢ uzupetnione przez wstawienie tatek z papy podktadowej,
nastepnie wykonac 2-krotne krycie papa termozgrzewalng 5.2 mm na osnowie
poliestrowe;.

Parametry papy:
. sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800N / 600N,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%,
gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C,
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubosc¢ papy: 5,2 £ 0,2 mm,
kolor szary,
zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m?
Obrobkl blacharskie na daszkach wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
dopasowanym do kolorystyki zawartej w projekcie.

ZEWNETRZNE ELEMENTY ELEWACJI:

Zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (klimatyzatory, szyldy,
oSwietlenie, kamery, itp.) nalezy zdemontowac i po wykonaniu docieplenia elewacji
ponownie je zamontowac. W miejscu istniejgcego oswietlenia zewnetrznego nalezy
zastosowac¢ nowe oprawy oswietleniowe - plafoniery w wykonaniu hermetycznym.

PRACE TOWARZYSZACE
w przypadku istniejgcej instalacji domofonowej nalezy zdemontowac kasete i ponownie
zamontowac po wykonaniu docieplenia, a nastepnie sprawdzi¢ czy instalacja jest
sprawna.
- pomalowanie elementow metalowych (skrzynki i itp. elementy na elewacji oraz
balustrady) ktore nalezy uprzednio odpowiednio przygotowaé - oczysci¢ powierzchnie
do stopnia wymaganego przez stosowang do malowania farbe i odttuscic;



stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501. Elementy zabezpieczy¢
poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegajgcymi
zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby chlorokauczukowe; jako podktad
zastosowacé produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkaidowym lub ftalowym.
Naklada sie je pedzlem lub za pomocag natrysku, przynajmniej w dwoch warstwach o
tacznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2. Wierzchniego
pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonac¢ niezwtocznie, gdy tylko podkiad wyschnie,
gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych,

WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 — tekst jednolity,
dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek zaklasyfikowano jako:

kategoria zagrozenia ludzi ZLIV
« budynek srednio wysoki (SW
- klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”
- gtowna konstrukcja nosna R60
- konstrukcja dachu R15
.+ strop REIG0
- Sciana zewnetrzna EI30
« Sciana wewnetrzna EI15
« przekrycie dachu RE15

System zastosowany do wykonania docieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Z uwagi na charakter opracowania — docieplenie scian zewnetrznych nie zmienia sie uktad
stref pozarowych, jak i drog ewakuacyjnych.

UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod scistym nadzorem
technicznym specjalistow poszczegoélnych branz, zgodnie z PN Budowlang i
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
ogolnym.

Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz Aprobate
Techniczng ITB na produkty bedace jego skladowymi. Wymagana odpornos¢ warstwy
wyprawy elewacji /powtoka malarska/ na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiada¢ decyzje Ministra Zdrowia na obrét produktem
biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, prac remontowych - dokona¢ pomiarow
Z natury.

UWAGA:

Nazwy wtasne produktéw, producentéw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty
uzyte w celu okreslenia parametréw technicznych poszczegolnych elementéw.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz
te, ktére zostaty opisane w dokumentacji i posiadajacych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta.

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegotowo zapoznac sie z kartami



technicznymi poszczegdlnych produktéw, ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.

Kolorystyke wszelkich materiatéw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢ z
Inwestorem i Dyrekcjg placowki.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepisow w zakresie ochrony.
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