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Spis zawartgci projektu budowlanego

1/ Strona tytutowa i spis zawaétm projektu budowlanego
2/ Gswiadczenia projektanta

3/ Uprawnienia projektanta

4/ Opis techniczny do inwentaryzacji

5/ Opis techniczny

6/ Plan sytuacyjny 1:500 rys.1l
6/ Rzut parteru 1:100 rys. 2
7/ Rzut dachu 1:100 rys. 3
8/ Przekroj poprzeczny 1:100 rys. 4
9/ Elewacja pétnocna i potudniowa 1:100 ysr5
10/ Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100 Srg

GLOGOW, maj 2015r.




OSWIADCZENIE

BUDOWA

Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego
Dziatka nr 193/4, oleb Paulinéw

Jedn. ewid. miasto Gtogdéw

Ul. Paulinéw 1

INWESTOR

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
dziatapcy w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Gtogoéw
ul. Poczdamska 1

67-200 Glogéw

Oswiadczam, ze zgodnie zart.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane
niniejszy projekt rozbidrki sporzqgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(DZ. U. 2013, POZ. 1409) wraz z pdzniejszymi zmianami.

mgr irg. Arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalngci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw

Gtogow maj. 2015r.



Opis techniczny do inwentaryzacji
1.Cel i zakres opracowania:

Cel- inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalrjednokondygnacyjnego z
poddaszem nieaytkowym. Budynek zlokalizowany w zabudowie miejgkigeszkalnej,
tereny wokoto budynku zagospodarowane.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentgsjinkowej dla potrzeb

rozbiorki budynku.

2.Przedmiot inwentaryzaciji:
Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek mieszk jednokondygnacyjny z poddaszem

niewzytkowym, niepodpiwniczony. Budynek wykonany w teolagii tradycyjnej
murowanej, dach dwuspadowy drewniany kryty dachprdktadkow, strop nad parterem
drewniany.Sciany murowane z cegty peinej obustronnie otynkaavan
Budynek zlokalizowany w Gtogowie — dz. Nr 193/4icalPaulinéw 1.

Budynek zostat wybudowany przed 1939rokiem, w 20B3w budynku wymieniono
pokrycie dachu.

Budynek wolnostajcy. W budynku znajdajsic dwa lokale mieszkalne.

3.0pis budynku.

* Fundament budynku wykonany z cegty petnej i kanaigrdinego.

« Sciany zewntrzne i néne wykonane z cegty petnej o grébimch 52, 38 i 25cm

« Sciany dziatowe wykonane z cegly petnej 12cm.

» Strop nad parterem drewniany belkowy, sufit partgmk cem-wap wykonany na
trzcinie.

« Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej krokwiowe dwoma sciankami
stolcowymi, pokrycie dachu dachéwka zaktadkowa a#mea w kolorze ceglastym.

* Posadzka parteru betonowa wijkaona ptytkami ceramicznymi i wykiadzinami
PCV.

* Tynki zewrgtrzne cementowo-wapienne nakrapiane

* Tynki wewrgtrzne cem-wap gtadkie.

» Stolarka drzwiowa drewniana, stolarka okienna diameni z PCV kolor biaty.

* Ruryirynny z PCV kolor ciemno brazowy.

» Parapety wykonane z blachy stalowej.

4. Instalacje:

Budynek posiada wewtrzne instalacje wodne, kanalizacyjne i elektrycaraez
niekompletn instalacg grzewca.

Budynek posiada przy¢ze wodne, kanalizacyjne i energetyczne.

5. Zestawienie powierzchni.
Plan funkcjonalny podany na rzucie.

- powierzchnia #ytkowa 111,05 m2
-powierzchnia zabudowy 125,53m?
-kubatura 680,40m?3
-wysokasé od 7m do 7,35m
-wymiary zewrtrzne 15,72m*8,08m
-ilos¢ kondygnacji 1

mgr irg. Arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnéci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw



Opis techniczny
1. Inwestor:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie
dziatapcy w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Gtogow
ul. Poczdamska 1, 67-200 Gtogow
2. Lokalizacja:
Dziatka nr 193/4, oleb Paulinéw
Jedn. ewid. miasto Gtogéw, ul. Paulinéw 1

3. Cel zakres opracowania:
Celem opracowania jest projekt catkowitej rozbidsudynku mieszkalnego.
Zakres opracowania obejmuje ogolna charaktergdtyklynku wraz z projektem rozbiorki.
4. Dane techniczne.
Dane techniczne budynku zawarte w opisie do inwenta;i.
Calkowita rozbiérka budynku mieszkalnego.
Parametry techniczne budynku

- powierzchnia #ytkowa 111,05 m2
-powierzchnia zabudowy 125,53m?
-kubatura 680,40m?3
-wysokasé od 7m do 7,35m
-wymiary zewrtrzne 15,72m*8,08m
-ilos¢ kondygnacji 1

5. Opis prac budowlanych.

Rozbiorki dokona za pomog narzdzi recznych tj. mtotow do 5kg, przecinakow, foméw, mieto

udarowych ¢cznych. Dopuszcza esirozbidrle scian zewtrznych i wewntrznych za pomag

maszyn budowlanych z watkiem strefy 3m od granic dziaiki.

Elementy pokrycia dachu tj. dachéwka, tawy komisl@e, wtaz dachowy, rynny i rury spustowe

rozebr& w sposéb umdiwiajacy odzyskanie tych w/w elementéw i ich ponowne wykstanie,

a rozebrane elementy ul@ starannie na paletach.

Poszczegodlne elementy budynku sukcesywnie wywozerenu rozbiorki.

Gruz i elementy z tworzyw sztucznych wywonia sktadowisko odpadow — staisk segregowa

odpady. Odpady sktadowaa terenie rozbiorki — teren wkasny dziafki.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystanigestor ledzie magazynowat w swoim

zakresie.

Zachowa szczegOla ostraznosé przy rozbidrkach w pobiu granicy dziatki od wschodu.

Teren po rozbidrce zasyppiaskiem i humusem.

Rozbiorka catéci budynku wraz z fundamentami.

Elementy instalacji zewatrznej wod-kan i elektrycznej rozelérado kravedzi

zewrgtrznej budynku, rur wody zakaczy¢ zaworem, rug kanalizacji zélepi¢ zaslepka,
przewod elektryczny zaizolowa

6/ Uwagi:
» Prace prowadzizgodnie ze sztuka budowknzasadami wiedzy technicznej.
» Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z rozwazaniami architektoniczno-budowlanymi,
przepisami techniczno-budowlanymi, obamijacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

7/ Ocena Stanu Technicznego.

Stan techniczny budynku okie sk jako zadowalajcy — ubytki tynku i powtoki malarskiegciany g
zawilgocone.

Budynek jest nie estetyczny.

Wiasciciel postanowit rozebtabudynek ze wzghddw estetycznych.

mgr ire. Arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalngci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego
Lokalizacja Dziatka nr 193/4, olgb Paulindw

Jedn. ewid. miasto Gltogéw
Ul. Paulinéw 1

Inwestor Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gtogowie
dziatapcy w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Gtogow
ul. Poczdamska 1

67-200 Gtogow

Projektant: Stawomir Krawczyk, ul. Starowatowa 3;Z80 Glogow.



1. Zakres
Rozbiorka budynku mieszkalnego.

Zakres i kolejné¢ prac budowlanych:

- rozbidrka pokrycia dachowego i elementow daclwdzyskaniem elementéw
- rozbiérka konstrukcji dachu

- rozbidrka stropu

- rozbidrkascian

- rozbidérka fundamentow i posadzek,

- upratniccie terenu.

- zasypanie rozbidrki piaskiem i humusem.

2. Wykaz elementow budowlanych.
Teren dzialki jest zabudowany i zagospodarowangudawa miejska mieszkalna, na dziatce
istnieje jeszcze budynek gospodarczy.

3. Elementy:
Budowa nie ucizliwa, nie wystpuja elementy dziatki lub terenu magge stwarzéa
szczegollne zagrenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia: nie przewiduje s specjalnych zageéen podczas prowadzenia robot.
Przewidywanie zagt@nia mogce wysapi¢ w trakcie rozbiérki budynku:

- upadek z rusztowania — w trakcie rozbiorki pokayaachu,

- upadek z konstrukcji dachu — w trakcie rozbidgrtikrycia dachu

- ryzyko uderzenia spadaym elementem budowlanym w trakcie rozbiorki strogcian.

5. Wskazania:

Wszyscy pracownicy na budowie myszst& przeszkoleni pod wzgllem BHP oraz noé&i
ubrania robocze i ochronne nakrycia gtowy. Praabitokowe przeprowadzazgodnie ze
sztuky budowlan.

Pracownicy prowadgy prace rozbiérkowe powinni zéaprzepisy BHP i posiada
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia robaot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych:

- zamontowa w widocznych miejscach dwie tabliczki ostrzegawcze

- uzywaé sprawnych nakgzi

- prace prowadzietapowo.

- zachowa szczegOla ostraznosé w trakcie prac rozbiérkowych przy granicach dziate

Informacje niniejszqg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

mgr irg. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalnéci architektonicznej,
nr upr. 118/94/Lw



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Lokalizacja:
Dziatka nr 193/4, olab Paulindbw
Jedn. ewid. miasto Gtogéw, ul. Paulinéw 1

2. Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie
dziatapcy w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Gtogoéw
ul. Poczdamska 1, 67-200 Gtogow

3.Cel projektu:

Celem projektu jest zmiana zagospodarowania dzi&@R/4 Gtogowie na ulicy Paulinéw 1.
Projektuje si na zabudowanej dziatce catkowvitozbidrke istniepcego budynku mieszkalnego,
budynek jest aktualne nieytkowany.

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny murowany ateazwiazany z gruntem.

-powierzchnia zabudowy 125,53m?
-kubatura 680,40m?3
-wysokasé od 7m do 7,35m
-wymiary zewrtrzne 15,72m*8,08m

4. Charakterystyka terenu inwestycii:

Teren inwestycji obejmuje dziatkzabudowai, na dziatce zlokalizowany jest budynek mieszkalny
przeznaczony do rozbiorki oraz budynek gospodarczy.

Od strony pétnocnej i zachodniej dziatka granicazgrenami drogowymi (chodniki i drogi),

Od strony potudniowej dziatka graniczy z terenaabudowy ustugowe;j.

Od strony wschodniej dziatka graniczy z terenarbuzkowy mieszkalnej.

Teren nie ley na terenie wptywdw eksploatacji gornicze;j.

Dziatka nie jest ptaska — posiada spadek 2-3%.

Rozbidrka budynku nieddzie wywotywata negatywnego wptywu na budynki ic#enie gsiednie.
Budynek przeznaczony do rozbiorki od strony zachgdest zlokalizowany w bezgeednim
zblizeniu do granicy dziatki.

5.Warunki w zakresie infrastruktury techniczne;.
Instalacje wewetrzne padu, wody i kanalizacji rozebéa Instalacje zewgirzne padu wody i
kanalizacji zélepi¢ w najnizszym maliwym miejscu.

6.Warunki w zakresie komunikacii:
Przy terenie inwestycji od istnieje droga dd@a&a od strony wschodniej. Komunikacja
zapewnia catkowicie obstggnwestycji w czasie rozbiorki.

7. Usytuowanie:

Budynek na dzialce wolnostajy, jest on zlokalizowany w bezfrednim zblzeniu do dziafki
sasiedniej od zachodu. W trakcie rozbiorki zachéwaczegdln ostraznosé przy granicy dziatki.
Teren rozbiorki ograniczydo granic dziafki.

8. Bilans terenu
-powierzchnia zabudowy budynku przeznaczonego doidoki 125,53m?2

mgr irg. arch. Stawomir A. Krawczyk
w specjalngci architektonicznej, nr upr. 118/94/Lw



