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16 cm | - wetna mineralna A= 0,039 W/mK
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16 cm | - wetna mineralna A= 0,039 W/mK
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2.5 cm | - 2x plyta gipsowo-kartonowa
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2,5cm | - podesty drewniane rewizyjne

18 cm | - wetna mineralna A= 0,039 WmK
***** —-paroizolaga— — — — — — — —

30 cm | - strop Kleina

DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM

PODDASZEM

1 - ocieplenie stropu nad mieszkaniami (OMS 30 cm) - Umax=0.2 Wim2K
Paowierzchnia do ocieplenia- 194 m2

Przed przystapieniem do termoizolaci nalezy odgruzowaé i dokladnie oczyscié
podioze, cata powierzchnie zabezpieczyt Srodkiem grzybobajczym.

- na stropie ulozys paroizolacie

- Utozyé wetne minerang standard  A=0,0 39 WimK gr. 18 cm

- w celu zapewnienia rewizji weiny mineralnej nalezy wykonaé podesty drewniane.
Wspdtczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,194 Wim2K

2 - ocieplenie Scian bocznych klatki schodowe] (cegla pelna 25 cm + obustronny
tynk cementowo-wapienny 2x1,5cm) - Umax=1.0 Wim2K:

Pawierzchnia do ocieplenia- 32 m2

- do Sciany zamontowad systemowy ruszt metalowy

- osadzié wetne mineraingstanderd  A=0,038 W/mK gr. 16 cm
- zamocowad paroizolacie

- ocieplenie wykonczyé plyta gipsowo-kartonowa 2x12,5mm
Wspdtczynnik przenikania ciepta ocieplong) Sciany U=0,212 Wim2K

3 - ocieplenie stropu klatki schodowe] (zelbet 10 ¢m) - Umax=0.3 Wim2K:
Pawierzchnia do ocieplenia- 14 m2

- na stropie ulozys paroizolacie

- utozyé wetng minerang standard A= 0,038 W/mK gr. 16 cm

- w celu zapewnienia rewizji weiny mineralnej nalezy wykonaé podesty drewniane.
Wspdtczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,232 Wim2K

4 - ocieplenie dachu stromego nad klatka schodowa (dachowka ceramiczna, laty,
kantrataty, folia dachowa, krokwie16 cm) - Umax=0,3 Wim2K:

Pawierzchnia do ocieplenia- 10 m2
- do krokwi zamontowas ruszt systemaowy na wsparnikach (3 cm)

- osadzit wetne mineraing standard A=0,038 WmK gr. 16 cm (pod folig
zachowaé pustke 2 cm)

- zamocowad paroizolacie
- ocieplenie wykonczyé plyta gipsowo-kartonowa 2x12,5mm
Wspdtczynnik przenikania ciepta ocieplonego dachu U=0,273 Wim2K

GZYMS KORONUJACY

Zdemantowaé rynny
Skué uszkodzone fragmenty tynku (gr. 2cm)

Gzyms wzmaocnié - skorodowane spoiny wydiutowaé, wymienié luzne cegly, ubytki
uzupetnié tynkiem cementowo-wapiennym

Ocieplié gzyms pasami styropianu EPS 100-038 gr. 6 cm z Klejeniem petnym.
Wszystkie narozniki wykonczyé profilem aluminiowym z siatka,

Caty gzyms (rowniez od gory) osiatkowaé zatapiajac siatke w Kleju systemowym.
Gzyms pokryt drobnoziarnistym  tynkiem siloksanowy barwionym w masie
(uziarnienie 1mm) kolor rr 3

Na gzymsie ulozyt pas z plyty 0SB gr. 18mm z nadwieszeniem nad nowe
ocieplenie gzymsu. Plyte ubozyé na pasie z folii budowlansj. Plyte kotwié do gzymsu
kotwami Hiti,

Gzyms opierzyé blachg tytanowo-cynkowa 0.6mm z wprowadzeniem opierzenia
spod potaci dachowej,

Zamantowad rynny i rury spustowe,

. Sciana klatki schodowej osieplona
od strony strychu
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ul.M.S.Curie 65/2

HORWAT

ARCHITEKCI tel 601-28-70-40
. BUDYNEK WIELORODZINNY o

o1 Glogow, ul. Mickiewicza 39 PB—W
waets | REMONT ELEWACJI orehitektura
we | DOCIEPLENIE STROPU POD 1:50!10
| NIEOGRZEWANYM PODDASZEM (S
projektant | grch.Anna Horwat "z:sh??}j@f{{ci:,/ b " 08
srawdz. | arch.Andrzej Horwat \g’:‘%gdgj'f{fn?i/ b sene



uniprox
Textbox




