UWAGI

BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNACEGO

EPS 70-040 gr. 14 cm + TYNK SILOKSANOWY

e COKOL BUDYNKU- OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 100-038 gr. 12 cm + OKLADZINA KLINKIEROWA

e SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLACJA, STYRODUR XPS 300-034, FOLIA

7] % % = - KUBELKOWA
+1a.
< ¢ DO GORY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWGINA SIATKA}

« OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3cm

SCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE,

BARANEK, UZIARNIENIE 3mm

« OSCIEZA i GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY 1MM (KOLOR NR 4 - 0019

=«  OKLADZINA KLINKIEROWA COKOLU BRAZOWA Z CIEMNOSZARA FUGA, UKLADAJAC
ODTWORZY( WATEK NADPROZY OKIEN | DRZWI PIWNIC | GZYMSU COKOLOWEGD

«  NAROZA WYKONAG STOSUJAC KSZTALTKI KLINKIEROWE KATOWE

« ZAMONTOWAG NOWE DRZWI STALOWE DO PIWNICY RAL 7006

«  ZAMONTOWAC OKNA PCV W PIWNICY

[]

|:| e «  ZAMUROWAC NIEUZYWANE CKNO NA Il PIETRZE
_l e USUNAG WSZYSTKIE RURY WENTYLACYJNE Z ELEWAC.I. DOCELOWO NALEZY
GZYMS - tynk siloksanowy drobnoziamisty (1mm} ZAMONTOWAG NA KOMINACH WENTYLAGYJNY CH DEFLEKTOWY WSPOMAGAJACE
[ a KOLOR NR 3-0938 WENTYLACGJE GRAWITACYJNA POMIESZCZEN
" / isth. rynny, pas nad | podiynnowy o ZAMONTOWAN NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI
v DWUFUNKCYJINYM.

+
-
—

qm

U ARz 41

«  WYKONAC NOWY GRANITOWY PROG WEJSCIA DO PIWNICY

OPIERZENIA NA GZYMSACH Z BLACHY TYTANOWC-CYNKOWEJ 0.6mm

styropianem EPS 100-038 gr 3em, tynk siloksanowy WYMIENIG DOLNE ODGINKI RUR SPUSTOWY GH (3.5m) NA TYTANOWC-GYNKOWE 0.6mm

barwiony w masie, drobnoziamisty {1mmj PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006,

KOLOR NR 4-0019 e PARAPETY OKIEN PIWNICZNYCH - CEGLA KLINKIEROWA NA KATOWNIKACH
STALOWYCH L120/80/8 MOCOWANYCH KOTWAMI M8/ 00 DO SCIANY

« NA OKNA, KTGRE NIE ZACHOWLUA PIERWOTNYCH PODZIALOW STOLARKI (KRZYZA

LACINSKIEGO) NAKLEIC IMITACJE SZPROSOW 4X1CM

DO POZIOMU GORY OKIEN PARTERU $CIANE ZABEAPIECZYE ANTYGRAFFITI

0SCIEZA | NADPROZA - odieplenie BSO

wszystkie rury wentylacyjne z elewadi usunag,
docelowo zamontowat na kominach wentylacyjnych
deflektory wspomagajace wentylagje grawitacyjng

pomieszezen :
« NADWEJSCIEM DO PIWNICY ZAMONTOWAG WANDALOODPORNA OPRAWE
okienko zamurowaé OSWIETLENIOWA
E . « USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJ! (NIECZYNNE ODCIAG, CZYNNE UKRYG POD
SCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMA BRANZOWA
LI L 70-040 gr.14cm, tynk siloksanowy barwionyw = ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIESCIC POD WARSTWA
masie, baranek, uziarnienie 3mm PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNE) W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR. $CIANKI 5
@ KOLOR NR 1-0216 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).
g «  WYKONAC REMONT ODTWORZENIOWY ZEJSCIA DO PIWNIC | NOWA STALOWA
, , BALUSTRADE RAL 7006
//E'él/ R ‘ T parapety z blachy stalowsj powlekangj « WYKONAC OPASKE Z POLBRUKU HOLLAND 6CM Z OBETONOWANYM OBRZEZEM
KOLOR NR 5 - RAL 7006 Beigegrau
‘ istn. rury spustowe (wymieni¢ dolny odcinek 3,5m} OZNACZEN|A
DzZ2 nowe drzwi stalowe do piwnicy,

od poziomu terenu do gory okien parteru
styropian zabezpieczyt podwojna siatka i
wykonat zabezpieczenie antygrafit

or1 nowe okna piwniczne

naklejane imitacje szprosow PCV 4x1 cm

listwa statow2a ocieplenie écian piwnicznych w gruncie

- L (12) ({14} grubosé styropianu
COKOL - ocieplenie BSO styropianem EPS 100-038 == ( ) ( } 9 . yrop )
gr. 12cm, oktadzina klinkierowa brazowa z fuga, (1)  oznaczenia kolorow

- g —
O

g .
= o L il clemnoszarg z . .
Ck - odtworzyé watek utozenia cegietnadprozyi DOBOR BARW - wzo m|k BaU_m|t Life
gzymsu kolery narzucene przez WKZ dla budynkéw ul. Mickiewicza nr 3549

;

AN RN}

T T x1[11‘|‘|‘1!1‘|‘|‘1111‘|r|;|‘|‘1‘|{ iapies - W naroznikach stosowat ksztattki narozne kthWe, @ kolor g{owny e|eW3qi -0216
é opas Sl 7 7 & 1% i - parapety z cegly klinkerowe] (@) ryzalitKiatki schodowe]- 0157
A St e L U R AN I A AR S5 S S eSS S L @ gzyms wisnczacy - 0938
=2 : —
= 425 - 515 g @ gzyms migdzykondygnacyjny, oscieza, nadproza, - 0018
T N T 1 okienka piwniczne nowe zgodnie z zestawienim stolarki @ RAL 7006 Beigegrau
Sciana piwnic ocieplona i wykonana jak cokot - balustrada stalowa poziom docieplenia scian piwnicznych ‘ n '
schody piwniczne - oktadzina lastico KOLORNR 5 - RAL 7006 Beigegrau . ] o H 0 R AT ﬁ?-l\l?ssgt\:’t‘xl;%c{ii%%
- osadzka lastico Klinkierowy murek zej$dia do piwnic SCIANY PIWNICZNE w gruncie- hydroizolagja, ARCHITEKCI tel 601-28-70-40
- £zg§6 nadziemna rozebrad | wymurowat na nowo z cegly styrodur XPS 300-034, folia kubetkowa ETAR
nowe drzwi stalowe DZ2 klinkierowej brazowej z ciemnoszarg spoing, Obiekt BU DY,N EKWI E LO RO DZINNY PB—W
KOLOR NR 5 - RAL 7006 - pozostaly murek - cegl oczyscic jak klinkier przy wejsciu Gtogow, ul. Mickiewicza 39 -
gtownym do budynku, spoiny wydtutowaé na gt.4-5cmi wykonac branza
nowe ciemnoszare (jak na cokole budynkuj, hysrofobizowac :;g}gttu REM ON T EL EWACJl architektura
skala
wna | REMONT ELEWACJI TYLNEJ 1:100
datt
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projektant | greh.Anna Horwat upr.budine7 68/ Lu st
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