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WYMIARY OSCIEZNICY | 4 45 80 115 260 190 227 200
LOKALIZACJA OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE OKNO KLATKI SCHODOWEJ OKNO KLATKI SCHODOWEJ OKNO KLATKI SCHODOWEJ DRZWI GLOWNE DRZWI PIWNICZNE
elewacja frontowa i tylna elewacja tylna elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja frontowa elewacja tylna
KONDYGNACJA piwnice piwnice Ip II, p poddasze parter piwnica
ILOSE 9 1 1 2 1 1 1
MATERIAL PCV PCV drewniane drewniane drewniane aluminium cieple stalowe
LACZNY WSP.PRZENIKANIA 20 20 1,35 1,35 135 17 20
CIEPLA [W/m2K]
o okna wykonane z PCV * okna wykonane z PCV * okno drewniane * okrio drewniane * okno drewniane o nowe drzwi aluminiowe ciepte * riowe drzwi stalowe
* szklenie typu FLOAT * szklenie typu FLOAT * szklenie typu FLOAT podwdjne * szklenie typu FLOAT podwdjne * szklenie typu FLOAT podwdjne « skizydio thoczone, czgsciowo « skizydio thoczone, czgsciowo
podwojne zespolons podwojne zespolons zespolone wypetnione argonem o zespolone wypetnione argonem o zespolone wypetnione argonem o przeszklone. przeszklone.

UWAGI

wypetnione argornem o
wspotezynniku przenikania
ciepta 1,1Wim2K

* szyby wzmocnione wklgjong,
folig,

» hez parapetow wewnetznych

» parapet zewnetrzny z cegiet
klinkierowych hrazowych

» kolor okna biaty

» okna rozwieralno-uchylne

* zamortowat nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

* UWAGA - odtworzy¢ watek
ceglany nadprozy, stosowat
ksztattki klinkierows narozne

wypetnione argornem o
wspotezynniku przenikania
ciepta 1,1Wim2K

* szyby wzmocnione wklgjong,
folig,

» bez parapetdw wewnetrznych

parapet zewnetzny z cegiet
klinkierowych hrazowych

» kolor okna hiaty

» okna rozwieralno-uchylne

* zamortowat nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

* UWAGA - odiworzyt watek
ceglany nadprozy, stosowat
ksztattki klinkierows narozne

wspotezynniku przenikania ciepta
1,1W/m2K - szkto bezpieczne

» parapet wewnetzny granitowy gr.3
em

» parapet zewnetrzny z blachy
stalowej 0,6mm z zaslepkami

» kolor parapstu i zaslepek RAL
7006

* kolor okna - biate

» rozwieralno-uchylne

* zamortowat nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

» podziat skrzydet, wymiary
szprosdw i slemion odtworzyt z
istniejgce] stolarki

» skizydta z okapnikami

* wymiar okna zdjgc z natury

wspotezynniku przenikania ciepta
1,1W/m2K - szkto bezpieczne

» parapet wewnetzny granitowy gr.3
em

» parapet zewnetzny z blachy
stalowej 0,6mm z zaslepkami

*» kolor parapetu i zaslepek RAL
7006

* kolor okna - biate

» rozwieralno-uchylne

* zamortowat nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

» podziat skrzydet, wymiary
szprosdw i slemion odtworzyt z
istniejgce] stolarki

» skrzydta z okapnikami

 dolny panel nigotwierany

* wymiar okna zdjgt z natury

wspotezynniku przenikania ciepta
1,1W/m2K - szkto bezpieczne

» parapet wewnetzny granitowy gr.3
em

» parapet zewnetrzny z blachy
stalowej 0,6mm z zaslepkami

» kolor parapstu i zaslepek RAL
7006

* kolor okna - biate

» rozwieralno-uchylne

* zamortowat nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

» podziat skrzydet, wymiary
szprosdw i slemion odtworzyt z
istniejgce] stolarki

» skrzydta z okapnikami

 dolny panel nigotwierany

* wymiar okna zdjgc z natury

» szklenie typu FLOAT podwdjne
zespolone wypelnione argonem o
wspotezynniku przenikania ciepta
1,1WIm2ZK - szkto bezpieczne, matowe

* kolor- RAL 7006

» zamontowat samozamykacz i stopke

* klamka dostosowana do domofonu
{gatka)

» drzwi zamawiac¢ w komplecie z
oscieznicy

» stosowac zawiasy kulkowe

» drzwi prawe olwierane do wewnatz

* prog z granitu plomieniowanego
(stopiert 3 cm, podstopnica 1,5 cm)

* wymiar zdjat z natury

» zabezpieczenie przed korozjg i
malowanie fabryczne
(proszkowo) kolorze RAL 7006

» drzwi zamawiat¢ w komplecie z
oscieznicy

» stosowac zawiasy kulkowe

» zamontowat samozamykacz i
stopke

* klamka zatrzaskowa z kluczem

* drzwi lewe otwierane do
wewngtrz

* prog z granitu plomieniowanego
(stopiert 3 cm, podstopnica 1,5
cmj

* wymiar zdjat z natury
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