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A. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT - ST 00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ra-
mach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 39 ul. Mickiewicza 39, 67-200 Gtogdw — reprezentowana przez ZGM w Glogo-
wie, 67-200 Gtogdw, ul. Poczdamska 1

Dokumentacje projektowa wykonat arch. Andrzej Horwat, HORWAT-ARCHITEKCI s.c. z siedzibg — Woctaw, ul. Marii
Skiodowskiej Curie 65/2

Zakres robét remontowych-budowlanych planowanych do wykonania:

« Remont z dociepleniem elewacji frontowe;

« Remont z dociepleniem elewacji podworzowej

« Wymiana okien klatki schodowej i piwnic

« Wymiana drzwi zewnetrznych

« Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

« Remont zejscia do piwnicy
Prace wykona¢ stosujac zestaw wyrobow spetniajacy wymagania okreslone w normie PN-EN 13499:2005 ,Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania ( ETICS ) na bazie styropianu — Specyfika-
cja”.
Po zakoriczeniu prac dociepleniowych wykonac tynk siloksanowy barwiony w masie zgodnie z projektem kolorystyki
elewaciji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji i rob6t budowlanych wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenie podstawowe (definicje).

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg, zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Nor-
mami.

Definicje o objasnieniach pojec stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym (zatwierdzo-
nym ta, samg, lub - wyjatkowo — oddzielng - decyzja) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace reali-
zacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw,
protokétow odbiorow czesciowych i koncowych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budow-
lanym, dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budow-
lany, uzupetniony szczegdtowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robét budowlanych.

Gwarancja jakosci — dobrowolne zobowigzanie sig na pismie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad
fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawni sie ona w czasie okreslonym w gwaranciji.

Jezeli w gwaranciji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktoérym rzecz zostata wydana
kupujacemu.

W przypadku gwaranciji jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancii liczy sie od dnia podpisania protoko-
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tu jego odbioru koricowego (wg k.c.)

Nadzor autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajacego pozwolenia na

budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

«  Stwierdzenia, w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z projektem budowla-
nym,

o Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszo-
nych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na
teren budowy i dokonania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacji, tacznie ze stwierdzeniem konieczno$ci
wstrzymania dalszych robét dla uniknigcia zagrozenia bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowla-
ne w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzor inwestorski polega na repre-
zentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biedcej kontroli jakoSci i ilosci wykonanych robot, udziale w
sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zadania sprawdzenia rachunkdw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych.

Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich
przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z witasnej inicjatywy inwestora.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub znikajacych, a takze
dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

Odbiorem cze$ciowym nazywa sic réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sic
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany, jako odbiér
Jkoncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koricowym" polegajaca na
protokolamym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale niebedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakofczenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej
fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

«  Wymagajace usuniecia przed zakofczeniem odbioru,

«  Zakwalifikowane, jako niedajace si¢ usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia warto$ci danych robdt,

«  Wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzajaca

projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje robét budowlanych objetych tych projektem oraz okreslajaca w razie po-

trzeby:

o  Szczego6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych czas uzytkowania tymcza-
sowych obiektow budowlanych i termin rozbiorki obiektéw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

«  Wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego

o  Obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy
- prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na celu przygotowa-
nie i realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do ubytkowania.

Do procesu budowlanego nalezy:

1. Opracowanie budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2. Wykonanie prac przygotowawczych na budowie

3. Wykonanie budowy

4. Dokonanie odbiorow czesciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych

9. Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu

6. Przygotowanie dokumentaciji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagar w zakresie
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sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych robét oraz okre$lenie zakresu prac, ktore powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budo-
wy, przed zgloszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdzniej - przed podpisaniem protokétu
odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniejszajq ich warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sic od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy naste-
puje protokolamie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegotowej
inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycz-
nych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
(ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robdt wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy
oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane sa w wycenie
rob6t podstawowych.

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen, materiatow i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej nalezy
traktowaC jako okreslenie standardéw parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materiatéw, sprzetu i wyposa-
Zenia nalezy traktowa¢ w okre$leniu: i rownowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robét, do ktérych odnosi sie
Specyfikacja Techniczna okre$laja;

1. zasady sporzadzania przedmiaru (zatoZenia szczeg6towe zawarte w kazdym z rozdziatdw KNR, KNNR)

2. wykaz czynnosci ktdre nalezy wykona¢ dla poszczegdlnych rodzajéw robot (zatozenia szczegdtowe zawarte w kaz-
dym z rozdziatéw KNR, KNNR i opis czynnosci przy poszczegdinych tabelach)

3. zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych

2. MATERIALY

Szczegotowe wymagania dla materiatow wystepujacych przy wykonaniu robét objetych niniejszg specyfikacjq okresla
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

Materiaty stosowane do wykonania robét remontowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta dotyczy ona wyrobu umiesz-
czonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okre$lonym przez Komisje
Europejska , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng , badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany"

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji technicznej nie podano wymagan technicznych dla mate-
riatéw, elementdw i urzadzen albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich zmiany na inne niz okre$lono w
projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowied-
niego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na
budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi ,Warunkami technicznymi
wykonania rob6t budowlano — monta2owych" oraz szczegdtowymi wymaganiami okre$lonymi przez producenta lub
dostawcow.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
3. SPRZET

Rodzaje, iloci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji rob6t
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiekt6w lub ich czesci montowanych z gotowych
elementéw. Wiw projekty i instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje mozliwosci technicz-
ne i organizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac aktualnie dokumenty uprawnia-
jace do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci tech-
niczne, np.: udzwig, no$nos¢, ciSnienie, temperature itp.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem budowlanym wynikajacym z technologii
prowadzenie robdt, rusztowaniem warszawskim, samochodem cigzarowym samowytadowczym.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi technicznie $rodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi
do transportu danego rodzaju materiatow, urzadzer oraz sprzetu.

- W czasie transportu materialy i urzadzenia nalezy zabezpieczyé w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane
wiasciwo$ci technicznych.

- Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem skrzynio-
wymdo5t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg byé prowadzone zgodnie z:

- Umowa,

- Projektem organizacji robét

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacjg techniczng

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

- Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujgcych

- Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatéw o wymaganej jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia rob6t budowlano - montazowych. Opracowanie
takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawiera¢:

+ Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen

a). jakos¢ materiatdw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie:

- dokumentéw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b). sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw, zgodno$ci.
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Zasady komisyjnej kontroli wykonania robét:

- kontroli poszczegoinych rodzajéw robot w oparciu 0 wymagania okre$1one w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych", Polskimi Normami i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie czynno$ci kontroli jakosci materiatow i rob6t dokonuje sic komisyjnie. Wyniki czynno$ci kontrolnych i spraw-
dzajacych jako$¢ materiatow i robét zapisuje sic w odpowiednich protokotach tub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatgcza sic odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jako$ci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw,
certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuije sie do odbioru korcowego a nastepnie dotacza sie je do protokotu odbioru koricowego bu-
dowy.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola zgodno$ci wykonania robot z:

- Dokumentacjq Projektowg

- Specyfikacjq techniczng,

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw - Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

- Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowo$¢ montazu.

7.2. Odbiér techniczny koricowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen - instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej - protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotycza-
cych usuniecia usterek aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia, prawi-
dtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa wbhudowania urzadzen, protokoty badan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru robét potwierdzajacy:
Zrealizowanie prac, na realizacje ktorych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane.
Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych), ktérych koniecznos¢ wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.

PLATNOSCI PODLEGA KWOTA RYCZAL TOWA OBEJMUJACA:

—robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

—warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

—wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna zosta¢ wliczona w koszt robét
podstawowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych:

—Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

— Dokumentacja projektowa

— Przedmiar robét

— Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

— Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowanych materiatow

— Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
i instalacyjnych.

—Qgolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow

— Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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B — WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Wykaz zataczonych szczegdtowych specyfikacii technicznych:

SST 01.00
SST 02.00
SST 03.00
SST 04.00

SST 05.00

SST 06.00
SST 07.00

SST 08.00

Rusztowanie

Roboty rozbiérkowe

Roboty murowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Docieplenie $cian zewnetrznych i stropu pod
nieogrzewanym poddaszem

Roboty malarskie
Obrobki blacharskie

Docieplenie $cian z oktadzing z ptytek klinkiero-
wych

CVP 45.26.21.00-2
CVP 45.11.10.00-8
CVP 45.26.25.00-6
CVP 45.42.11.00-5

CVP 45.32.10.00-3

CVP 45.44.21.00-8
CVP 45.26.00.00-7

CVP 45.43.10.00-7

10
15
17
19

22

26
31

33

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.00
RUSZTOWANIE

CVP 45.26.21.00-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych wykonania i odbioru rob6t montazowych i demontazowych
rusztowan, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
rozbiorkowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe.
Zakres robét obejmuije:
Montaz rusztowan rurowych na elewaciji frontowej, tylnej i szczytowe;

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogéine”

2. Materiaty

Rodzaje materiatow

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
(projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac¢ rury o gwarantowanych wtasciwo$ciach mechanicznych; mogq
to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czame lub malowane o grubosci $cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowa-
nia do rusztowania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem prdbie sptaszczania przy potozeniu
szwu w ptaszczyznie nachylonej 0 90° do kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zaméwien Publicz-
nych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,rownowazny" wyrdb.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja, nastepujace warunki:

1) sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegbtowej),

2) sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

3) spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4, Transport.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielko$¢ prze$witu otworu w rusztowaniu dla przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsungé sie od $cia-
ny budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan. Warunki przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu il rozbiérce rusztowar winni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego

rodzaju rusztowan

e Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umoco-
wang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wznoszeniu tub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan:

« Narusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczanej wielkosci obcigzenia pomostow.

o Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skfado-
wania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

o Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
stwarzaC mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmie mego wysitku.

o Nosno$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac¢ 150 kg.

o Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione | posiada¢ instalacje odgromowa

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej ptozong linie kotew wiecej nlz 3 m, a pomost robo-
czy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m

o Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje se ruszto-
wanie.

o Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m

«  Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

« Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw | przej$¢ powinny mie¢
daszki ochronne.

«  Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegien, blokéw betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub podpér
dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

«  Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

o  Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

«  Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

« Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci
od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie
mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

« Nalezy utytkowa¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

o Jedli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

e Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

«  Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

« Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokonaé¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacja, techniczno-
ruchowa producenta.

« Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

«  Zabronione jest wchodzenie pracownikow na pomost rusztowania wiszacego przy innym potozeniu niz najnizsze.

« W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy sie na gorze pomost rusztowania
nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

o Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatéw budowlanych oraz taczenie w jedng
catos¢ rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

o W czasie burzy i przy wietrze o szybkosSci wigkszej nit 10 m/sek prace na rusztowaniu wiszacym nalezy przerwaé, a
pomost opusci¢ do najnizszego potozenia zabezpieczy¢ przed ruchami wahadtowymi.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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«  Piony komunikacyjne, schodnie | pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczaé
ze $niegu | posypywac piaskiem.

o Podioze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, mie¢
zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

o  Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy | wiatru o szybkosci

o przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opadédw deszczu | $niegu oraz gotoledzi.

« Ponadto zabronione jest ustawianie | rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego
dobrg widocznosg.

5.2 Montaz rusztowan

o Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu
rusztowaé z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

o Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywa¢ sie z utozonego uprzednio pomostu
roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnaciji nizszej powinien by¢ utozony pomost za-
bezpieczajacy.

o W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejécia, mogq by¢ zastosowane podwieszenia
ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementéw, a sposéb podwieszenia
ram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

« Wymagania dla podfoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.

o Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powin-
na by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnaciji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach konieczno$ci dostosowania rusztowania do
istniejacego budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

«  Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

o Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm [ przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm [ przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

o Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

o Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz +
50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania £20 mm.

o Drabinki rusztowania powinny wystawac ponad gémy pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

e Ukiadanie pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz urzadzen
piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentéw.

o W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabez-
pieczajace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokdt wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone przed przesuwem.

«  Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

5.3 Demontaz rusztowania

o Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg szczegdtowa, zaakceptowang przez
kierownika budowy.

« Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonhczeniu rob6t, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z
pomostéw roboczych.

o  Dopuszcza sig czesciowy demontaz rusztowania od gory w miare postepu prac na pomoscie najwyzej potozonym.

o Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci.

«  Elementy powinny byC opuszczane w bezpieczny sposob.

5.4. Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy ustawia¢ na pod-
lotu ustabilizowanym | wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:
o Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
«  Dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

« Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0s6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania narze-
dzi i niezbednej ilosci materiatow;

Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang, do przeniesienia obcigzen

Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje | swobodny dostep do stanowisk pracy;

Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozyciji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

Posiada¢ balustrade,

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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12



13

67-200 Gtogow, ul. Mickiewicza 39
PROJEKT REMONTU ELEWACJI )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

o Posiadac piony komunikacyjne
o Posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania
o Posiada¢ zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania me powinna by¢ wieksza
niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza nit 40 m W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy
stosowa¢ balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 110 cm deskg kraweznikowg wysokosci 0,15 m oraz wypetnie-
niem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskq w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci od
strony tej Sciany W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1
m. Rusztowane z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujacych te clagi oraz zasto-
sowania wymaganych przez nie $roédkéw bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowanie bezpo$rednio przy drogach ulicach
oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych. Rusztowania powinny by kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy tub uprawniong osobe, po
silnym wietrze opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczen-
stwa wykonania prac i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest
o obcigzanie pomostow rusztowar materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ | gromadzenie sie pracownikéw na po-
mostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan

zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw | narzedzi po zakoriczonej pracy.

jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabez-
pieczenia,

«  przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczenie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

o  wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi po jedne;
stronie rusztowania opieranie sie a Sciane budynku itp przez osoby znajdujace sig na pomoscie.

6. Kontrola jakosci

Badania rusztowar ramowych

a) Badania powinny obejmowac:

«  badania czesci sktadowych rusztowan

e badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie:

e  kompletu dokumentaci,

o niezbednych przyrzadéw pomiarowych.

e wynikdw badan gruntu, opomosci i innych.

c) Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowarn ramowych z rur
stalowych.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapi-
sem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dituzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robot.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspekto-
ra nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

Odbior rusztowan wedtug dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest mozliwa po jego odbiorze.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7

Ceny jednostkowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem ofertowym

10.Przepisy zwigzane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

10.1. Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania
i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-0200
ROBOTY ROZBIORKOWE

CVP 45.11.00.00-8

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

W ramach robét rozbiorkowych elewaciji nalezy:

- Odkry¢ pas przylegtego do budynku terenu o szerokosci 60 cm (110 od tytu) na gtebokos¢ 100 cm ponizej poziomu
terenu

- Rozebra¢ studzienki okien piwnicznych na elewacji podworzowe;j (3 szt.)

- Usunac¢ z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny i kable,

- Rury spustowe ostroznie zdemontowa¢ (po ociepleniu do ponownego zamontowania)

- Skuc wszystkie tynki spuchniete, skorodowane, odspojone (ok. 40% front 100% tyt) wraz ze wszystkimi o$ciezami,
ubytki wyréwnac tynkiem kat.Il.

- Skuc tynk ze schodkéw do piwnicy i z murku otaczajacego schodki.

- Usunac stalowg balustrade zej$cia do piwnicy.

- Zdemontowac stolarke okienng piwnic i klatki schodowe;j.

- Zdemontowa¢ drzwi frontowe i drzwi do piwnicy (tacznie 2 szt.).

- Zdemontowac prog drzwi gtownych (stopien i podstopnica) i drzwi do piwnicy(stopien i podstopnica).

- Usuna¢ posadzke na strychu wraz z usunigciem szlaki.

- Usuna¢ i wywiez¢ odpady poremontowych

Uwaga — Jezeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sie, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku, wowczas nalezy usu-

na¢ tynk w catosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00"Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”
1.5.2. Wymagania szczegdtowe.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbiorkowych stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Elementy pochodzace z rozbiorki
nalezy na biezaco segregowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na
odpady, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niezelazne, niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju wykonywanych
prac rozbidrkowych.

Roboty rozbiorkowe na wysokoSciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajacych aktualne atesty,
spetniajacych wymagania przepiséw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Materiaty z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru przewo-
zonych materiatow.

4 Wykonanie robot

4.1. Ogblne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

4.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementéw budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt.1.3.
wynikajacych z dokumentaciji projektowej lub wskazanych w dokumentaciji kosztorysowe;.

Przed przystapieniem do robot wykona¢ nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak stemplowania, rusztowania,
oznakowanie, zapory, ogrodzenia, o$wietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikdw i wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet
ochrony osobiste;.

Znajdujace sie w budynku jak i wokét niego urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usu-
na¢ osoby postronne z terenu rozbiérek. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane nie podlegajace rozbidrce a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Usuwanie tynkéw - Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szeroko$ci nie mniejszej niz 80 cm
okalajacego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetione zaprawg na gtebokos¢ 10 -
15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciana. Wszelkie
zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub
przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Nalezy obserwowaé prace rozbiorkowe i zwraca¢ uwage na powstate i istniejace rysy i szczeliny tub nadmieme od-
ksztatcenia konstrukcji. Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegoétowo rozpatrzyé, a takze zgtosi¢ Inspektorowi Nad-
zoru i Projektantom.

Podczas prowadzenia rob6t na elewacjach strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania réznych przed-
miotdw lub materiatéw, nalezy ogrodzic i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢é umieszczone na wyso-
kosci min 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako
rusztowan. Miejsce niebezpieczne nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wtasnoscig Wykonawcy winny zosta¢ usunigte z terenu robét w terminie i w sposob nie kolidujacy
z wykonywaniem innych robot.

5. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét, wywozu
gruzu i odpadoéw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych robét z dokumentacjg, ST i ustaleniami z
Zamawiajacym oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

6.Jednostka obmiaru

Skucie tynkéw - m2

dla okien i drzwi - szt.

rozbiorka elementdw betonowych - m3
rozbiorka muréw - m3

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

8. Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robdt rozbiérkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawia-
jacemu w ofercie przetargowej.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

9.Przepisy zwiazane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.00
ROBOTY MUROWE

CVP 45.26.25.00-6

1. WSTEP

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét murowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- uzupetnienie ubytkéw w naprawianych $cianach zewnetrznych

- wykonanie nadbudowy murka zejscia do piwnicy

- 0sadzenie stopni i podstopnic zej$cia do piwnicy

- wykonanie klinkierowych parapetéw okien piwnicznych

- wykonanie opaski z kostki betonowej Holland

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa.Terminy ogéine” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przy-
wotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Technicz-
ng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”,

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”
- cegta ceramiczna petna kl. 150,
- cegta klinkierowa petna kl. 350,
- cegfa klinkierowa (rolka) brazowa
- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa,
- stopnice i podstopnice lastrikowe (terazzo) Dasag gr. 3 cm
- plytki lastrikowe (terazzo) Dasag gr. 1,5 cm
- kostka betonowa Holland gr. 6 cm
- obrzeze chodnikowe

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonywane recznie.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin i sznura z zachowa-
niem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow o otwordw.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegtg sucha, zwtaszcza w okresie
letnim nalezy cegty przez utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Schody:

Przed przystapieniem do uktadania elementéw schodowych nalezy ustali¢ rzedng wysokosciowg na dwéch sasiednich
podestach wedtug dokumentacji dostarczonej przez inwestora. Przenie$¢ i trwale zaznaczy¢ poziom pomiarowy w kilku
kilkunastu miejscach w zalezno$ci od potrzeb. Rozmierzy¢ wysoko$ci stopni przy uwzglednieniu ilosci i wielkoSci ele-
mentdw schodowych z terrazzo dla poszczegélnych biegébw wediug dokumentacii.

Prefabrykowane elementy schodowe z terrazzo nalezy uktada¢ na czystym, wystarczajgco dojrzatym, spoistym i natural-
nie wilgotnym podtozu. Dlatego nalezy oczy$ci¢ betonowe stopnie tzw. suréwke. Nastepnie rozprowadzi¢ zaczyn wod-
nocementowy (jeden worek cementu 50 kg na sze$¢ wiader wody) na aktualnie uktadanej stopnicy.

Na tak przygotowang powierzchnie mozna utozy¢ warstwe betonu (zaprawy) o grubosci do 30 mm lub zaprawy elastycz-
nej (kleju) o grubosci do 10 mm.

Prefabrykowanych elementéw schodowych nie uktada sie na catopowierzchniowej warstwie zaprawy, lecz na poprzecz-
nych pasach o szeroko$ci okoto 10 cm (tzw. plackach). Zaprawe umieszcza sie co 1/6 dtugosci schodu.

W przypadku montazu oktadzin schodowych podcietych, podstopien zostaje nie wypetniony zaprawa,

Na tak przygotowanej powierzchni mozemy przystapi¢ do uktadania elementéw schodowych.

Utozy¢ oktadzine stopnia i poprzez dobijanie gumowym miotkiem poziomowaé element. Kolejne elementy rozktadac z
uwzglednieniem zaznaczonych wcze$niej wysokoSci oraz z zachowaniem rdwnego wysunigcia poza policzek biegu
schodowego. Szczeliny pomigdzy kolejnymi elementami biegu schodowego wypetnia si¢ zaprawg cementowg, a powsta-
jace spoiny powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm.

Po ufozeniu wszystkich elementéw nalezy oczysci¢ biegi schodowe oraz powierzchnie $ciany z wszelkich zanieczysz-
czen.

Cokolik schodowy przykleja¢ do $ciany budynku. Powstajacg szczeling wypetniac sylikonem.

6. Kontrola jakosci materiatow i robot

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajacego.

Kontrola jakosci podlega na:

-Sprawdzenie jakosci cegiet, nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych do-
kumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z odno-
$nymi normami.

-Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty
laboratoryjne

-Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw murdéw, sprawdzenie wykonania nadpro-
zy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowo$¢ przewodow).

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru jest:

(m3) mur

(m) schody

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior robét obejmuie:

o odbiér jakosciowy zastosowanych materiatéw,

«  sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN —67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CVP 45.42.11.00-5

1. WSTEP

1.4 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t wykoriczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

o okien PCV klatki schodowej, piwnic, strychu

o podokiennikéw zewnetrznych

o drzwi wejsciowych od frontu (aluminium ciepte) i od podwdrza (stalowe)

e montaz szprosow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Technicz-
ng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

Okna klatki schodowej i strychu

Wymieni¢ okna klatek schodowych na biate PCV, dwuszybowe, pieciokomorowe, 0 wspétczynniku przenikania ciepta
szyb U0 = 1,1 W/m2K, okna Uw = 1,35 W/m2K, uchylno-rozwieralne, szkto bezpieczne,

Do wymiany — tacznie 4 szt. okien klatki schodowej (1x115x75, 3x115x155)

Okna szklone szktem bezpiecznym.

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana RAL 7006

Parapety wewnetrzne — granitowe gr. 3 cm.

Wymieni¢ okno na strychu na biate PCV, dwuszybowe, pieciokomorowe, o wspdtczynniku przenikania ciepta szyb UQ =
1,1 W/m2K, okna Uw = 1,35 W/m2K, uchylno-rozwieralne,

Do wymiany — jedno okno o wymiarach 197x100

Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h, montowane w goérnej ramie skrzydta.

Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.

Okna piwniczne

Wymieni¢ okna piwniczne od frontu na biate PCV, o wspdtczynniku przenikania ciepta szyb U0 = 1,1 W/(m2 K), okna Uw
= 2,0 W/m2K, uchylno-rozwieralne, szklo bezpieczne, antywtamaniowe.

Do wymiany - 10 szt. okien piwnicznych

Parapety zewnetrzne — klinkierowe

Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku).

Przed zaméwieniem wymiar zdjgé z natury.

Drzwi od frontu

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40

19



20

67-200 Gtogow, ul. Mickiewicza 39
PROJEKT REMONTU ELEWACJI )
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymieni¢ wtdrne stalowe drzwi gtéwne do budynku (1szt. 110x227) — na aluminiowe ciepte, o tagcznym wspdtczynniku
przenikania ciepta Uw=1,7 W/m2K. Skrzydio tloczone, czesciowo przeszklone matowym szktem bezpiecznym (szkto
zespolone, U=1,1 W/m2K). Do drzwi stosowa¢ 3 zawiasy kulkowe. Zamontowa¢ samozamykacz i klamke dostosowang
do domofonéw (gatka). Drzwi zamawia¢é w komplecie z ocieznica. Drzwi lewe, otwierane do wewnatrz. Wymiar zdja¢ z
natury. Drzwi w kolorze RAL 7006. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi od podwérza:

Wymieni¢ drzwi do piwnicy (1szt. 105x200) — na stalowe, 0 fgcznym wspotczynniku przenikania ciepta Uw=2,0 W/m2K.
Skrzydto ttoczone, cze$ciowo przeszklone matowym szkiem bezpiecznym. Do drzwi stosowaé zawiasy kulkowe. Zamon-
towa¢ samozamykacz i klamke zatrzaskowg z zamkiem (gatka). Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica. Drzwi lewe,
otwierane do wewnatrz. Wymiar zdjg¢ z natury. Drzwi w kolorze RAL 7006. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wymiary okien i drzwi zdja¢ z natury.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego poprawne wykonanie robét.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia.
W czasie transportu stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.)
oraz przed zbiciem szyb.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budow-
lano-montazowych cze$¢ | Roboty ogdinobudowlane.

Okna klatki schodowej nalezy wykona¢ przez wierne podziatu i detalu z istniejacej pierwotnej stolarki okiennej. Wymiary
okien zdja¢ z natury.

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkdw rozporowych. Przed montazem nalezy
sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedg pasowaly do wymiaréw otworu okiennego (szeroko$¢ otworu w murze
musi by¢ wigksza o min. 20 mm i max 30 mm od szeroko$ci okna, a wysoko$¢ o min.35 mmm i max 50 mm wieksza od
wysokosci okna). Po stwierdzeniu prawidtowo$ci dziatania wszystkich mechanizméw otwarte przestrzenie pomiedzy
ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowg. Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru przystapi¢
do obrobki glefow, pamietajac o wczedniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa tynkarska. Uszczel-
ni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce
gleféw niezwlocznie usuna¢ tadme zabezpieczajaca okna, gdyz po wptywem dziatania czynnikéw zewnetrznych moze
ulec procesowi wulkanizacji, co uniemozliwi usunigcie jej w przysztoSci.

6. Kontrola jakos$ci materiatow i rob6t
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow
- sprawdzenie jako$ci wykonanych robét tj. wymiary wyrobéw, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej sto-
larki, rodzaj i sposéb zamocowania i sprawnosci dziatania oku¢ i zawiaséw stolarki, poprawno$¢ mocowan sto-
larki w otworach, mocowanie parapetow.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogélne”
Jednostki obmiarowe:

m2 - stolarka okienna,

mb — podokienniki

kpl — stolarka drzwiowa

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Odbidr robot obejmuije:

o odbior jakoSciowy zastosowanych materiatéw,

o  sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacijg

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN -B - 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN — 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN — EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi , okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Cze$¢ 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN - EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN — 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN - EN 1303 Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.

PN — B - 13079 Szkfo budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.

PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05.00
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH i STROPU POD NIEGORZEWANYM PODDASZEM

CVP 45.32.10.00-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z do-
ciepleniem $cian zewnetrznych w trakcie zadania pt.

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych metodg lekko-mokrg z tynkiem silok-
sanowym i stropu pod nieogrzewanym poddaszem.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwa. Terminy ogélne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$é z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Technicz-
ng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

Ocieplenie wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplania $cian, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw” i z Instrukcja ITB nr 447/2009

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy grubosci styropianu nie przekraczajacej 25 cm oraz warstwami wypraw tynkarskich gr.
nie mniejszej niz 1,5 mm).

— EPS 70-040 ,fasada” — jako gtéwny materiat docieplenia $cian nadziemia — 14 cm,

—  Styropian grafitowy A=0,031 W/mK jako gtéwny materiat docieplenia $cian ryzalitu klatki schodowej — 10 cm,

— EPS 100-038 ,dach-podioga” — jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 12 cm

—  Styrodur XPS 300-034 — jako gtéwny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie — 12 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie o$ciezy i nadprozy —gr. 3 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 ¢cm

—  Styropian grafitowy ,dach-podioga” A=0,031 W/mK gr. 14 - jako gtéwny materiat docieplenia stropu pod
nieocieplonym poddaszem.

—  Welna mineralna A=0,039 W/mK gr. 16 — jako materiat docieplenia $cian na strychu.

Zaprojektowano na $cianach przyziemia uktad wzmocniony - styropian z podwojng warstwa siatki, masa bezcementowa.

Narozniki budynku na catej wysoko$ci nalezy wzmocnié aluminiowymi, perforowanymi katownikami.

Sciany budynku nalezy pokryé cienkowarstwowa, siloksanowy masa tynkarska barwiona w masie np. QuickMix, Baumit

2. Materiaty

o Srodek do usuwania zagrzybienia.

o  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

o plyty izolacyjne styropianowe - wg PN-EN 13163/2004, co najmniej klasy E reakcji na ogiet wg PN-EN 13501-
1/2004 (odpowiadajace okresleniu "samogasnace”)

masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej

siatka z wtdkna szklanego

preparat gruntujacy pod wyprawy tynkarskie

tynk siloksanowy barwiony w masie

taczniki do mechanicznego mocowania styropianu KOELNER- KI — 190/8M, Aprobata techniczna ITB AT-15-
3249/98.

o katowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm,

o typowe aluminiowe listwy startowe.

o kit elastyczny gesty KEP - wg BN-85/6753-07.
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grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

bitumiczna powtoka uszczelniajgca np. BD 2K do izolacji Scian piwnicznych
folia kubetkowa

tynk cementowo-wapiennym do wyréwnania Scian.

Folia czarna

Folia paroizolacyjna

Plyty gipsowo-kartonowe

Wylewka samopoziomujaca Kreisel

Gtadz cementowa zbrojona siatkg

Ruszt systemowy do ocieplert wetng mineralng

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robét.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekto-
ra, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie stosowaé instrukcje producentdéw dotyczace temperatur przewozenia i przechowywania materia-
tow.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budow-
lano-montazowych cze$¢ | Roboty ogoinobudowlane.

Wszystkie szczegdty potaczen wykonac zgodnie z technologig i zaleceniami wybranego producenta systemu np.
http://www.quick-mix.pl/Rysunki,Cad,Detale,372.html#CAD

Przygotowanie podtoza

Sciany oczysci¢, zmyé woda bez dodatkéw $rodkéw chemicznych i zagruntowac.

Ubytki tynku uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym

W przypadku zaglonienia lub zagrzybienia $cian zastosowaé preparat np Fagrosan 3, zakres Scian do oczyszczenia
ustali¢ z inspektorem nadzoru.

Nastepnie wykona¢ prébe przyklejania i odrywania styropianu oraz sity wyrywajacej taczniki plyt termoizolacji. Kleje,
grunty, tynki i farby - przygotowac i naktada¢ wg instrukcji producenta.

Przyklejanie ptyt styropianowych

EPS 70-040 ,fasada” - jako gtéwny materiat docieplenia $cian nadziemia — 14 cm,

Styropian grafitowy A=0,031 W/mK jako gtéwny materiat docieplenia $cian ryzalitu klatki schodowej — 10 cm,
EPS 100-038 ,dach-podtoga” — jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 12 cm

Styrodur XPS 300-034 - jako gtéwny materiat docieplenia Scian piwnicznych w gruncie — 12 cm

EPS 100-038 — ocieplenie osciezy i nadprozy — gr. 3 cm

EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 cm

Przygotowang mase klejaca nalezy naktadac na catg powierzchnie plyty styropianowej paca zabkowang 10/12 lub meto-
da punktowo krawedziows, tzn. na obrzezach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni - plackami o $rednicy
ok. 8 cm. Przy naktadaniu masy nalezy uwazac by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykéw) piyt styropianowych. Po
natozeniu masy klejacej na ptyte styropianowa, przytozy¢ ja do Sciany i docisnaé, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie $wiezo przyklejonych piyt.

W przypadku niewtadciwego przyklejenia piyty, nalezy jq oderwaé, zebraé klej, ponownie natozy¢ mase i przyklei¢ do
$ciany. Piyty przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu budynku i posuwaé sie do gory. Plyty uktadaé na styk (niedopuszczalne sq
szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nieréwno$ci na powierzchni styropianu wigksze niz 3 mm). Po 24 godzinach wyrdwna¢
powierzchnie styropianu przez szlifowanie packami wytozonymi gruboziarnistym papierem $ciernym lub przy pomocy
szlifierki oscylacyjnej. Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomocg tworzywowych fgcznikdw. Stosowaé 8 szt./m2.
Talerzyki tacznikéw nie powinny wystawaé poza lico ptyt, pekniete pomingé, a obok powtérzy¢ mocowanie.

Elementy nietypowe (ryzalit, portal, okap) obtozy¢ styropianem zgodnie z projektem
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W miejscach oznaczonych w projekcie klei¢ pasy dodatkowego styropianu — opaski, ,pilastry”, ,gzymsy”

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego

Mase klejacq nanie$¢ na powierzchnie piyt izolacyjnych ciggta warstwa grubo ok. 3 mm. Po natozeniu masy przyklei¢
siatke i wcisngg jg catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ warstwe kleju grubo ok. 1 mm - w celu catkowi-
tego przykrycia siatki. Catkowita grubos¢ warstwy klejacej 3-4 mm, Na $cianach parteru naklei¢ dodatkowg warstwe
tkaniny. Laczna grubo$¢ warstwy klejacej z podwojng tkanina powinna wynosi¢ ok. 6 mm. Pierwszg warstwe tkaniny
naklei¢ na styk. Po stwardnieniu masy natozy¢ drugq warstwe masy klejacej i wcisngé w nig wtasciwa tkanine.

Sasiednie pasy tkaniny wiasciwej powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. min. 10 cm w pionie i poziomie. Na krawe-
dziach o$ciezy oraz narozach budynku siatke wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest uciecie
na krawedzi). Przy zakonczeniach warstwy ocieplajacej (na cokole, nad daszkami, itp.) nalezy przed zamocowaniem
styropianu naklei¢ na Scianie dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt styropianowych - wywingé go na szer. min. 15 cm i
pokry¢ warstwg masy klejacej z siatkg wtasciwa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej.
Powierzchnie Scian zagruntowaé podktadowa masa tynkarska pod tynki siloksanowy.
Na wyprawe zastosowac¢ tynk siloksanowy barwiony w masie o fakturze ,baranek” do naktadania recznego. Materiat
nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed zaciggnieciem kolejne;j.
Tynkowang powierzchnie nalezy chronié, zardwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpo$rednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Roboty wykoriczeniowe
Wykonczenie w miejscach szczegdlnych budynku (cokét, oscieza, loggie itp.) - wykona¢ wg rysunkow detali producenta
systemu docieplenia i opisu w projekcie.
Nakleja¢ profile elewacyjne z gotowych ksztattek powlekanych elastyczng masa tynkarska.
Profile klei¢ na catej powierzchni i kotkowac.

Sciany piwniczne
Odcinkami do 3m (!) Odkopywac¢ $ciany fundamentowe do poziomu posadowienia taw fundamentowych (okoto 1m

ponizej terenu)

Uzupetni¢ ubytki tynkiem cement-wap. wykonac izolacje przeciwwilgociowa bitumiczng powtokg uszczelniajacg BD-
2K na podktadzie BGR 2-3 krotnie do uzyskania warstwy grubosci 2-3mm; izolacje ta wykonaé do poziomu

Wykona¢ ocieplenie $cian piwnicznych stosujac styrodur XPS 12 cm, obtozy¢ folig kubetkowa, wykop zasypa¢ po-
spotkg

Uwaga: prace z zastosowaniem materiatdw dociepleniowych nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i
podtoza od +5° do +25°.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

1 — ocieplenie stropu nad mieszkaniami (DMS 30 cm)

Przed przystapieniem do termoizolacji nalezy usungé posadzke betonowg gr. 4 cm, usuna¢ szlake gr. 10 cm i doktadnie
oczysci¢ podioze, catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.

- wykona¢ wylewke samopoziomujaca Kreisel - gr. 0,5 cm

- na wylewce utozy¢ paroizolacje

- utozyé styropian grafitowy ,podtoga” A=0,031 W/mK - gr. 14 cm

- wykona¢ gtadz zbrojong siatkg 10x10 z pretéw g4 — gr 5 cm

2 - ocieplenie $cian bocznych klatki schodowej (cegta petna 25 ¢cm + obustronny tynk cementowo-wapienny 2x1,5¢m) -
- do Sciany zamontowac¢ systemowy ruszt metalowy

- 0sadzi¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 ¢cm

- zamocowac paroizolacje

- ocieplenie wykoniczyé ptytg gipsowo-kartonowg 2x12,5mm

3 — ocieplenie stropu klatki schodowej (zelbet 10 cm)

- na stropie utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 cm

- w celu zapewnienia rewizji wetny mineralnej nalezy wykonaé podesty drewniane.

4 — ocieplenie dachu stromego nad klatkg schodowg (dachdéwka ceramiczna,faty kontrataty,folia dachowa,krokwie16 cm)
- do krokwi zamontowa¢ ruszt systemowy na wspornikach (3 cm)

- 0sadzi¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 cm (pod folig zachowa¢ pustke 2 cm)

- zamocowac paroizolacje

- ocieplenie wykonczy¢ ptyta gipsowo-kartonowg 2x12,5mm

6. Kontrola jako$ci materiatéw i robét
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Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa, ST i

poleceniami Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci podlega:

o  sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

o sprawdzenie jako$ci wykonanych robét tj. zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng, zastosowane
materialy, jako$¢ powierzchni, naroznikdw, dylatacii.

o jako$C wykonanych robét zgodnie z wymaganiami SST.

7.Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Jednostki obmiarowe - m2 powierzchni

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbior robét obejmuie:

o odbior jakosciowy zastosowanych materiatéw,

«  sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Instrukcja ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.

PN-EN 13501-1/2004

BN-91/6363-02 Plyty styropianowe

PN-EN 1SO 14683-2000 Mostki ciepine w budynkach . Liniowy wspétczynnik pezenikania ciepta.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1015-9:2001: Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci roboczych i czasu
korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000: Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie gestoSci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001: Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06.00
ROBOTY MALARSKIE

CVP 45.44.21.00-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t wykoriczeniowych:
W zakres rzeczowy wchodzi:
- malowanie drzwiczek ztacza kablowego farbami Hummerite
- malowanie antygraffiti
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:
- zagruntowanie powierzchni malowanych
- malowanie zabezpieczajace przed dewastacjq (tzw. system antygraffiti)

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w Specyfikaciji ST 00. 00. ,Wymagania ogoine”

1.4.2. Malowanie - czynnos$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.3. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje stuzacg do malowania.
Powtokotworczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.4. Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.muru, tynku,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Odttuszczanie - usuwanie olejéw, ttuszczéw i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem,

za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczacych

1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachldwki w celu wyréwnania powierzchni

1.4.7. Szpachldwka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed malowaniem w celu wyréwnania
drobnych wad powierzchni iflub utworzenia réwnomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.

1.4.9. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decyduja-
ca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw po-
mocniczych.

1.4.12 Farba olejna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy na spoiwach zywicznych, rozciericzana

rozpuszczalnikami organicznymi.

1.4.13. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).

1.4.14. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke

1.4.15. Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozciedczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcieficzalne woda.

1.4.16. Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajgca jeden lub wigcej sktadnikéw, ktéra moze by¢ zastosowana w potaczeniu
z rozpuszczalnikiem bez dziatarn ubocznych, mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

1.4.17.Rozpuszczalnik - ciecz sktadajgca sie z jednej lub wiecej substancji, lotna w ustalonych warunkach schniecia, w
ktérej substancja btonotwércza ulega catkowitemu rozpuszczeniu

1.4.18 System powtok antygraffiti — system trwaly tj. przy zmywaniu farby, ktorg zabrudzono elewacje powtoka zabezpie-
czajaca z poliuretanu musi pozosta¢ nienaruszona na elewacji budynku.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja Technicz-
ng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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OgodIne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine’,

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych
wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy
zgtaszac Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od zatwierdzonego
producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace sie na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu,
nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecer producenta. Wszystkie materiaty podlegajq
wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa. Inspek-
tor nadzoru zostanie niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynkow
zaréwno przed, jak i w trakcie malowania.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

2.1. Wymagania og6Ine dotyczace materiatow

Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementdw przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania po-
wierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczby malowan oraz wymaganej grubo$ci powtoki po wyschnigciu, tam gdzie
zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne wykonanie, ktére wymaga jed-
nak zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby i lakiery

Do malowania obiektu mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

c) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998

d) farby silokanowe spoiwo: zywice polisiloksanowe i kopolimery akrylowe z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekle;
— ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

e) farby reaktywne na spoiwach innych niz olejne i ftalowe, zgodne z PN-B-10102

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje srodki gruntujace oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierow.
2.3.1. Srodki gruntujace

- detal gruntowa¢ gruntem do farb siloksanowych

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do $ciernego usuwania starych powtok.
Pomosty robocze i drabiny

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przy-
padku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urza-
dzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodoéw zamknigetych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plan-
dekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport’

5. Wykonanie robot

5.1. OgoIne zasady wykonania rob6t

Wymagania ogéine dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania og6lne"

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robo6t budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczert mechanicznych (kurz,
sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz starej powtoki malar-
skiej. Plamy i zacieki nie dajace sie catkowicie usunaé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny byé do-
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kfadnie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich i lakierniczych. Nastepnie (w
zaleznoSci od rodzaju podioza) usungé wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyréwnaé i wygtadzié po-
wierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykonaé szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcienczalnikéw, rozpuszczalnikéw itp.
Do mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikdw metalowych lub z tworzyw

sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki cienkowarstwowe i zwykte szpachlowane pod powloke antygrafitti

Podtoze musi by¢ czyste, suche, roboty budowlany musza by¢ ukoriczone, a teren oczyszczony i uprzatniety.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie

przewyzszyta 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru. Elementy, ktdre w czasie robot
malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania,

- sposob naktadania powtoki, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Powtoki antygrafitti; Preparat naktada¢ w kilku warstwach na wiasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg
producenta, zapewniajac pokrycie podioza odpowiednig iloscig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zalezno$ci od zalecen
producenta preparatu): tynk - 0,25 - 0,30 litra / m2.

Przygotowania - Oczysci¢ powierzchnie z zanieczyszczen jak brud komunikacyjny, wosk, oleje, itp. Zastoni¢, lub w inny
spos6b zabezpieczy¢ okna. Powtoke naktada¢ przy temperwtusze + 10°-35° C. Dolng granicq temperatury jest + 8° C.
Wzgledna wilgotnoé¢ powietrza nie moze przekroczy¢ 95%. Srodek mozna nakladaé na powierzchnie suche i wilgotne,
ale nie mokre. Zaleca sig, aby materiaty chfonne jak piaskowiec itp. byty suche, poniewaz naktadanie zabezpieczenia na
mokrg powierzchnie moze spowodowac jego nadmierng penetracje w gtab materiatu, co nie jest wskazane. Podstawowg
zasadg w tworzeniu powtoki zabezpieczajacej przed graffiti jest, wybudowanie jej na zewnatrz materiatu. Zabezpieczenie
moze tez by¢ naktadane na powierzchnie, ktéra zostata wezesniej zaimpregnowana $rodkiem hydrofobizujacym. Wptywa
to na zmniejszenie zuzycia materiatu.

Nakfadanie $rodka AGS (np. anti graffiti system AGS 3502) - Srodek nalozy¢ za pomoca pedzla, dyszy pod niskim
ci$nieniem, natrysku bezpowietrznego itp. Preparat naktada si¢ w kilku warstwach (od 2 do 5), w zaleznosci od typu
powierzchni, jej chtonnosci, porowatosci i metody aplikacji $rodka. Podstawowg zasadg jest zuzycie odpowiedniej iloci
$rodka na m2. Kolejne warstwy naktada sie po wyschnieciu poprzednio natozonej. Biezaca warstwe nalezy naktada¢ w
jednym, nie przerywanym cyklu roboczym. Srodek nalezy naktadaé starannie, tak aby przykryé nim wszystkie szczeliny,
niecki w strukturze materiatu. Zaniedbanie tego moze spowodowac zly efekt przy usuwaniu graffiti | Uwaga ! Zaleca sie (
w miare mozliwosci i przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych) odczekanie 24 godzin pomiedzy 1-wsza, a
nastepnymi warstwami. Po okresie 24 godzin pierwsza warstwa ulega wstepnemu utwardzeniu, stanowigc fundament
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pod budowe kolejnych warstw, ktére nie przenikajg w gtab materiatu. Dzigki temu powtoka ochronna buduje sie na
zewnatrz, a nie wewnatrz materiatu. Sciekajace nadwyzki preparatu nalezy wyréwnaé pedzlem przed ich wyschnigciem.
Dozowanie - Stosowany jako koncentrat NIE ROZCIENCZAC !

Zuzycie - Zuzycie waha sie w zaleznosci od rodzaju powierzchni, porowatosci i kapilarnosci. Zuzycie orientacyjne (w
zalezno$ci od zalecen producenta preparatu): ceramika (oktadziny klinkierowe m.inn. na cokotach) - 0,15 litra / m2,
termo tynk - 0,25 - 0,30 litra / m2.

Czas schnigcia - Zabezpieczona $rodkiem ochronnym warstwa nie przyjmuje wody po okoto 2 godzinach. Utwardza sie
po 72 godzinach. Spetnia swoje wtasciwosci ochronne przed graffiti zaraz po wyschnigciu.

Wyglad na powierzchni - przezroczysta matowa lub pdtmatowa.

Srodki ochrony bhp uzywaj standardowej odziezy ochronnej i przestrzegaj normalnej higieny pracy.

Przechowywanie - Srodek przechowywa¢ w temperaturze dodatniej w zamknietym, oryginalnym opakowaniu.

Trwato$¢ - Stosowaé srodek o trwatosci 12 miesiecy w temperaturze pokojowej w zamknigtym opakowaniu.
Oznakowanie - Stosowa¢ $rodek o braku wymagarn odnosnie oznakowania, nie zaliczony do niebezpiecznych
materiatéw w przewozach drogq ladowa.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powtoki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powiokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
5.5.2. Powtoki na tynkach wykonane z farb olejnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez prze$witow, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywa¢ przy potarciu migkkq tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
€) by¢ odporne na zmywanie wodg

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

6. Kontrola jakos$ci materiatow i robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuije:

- oceng jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
- oceneg przygotowania podtoza

- ocene zagruntowania podtoza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodno$c¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustaleni Inspektora

- brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogélne”
Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest 1 m2

8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”
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8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiér przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materiatow z normami i aprobatg techniczng, projektowanych
elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbidr podtozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

- odbiorowi koricowemu

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdine”

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robdt malarskich skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiaja-
cemu w ofercie przetargowe;.

10.Przepisy zwigzane

Normy.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfika-
cja.

PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i
ocena.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na czysz-
czenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 07.00
OBROBKI BLACHARSKIE

CVP 45.26.00.00-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich, ktore
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejno$¢ wykonywania rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robdt posadzkarskich :

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie stalowych malowanych proszkowo balustrad schodkéw do piwnicy

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej

- wykonanie nowych dolnych odcinkéw rur spustowych z blachy tytanowo — cynkowej

- montaz parapetow z blachy stalowej powlekane;

- wykonanie opierzen z blachy tytanowo — cynkowej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacja sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja;

* roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t przy reperacji muréw zgodnie z ustale-
niami.

+ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

* wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

* procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona hormami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

+ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymaga-
nia dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine" pkt

+ Blacha Tytanowo-cynkowa gr.0,60 mm — do wykonania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
+ Blacha stalowa powlekana — do wykonania obrobek blacharskich
+ Parapety stalowe powlekane RAL 7006 z podktadkami ttumigcymi

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy

- Urzadzenie do gigcia blachy

- Palnik z butlg gazowg

4, TRANSPORT.
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogélne" pkt 4.
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Dostawa materiatéw odbywaé sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

5.2 Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynk o grub. 0,6 mm musza by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody po za powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byto od doce-
lowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie stanowig ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Wszelkie uszczelnienia stykéw $ciany z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci
wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tam uszczelniajgcych w sposéb podanych przez producenta
systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specy-
fikacj i poleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:
« prawidtowo$¢ montazu obrobek blacharskich

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Og6ine.

Jednostka obmiaru jest:

Obrabki blacharskie

- 1 m2 obrobek blacharskich

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,WWymagania ogdlne"

Odbior nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ wykonania:

- obrébek z blachy tytanowo-cynkowe;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmia-
rze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i przedstawionej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowe;j i tytanowo-cynkowej
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08.00
OCIEPLENIE SCIAN Z OKLADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

CVP 45.43.10.00-7

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia $cian (na bazie
ptyt styropianowych) wraz z oktadzina z ptytek klinkierowych lub oktadziny kamiennej o masie do 40 kg /m2, ktére zosta-
ng wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Remont elewacji budynku mieszkalnego nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Glogowie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- Ocieplenia Scian ptytami styropianowymi z oktadzing z ptytek klinkierowych lub kamiennych
Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- Przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostéw roboczych, ogrodzenie, zaplecze
dla pracownikow)
- Przygotowanie podtoza (ocena podtoza, konieczne naprawy, oczyszczenie, gruntowanie)
- Przyklejenie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- klejenie oktadzin
- spoinowanie plytek lub oktadzin zaprawa do spoinowania,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
- roboty budowlane - wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowe;j,
- wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne
do jego wykonania,
- BSO - Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o0 wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszczajacymi BSO do obrotu sg: na rynku europejskim (w tym polskim —
krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna udzielana w oparciu 0 ETAG 004, na rynku krajowym - Aprobata Tech-
niczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.
- wyrdb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obro-
tu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb poje-
dynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows i
majacq wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej wyzej definicji wynika,
Ze wyroby budowlane nalezy stosowac zgodnie z wydang aprobata, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktdrego sktadni-
ki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowa¢ wtasci-
wy zestaw. Przypadki zamiany poszczegdlnych sktadnikéw systemu sg niedopuszczalne.
- podtoze - pod pojeciem “podioze” rozumiana jest warstwa, na ktorg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na minimalng gteboko$¢ majaca wptyw na sku-
teczno$¢ zamocowania.
| tak np.:
- dla operaciji klejenia izolacji cieplnej — podiozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem
ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy klejacej o
minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikow kotwigcych — podiozem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tacznikow, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci zakotwienia
(osadzenia) tacznikdw, zapewniajgcej ich wymagang no$nos¢,
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- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — podfozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji ciepinej) w sta-
nie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokoSci ewentualnego zniszczenia pod-
czas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.,

szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami podioza. Po-
zwalajg na akomodacije odksztatcen lub wzajemnych ruchdéw poszczegélnych czesci budowli.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 2.

2.1. Zaprawa klejaca np.RKS
RKS to uniwersalna zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych z wetny i styropianu oraz do przyklejania ptytek klinkiero-
wych, ceramicznych, gresu w systemie ocieplen.

Dane techniczne:

Dane techniczne

wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 10 N/mm2
czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny.
uziarnienie: 0 — 1 mm

temperatura obrobki: +5°C do +25°C
Kolor: Szary

2.2. Plyta izolacyjna styropianowa

Rodzaj oraz grubos¢ plyt okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa

Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 13163:2009 “Wyroby do izolacji cieplnej w budownic-
twie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja”

2.3 Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojacej np.RAS

Zaprawa do zatapiania siatki i wykonywania warstwy zrojonej. Grubo$¢ warstwy zbrojacej min. 7 mm a max. to 10 mm.
Nie wymaga gruntowania pod warstwy wykoriczeniowe

klasa zaprawy P Il

wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 10 N/mmz2

czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny.

uziarnienie: 0 — 1 mm

grubo$¢ warstwy min 7 mm

temperatura obrdbki: +5°C do +25°C

Kolor: Szary

2.4 Plytki elewacyjne, mrozoodporne:

- ceramiczne, prasowane lub ciggnione, klasy BI, BIl, Al lub All wedtug normy PN-EN 14411:2009, o nasigkliwo$ci woda
nie wiekszej niz 6% i masie powierzchniowej nie wigkszej niz 40 kg/m2 oraz grubo$ci nie wiekszej niz 15 mm i po-
wierzchni plytki nie wiekszej niz 0,09 m (co odpowiada maksymalnym wymiarom 300 x 300 mm)

- z kamienia naturalnego, wedtug normy PN-EN 1469:2005, o nasigkliwosci wodg nie wiekszej niz 6% i masie po-
wierzchniowej nie wigkszej niz 40 kg/m2 oraz grubosci nie wiekszej niz 15 mm i powierzchni ptytki nie wiekszej niz 0,09
m (co odpowiada maksymalnym wymiarom 300 x 300 mm).

Mrozoodpornos¢ wg EN 202

Grubos¢ ptytki <15mm

Maksymalna powierzchnia plytki 0,09 m2 (odpowiada wymiarom 30x30cm)
Maksymalna ditugos¢ boku <30cm

taczna porowatos¢ przynajmniej 20mm /g

Nasigkliwo$¢ (system ze styropianem) <6% wg EN 99

2.5. RFS Zaprawa do fugowania ptytek (konsystencja pétsucha)

Zaprawa do fugowania powinna odznaczac¢ si¢ nastepujacymi wtasciwosciami:
- hydrofobowa

- elastyczna

- po stwardnieniu mrozoodporna

- odporna na agresywny wpltyw Srodowiska
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- niski skurcz przy wiazaniu

- dobra przyczepno$¢ do krawedzi ptytek

- szerokos$¢ fug od 4 mm do 15

Fugowanie elewacyjnych ptytek klinkierowych powinno odbywacé sie w sposob uniemozliwiajacy powstanie
przebarwien przez wnikania barwnikéw z fugi w ptaszczyzne ptytek.

Warunki spetnia Zaprawa do fugowania RFS
Dane techniczne :

grupa zaprawy: M 10 wg PN-EN 998-2
wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 10 N/mm2
uziarnienie: 0 — 1 mm

czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny
temperatura obrdbki : +5°C do +25°C

2.6. RSS zaprawa do fugowania plytek (konsystencja szlamu)

Zaprawa zalecana do fugowania (szlamowania) oktadzin ceramicznych i ptytek klinkierowych (szkliwionych oraz niepo-
rowatych) w systemie ocieplen

Szlamowanie po 7 dniach od przyklejenia ptytek zaprawa klejowa RKS do warstwy zbrojgcej RAS.

Zaprawa do fugowania powinna odznaczaé sie nastepujacymi wtasciwosciami:

- mineralna, modyfikowana polimerami

- hydrofobowa

- po stwardnieniu wodo i-mrozoodporna

- odporna na agresywny wptyw Srodowiska

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza
- niski skurcz przy wigzaniu

- dobra przyczepno$¢ do krawedzi ptytek

- kolor — szary

- szeroko$¢ fug od 4 mm do 15 mm

wydajno$¢: ok. 191z 25 kg

zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na mm grubo$ci warstwy
uziarnienie: 0 — 1 mm

grubos¢ warstwy przy klejeniu plytek: =3 mm
temperatura obrobki: +51C do +251C

kolor: szary

2.7. Siatka podtynkowa z widkna szklanego
Standardowa siatka bezwezetkowa z wtokna szklanego jak do pozostatych systeméw dociepler o gramaturze 165 g/im2
lub 145 g/m2

2.8. Materiaty uzupetniajace

2.8.1. Profile

Do elementow uzupetniajacych BSO zaliczamy:

- profile cokotowe (startowe)

- profile narozne (katowniki)

- profile dylatacyjne

-inne

Stosowa¢ odpowiednie ze wzgledu na grubo$¢ izolacji profile wykonane z aluminium lub innego materiatu nie powoduja-
cego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodujacego.

2.8.2. Laczniki mechaniczne

- Do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowa¢ kotki rozporowe z tworzywa z wkretem ocynkowa-
nym o dtugosci i srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

- Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé certyfikowane na zgodno$¢ z Aprobatami Technicznymi kotki

rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz wkrecanym i

z talerzykiem o diugo$ci dostosowanej do grubo$ci ptyt i rodzaju poditoza

UWAGA

taczniki mechaniczne montuje sie po wykonaniu warstwy zbrojonej na ptytach izolacji termicznej, czyli tacznik montuje-
my przez warstwe zbrojong gdy zaprawa wstepnie zwigze ale jest jeszcze $wieza.

Miejsca montazu facznikow zaklejamy pasami siatki i zacieramy zaprawg szpachlowg RAS.

Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych piyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zalezno$ci od ich ilosci.
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- ilo$¢ tacznikdw 6 szt./ m2
- llo¢ tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m

Wymagania techniczne dotyczace tacznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze styropianu:

1 Materiat facznika - Zachowujacy wiasciwo$ci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika - Stalowy ocynkowany z gtowka z tworzywa eliminujacg powstawanie mostkéw ciepinych

3 Sposob montazu - Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk - Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca przyczepno$é zaprawy klejace;

5 Mostki cieplne - Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia - Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu facznika

7 Liczba tacznikéw - Musi wynika¢ z systemu przyjetego i jest zalezna od strefy oraz wysoko$ci wbudowania tacznika.
llos¢ tacznikdw nie moze byé mniejsza niz 4 szt./ 1m, zalecane 6 szt./ m2

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rod-
kami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoce-
niem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.3. Materiaty oktadzinowe

Materialy oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielko$cig do ilosci i wagi materiatu na paletach
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy mniejszych ilosciach) w zamknietych kartonowych pu-
dfach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systeméw ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawie-
ra¢ materiatu, ktérego wejécie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocie-
plen spowoduije utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyler powierzchni i krawedzi, przedstawione w
niektorych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogdw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowaé. Sposdb przygotowania podioza
powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.1.2. Ocena podioza

Wymagana jest kontrola przydatno$ci podioza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych
krokow zapewniajacych polepszenie przyczepno$ci masy lub za prawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza
Proba odpornosci na $cieranie - Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien $cieranie zaku-
rzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym
rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosno$é podtoza oraz stopien przyczepno$ci istniejacych
powtok

Proba zwilzania - Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podioza
Test réwnosci i gtadkosci - Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny
i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm

(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m powierzchni $cian)
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5.1.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych $rodkéw antyadhezyjnych. Luzne
czesci oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach usungé. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki ce-
mentowo-wapienne lub cementowe jak réwniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopuséci¢
jezeli posiadajg odpornos¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N'mm2. Mocno nasiakliwe podtoza zwilzyé lub zagruntowaé
podktadem Quick-mix ABS lub UG.

5.2. Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu zaznaczajac go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje si¢ jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tacznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowa, tulejg rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypo-
ziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy
wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne taczenie listew dokonaé specjalnymi klipsami
montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac¢ specjalne listwy z poprzecznymi nacie-
ciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg o$cieza utworzone z nachodzacych ze Sciany piyt termoi-
zolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i
profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskac ciagta, szczel-
ng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak wy konane i obrobione, aby
zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszcze-
niem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej RKS

Zaprawe wymiesza¢ recznie lub za pomoca powszechnie dostepnych maszyn mieszajacych przeptywowo. W przypadku
mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszac przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jedno-
rodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Przed uzyciem zaprawe po
wstepnym dojrzewaniu jeszcze raz przemieszaé

Zuzycie wody na worek 25 kg ok. 6,0 litrbw, mozna sprawdzi¢ na budowie dozowanie wody w zaleznoSci od warunkéw
atmosferycznych montazu i ewentualnie dodaé jeszcze troche wody do roboczej konsystencji. Czas obrébki przy 20°C
do 1 godziny.

5.3.2. Klejenie ptyt izolacyjnych:

Zaprawe klejowa nanies¢ na piyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w Srodku piyty natozyé jg w kilku miejscach.
Natozy¢ tyle zaprawy klejowej RKS, Zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% powierzchni plyty zostato pokryte zaprawg klejo-
wa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami, jeZeli tak sie zdarzy to naddatek za-
prawy nalezy natychmiast usunaé. W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na plyty izolacyjne
za pomocg pacy zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm).

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejacg RKS przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie cokotowe;.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 ¢cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw.

Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy
poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidiowo$¢ mocowania po zaschnieciu
kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych
tolerancji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej piyty,
usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych bu-
dynku.

Klej nie moze znaleZ¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza Scian
mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach.
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Piyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.3.3. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych (styropianowych)

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (po-
wierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w
dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najle-
piej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

5.4.1. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na
ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe szpachlowg RAS i rozprowadza sie jg rownomiernie paca ze stali nierdzewnej
(np. “zebatg” o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od
przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojacq i zatapia w
niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy
klejacej z zatopiong siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojacq nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci ok.10cm ( zaznaczony pas na krancach siatki ), wzglednie wy-
prowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe;
zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa, ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywac¢ sie ze spoinami migdzy
ptytami styropianowymi. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosié¢ minimum 7 milimetrow.

W czesci parteru budynku i na cokofach nalezy stosowaé 2 warstwy siatki.

5.4.2. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikow mechanicznych

W trakcie wykonywania warstwy zbrojonej wykonuije sie dodatkowe mocowania za pomoca tacznikéw

mechanicznych w $wiezej zaprawie zbrojacej RAS a nastepnie pokry¢ warstwg zaprawy RAS na gtadko aby

przykry¢ talerzyki dociskowe . Dyble nalezy osadzic opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od

rodzaju kotka whija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym

fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu,

niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu, Gteboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie

konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatow petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak

cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komorkowego, taczniki musza by¢ zakotwione na

gtebokosé min. 9 cm.

5.4.3. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji
Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe
materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski tkaniny z wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.5. Klejenie plytek elewacyjnych:

5.5.1. Przygotowanie masy klejowej RKS.

Zaprawe przygotowac jak opisano w punkcie 5.3.1.

5.5.2. Klejenie ptytek.

Po petnym stwardnieniu warstwy zbrojacej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w zalezno$ci od warunkéw atmos-
ferycznych ) mozna naktadaé oktadziny ceramiczne. Ptytki nalezy klei¢ metodg tzw. kombinowang (floating - buttering).
Na stwardniatg warstwe zbrojaca nanosi¢ za pomocg pacy zebatej (zeby 8 x 8 x 8mm lub 10 x 10 x 10 mm) warstwe
zaprawy klejowej RKS ok. 3-4 mm. Na strone odwrotng plytek nanosi sie kryjaca warstwe zaprawy klejowej o grubosci
ok. 1 mm. Nastepnie ptytki mocno docisng¢ do powierzchni zaprawy, zwrocic przy tym uwage, aby nie powstaty pustki i
wolne przestrzenie. Po utozeniu oktadziny grubo$é zaprawy musi wynosié przynajmniej 3 mm. Po wstepnym stwardnie-
niu fugi nalezy wydrapaé i oczy$cié na

odpowiednia gleboko$é (przynajmniej grubosé plytek oktadzinowych). Swieza warstwe kleju nalezy chronié przed zbyt
szybkim wysychaniem jak réwniez przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (mrdz itd.). Prace nalezy
wykonywa¢ temperaturze powietrza i podtoza od + 5° C do +25° C.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z plytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu wytoZenia temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od strony zamontowanych wczesniej profili pozostawiajac szczeling o szerokosci ok.
5mm

¢) fugi powinny pokrywac sie z krawedziami szcze lin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych podtoza musi

zosta¢ odtworzony w ukfadzie fug okladziny ceramicznej),
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d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pionowa; dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny piono-
wej, mierzone 2-metrowg fatq w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno byé wieksze niz 3 mm na
catej dugosci lub szerokosci (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

€) spoiny miedzy plytkami przez catg diugos¢ i wysoko$¢ $ciany powinny tworzyé linie proste; do puszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi3mm na catej dlugosci lub wysokosci Sciany w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1 m dtugo$ci lub wysokosci w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokos¢ spoin migdzy ptytkami powinna byc¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek powietrz-
nych);

h) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stu py, fundamenty itp.) miedzy krawe-
dzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe.

5.6. Wypetnianie fug

5.6.1. Podtoze

Zaprawa klejaca do ptytek fasadowych RKS musi by¢ zwigzana i wyschnigta. Prace zwigzane z klejeniem okfadzin po-
winny by¢ zakonczone przynajmniej 2 tygodnie wczesniej. Spoiny nalezy starannie oczys$ci¢ przynajmniej na grubosé
oktadziny (max. 15 mm). Wiasciwe oczyszczenie i odpowiednie nawilzenie spoin jest niezbednym warunkiem do wiasci-
wego potaczenia sie zaprawy z krawedziami ptytek oktadzinowych. W przypadku niekorzystnych warunkéw np. wysokie
temperatury, mocny przeciag, oktadziny o duzej chionno$ci spoiny nalezy zwilzy¢ przed natozeniem zaprawy do fugowa-
nia.

5.6.2. Przygotowanie zaprawy do fugowania RFS

Zalecana do wszelkiego rodzaju materiatéw ceramicznych, klinkierowych jak réwniez plytek o duzej nasiakliwosci i
chtonnej powierzchni.

Zaprawe do fugowania (worek 25kg) nalezy wymiesza¢ z ok. 2,8 — 3,0 | czystej wody do konsystencji odpowiedniej do
aplikacji metodg na pétsucho. Zalecana konsystencja zaprawy to wilgotna ziemia dopuszczalna jest réwniez stabo-
plastyczna. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w doktadnie takich samych proporcjach z woda.

Rézne ilosci wody zarobowej mogg doprowadzi¢ do zrdznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, badz tez
pojawienia sie plam i wykwitdw. Do twardniejacej zaprawy nie nalezy dolewa¢ wody, ani tez dosypywaé suchego prosz-
ku..

5.6.3. Spoinowanie RFS

Zaprawe starannie wciska¢ w spoiny za pomocg kielni fugowki. W trakcie obrdbki nie dodawac wody, poniewaz mogq
wystapic roznice w kolorach. Do zaprawy nie nalezy dodawaé zadnych innych dodatkdw. Wymieszang zaprawe zuzy¢ w
ciggu ok. 1 godziny. W przypadku typowej gtebokosci fugi zaprawe starannie wciska¢ i mocno zageszcza¢ za pomocq
pacy i kielni fugowki. Szczeliny fugowa¢ w dwoch cyklach roboczych metoda “Swieze na Swieze”. Rdwnomierna obrobka
gwarantuje jednorodny kolor. Swiezo potozong zaprawe do fugowania nalezy chroni¢ przed mrozem, przeciagiem, desz-
czem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Prace nalezy wykonywa¢ temperaturze powietrza i podioza od +
5°C do +25°C.

Zabrudzenia plytek przetrze¢ po wstepnym zaschnieciu zaprawy fugowej wilgotng szmatkq lub gabka.

5.6.4 Przygotowanie zaprawy do fugowania RSS

Zalecana do okfadzin szkliwionych i nieporowatych.

Zaprawe rozrobiC recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych maszyn i agregatow mieszajgco- pompujgcych. W
przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaC przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek z mie-
szadtem $Srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawe RSS 25 kg nalezy wymiesza¢ z ok. 4 |
czystej wody. Po czasie dojrzewania ok. 3 minut zaprawe jeszcze raz doktadnie wymieszac¢. Zaprawe miesza¢ zawsze z
takg sama iloscig wody, poniewaz zréznicowana ilo$¢ dodawanej wody zarobowej moze prowadzi¢ do réznic w kolorze i
do powstania przebarwien. Przedawkowanie wody zarobowej moze powodowaé zmniejszenie wytrzymato$ci mecha-
nicznej zaprawy.

5.6.5 Spoinowanie RSS

Zaprawe nanosi¢ diagonalnie do przebiegu fug za pomocg pacy z twardg gumowg listwg lub zbierakiem gumowym.
Zaprawe starannie wprasowywa¢ w fugi miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy usung¢ za pomocg pacy z gumowg listwa.
Po wstepnym przeschnieciu zaprawy, powierzchnie ptytek zmy¢ kilkakrotnie za pomocg wilgotnej gabka. Po wyschnigciu
zaprawy plytki wyczysci¢ suchg Sciereczka. Prace nalezy wykonywa¢ temperaturze powietrza i podtoza od + 5° C do +25
° C. Swieze fugi nalezy chronié¢ przed mrozem, opadami wzgl. zbyt szybkim wysychaniem (bezposrednie dziatanie pro-
mieni stonecznych).

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz dokumentéw odniesie-
nia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodno$ci wydane przez producenta.

Sprawdzeniu podlegajg terminy przydatnosci wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane nalezy zdyskwalifiko-
wac

6.2. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot odbywa sie na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét ociepleniowych i polega
na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija projektowa i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacii
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonczonych.

Rodzaj tynku Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni przecinajacych sie
tynku od pionowego Poziomego ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenie dokumentacji
krawedzi od linii
prostej

Tynk strukturalny | nie wigksze niz 3 | nie wigksze niz 2 mm na | Jak pionowe nie wieksze niz 3

i oktadziny mm i w liczbie 2 m i ogétem nie wiecej mmna2m
nie wigekszej niz | niz 4 mm na kondygnacji
3 na catej nie wiecej niz 10 mm na
dtugosci taty catej wysokosci budynku
kontrolnej 2m.

6.2.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego oktadziny.

Wykoniczona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozpro-
szonym z odlegtosci > 3 m.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia

6.3.1. Kontrola podtoza:

- Sprawdzeniu i ocenie podlegaja;

wyglad powierzchni podioza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzanego wg zalecer dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podioza.

6.3.2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikow BSO:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdline wyroby do obrotu z doku-
mentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowo$¢ oznakowania poszczegoinych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrob6w, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej
oraz ilosciowej.

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos$¢;
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie ko-
niecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tacznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- montazu obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania oktadziny z plytek,

- spoinowania okfadzin z ptytek,

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmoc-
nione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw — w zakresie koniecznym.
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Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i cigglosci powierzchni, uktadu i szerokoci
spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.
W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdinosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie kleja-
cej, wielkoSci zaktadéw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow tward-
nienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw,
kapinosdw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne Sciany.
Kontrola wykonania utozenia ptytek polega na: sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypukto$ci i wklestosci, stopnia wypetnienia fug i réwnoéci. Fugi wypetnione w catoSci bez wyszczerbien i ubytkow.
Réwnos¢ przygotowac jak dla tynkdw.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonficzonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakte-
ryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwier-
dzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu
od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robét
budowlanych i warunkami ST.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Jednostka obmiaru jest:

Obrobki blacharskie

- 1 m2 obrébek blacharskich

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine"

Jednostkg obmiarowg jest m (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potracenia otwordw.

Powierzchnia $ciany okre$lona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz z wyprawami tynkarskimi Obmiar
rob6t dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjetych w tabeli “Karta Wyceny”

Metody przyjmuje sie wg opiséw “Zasady Przedmiarowania” katalogdw do kosztorysowania (KNR lub KNNR)
Powierzchnie docieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci $cian w rozwinieciu przez wysoko$é
mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi gzymsu wieficzacego.

Powierzchnie Scian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajacej siatkg z widkna szklanego oblicza
sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci Scian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do
gbrnej krawedzi stropu nad parterem.

Z obliczonych powierzchni potraca sig powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz 1 m2.

Docieplenie $cian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinieciu z potraceniem powierzchni otworéw
mierzonych w $wietle krawedzi oéciezy.

Powierzchnie docieplenia (oktadania) oSciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci
oSciezy mierzonych w $wietle krawedzi oSciezy i ich szerokosci.

Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z PCW oblicza sie¢ w me-
trach.

Przy obliczaniu ilosci materiatow, tj. piyt izolacyjnych, elewacyjnych, pilSniowych papy, nalezy uwzglednia¢ odmiany i
rodzaje, ewentualnie inne grubo$ci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

Licowanie ptytkami i $cian, cokotow, ociezy i stupdw, jak réwniez spoinowanie elewaciji oblicza si¢ w metrach kwadrato-
wych rzeczywistej powierzchni licowania lub spoinowania w rozwinigciu natomiast profilowane w metrach.

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m2 - dla wykonania docieplenia

- 1m2 - dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad (jezeli nie sq przywotane inne to zastosowanie majq
zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wyd.Arkady, rok
wyd. 1990 lub p6zniejsze wznowienia)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
specyfikacja

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie przyczepno$ci miedzy warstwg zaprawy
klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;

PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania bezpie-
czenstwa.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

10.2. Przepisy zwigzane, inne dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
Zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- ZUAT- 15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termo-
izolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT-15/V.01/1997 - * Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicz-
nych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

- ZUAT- 15/V.07/2003 - “taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” — Zalecenia Udzielania Apro-
bat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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