ZAKRES ROBOT:

388 Wykanaé remant odtworzeniowy zejscia do piwnic:
‘ 376 » Usunaé balustrady stalowe,
d*UgOSC luku 35cm a2 a2 92 a2 + Rozebraé murek do poziomu terenu
» Dokonat naprawy muru klinkerivego - cegle zmyé woda pod cinieniem,
Q 42’4/2’6 wykwity wyczyscit specjalistycznymi preparatami kwasowymi do czyszczenia
klinkieru, wydiutowac spoiny na gt 4-5 cm, wykonat nowe spoiny (kolor
Q 26.9/23 o ciemnoszary), mur hydrofobizowaé preparatami na bazie siloksandw.
: : N » Nadbudowaé murek cegly klinkierowa brazowa i wykonczys rolka (spoina
ciemnoszara).
Q 26’9/2’3 g » Dokonat naprawy schodow ceglanych - wymienié uszkodzone cegly, ubytki
g I | o elementow uzupehié szybkowiagzaca, zaprawa naprawcza, wykonad wylewke
@ 26,923 ol — betonowa ze rodkiem wodoszczelnym i dodatkiem Srodka mrozoodpornego,
N T » Jako stopnice montowaé szorstkie plyty lastricowe gr. 3 cm (z podstopricamii
o z cokalikiem przy&ciennym), prod. np. Dasag
™~ + Sciane piwniczng w obrebie zejécia ocieplic i wykonad jak coket (EPS
| - L
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[ T 1T T [ [ [ | b T [ [ 10 11 » Wykonat podest przed wejsciem do piwnicy z plytek lastrykowych szorstkich
% (jak schody]:
[ I | | . ] . .
4 | 11 11 | o Przed schodami wykonat z plyt chodnikowych (jak opaska) podest 120x173
BALUSTRADA ZEJSCIA DO PIWNIC I::::::| : : : : : i cm z obrzezem chodnikowym zatopionym (w poziomie piyt).
= WIDOK : ! ! ! ! ! : o Teren wokdt murkéw w pasie 50 cm wykonat jak opaska (phytki chodnikowe z
E====3 L L ! I obrzezem),
Skala 1 :25 i:____ : : % : : : i o Na murku osadzié nowe balustrady stalowe.
____:! o ~ o : « Balustrade wykonat jako stalows, z rury p42.4/26mm i 26,9/2,3mm.
i:____ : : : : : : Wysaokosé balustrad 92 cm (110 cm od teren).
T | i i i i i : + Balustrada malowana proszkowow kolorze RAL 7006
L::::q : : : : : : o Zamocowat balustrade stalowa od gory do rolki klinkierowsj kotwami
: I I I I I ! razpreznymi M10/100 poprzez blachy (stopki stupkéw) spawane do shupkow,
4 szt na jeden stupek.
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opaska z ptyt chodnikowych 50x50x7
z obrzezem chodnikowym 6x20x100 cm ZESTAWIEN.IE STAL.I BALUSTRAD
pochwyt - rura ze stali oksydowanej malowane;
proszkowo RAL 7006 242 4 L=523cm
. . L G 376+35+112cm) Q=13,38k
ok{ad2|lna schodoyv posadzka przed.drzwmml rolka z kllnlkleru brazowego (Smpki_mra e Sia“ w. @42,3 L1=90cm Bzt
- lastrico szorstkie - phytki lastrico 30x30 z ciemnoszarg fuga Le=540 cm Qc=13,77kg
) ) rury posrednie - rura ze stali jw. 226,98 12szt. dt
ocieplenie cokotu EPS100-038 12 cm | 8%cm, 3 szt df 97 Le=13,5%cm Q=19,03kg
i inki i podstawa stupkow - blacha 80x6 /80 szt.6
oktadzina klinkierowa 25 | L omdtim ot Btk
‘ ogotem - 48Kkg
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