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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu budowlanego REMONT ELEWACJI
budynku wielorodzinnego

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Adres obiektu budowlanego 67-200 Glogdw, ul. Adama Mickiewicza 39

Numer ewidencyjny dziatki, na 158, obreb Il ,Matejki”
ktérych obiekt jest usytuowany

Nazwa i adres Inwestora WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. Adama Mickiewicza 39
ul. Mickiewicza 39, 67-200 Gtogow
— reprezentowana przez ZGM w Gtogowie
67-200 Glogdw, ul. Poczdamska 1

Nazwa i adres jednostki projek- HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

towania 50-369 Gtogdw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2
Data opracowania maj, 2014 roku

Powierzchnia elewaciji: Lacznie - 363,2 m2

Kubatura: 1790 m3

2. SYTUACJA I LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Glogowie przy ul. Adama Mickiewicza 39
Usytuowanie wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 158, obreb Il ,Matejki”

Jest to budynek w zabudowie pierzejowej, o czterech kondygnacjach nadziemnych, uzytkowym poddaszu, podpiwniczony, z
jedng klatkg schodowg. Dach dwuspadowy w uktadzie kalenicowym, kryty dachéwka ceramiczna.

WejScie gtéwne do budynku od strony pdtnocnej z ul. Mickiewicza.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja wtasna do celdéw projektowych
Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.
Whioski wynikajace z wizji lokalnej.

Ocena wiasna stanu technicznego

4. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Gtogdéw — nr ewidencyjny 57 — ,Zespdt kamienic ul. Mickiewicza

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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35-49” i objety jest ochrong konserwatorska.

Wypis z karty ewidencyjnej obiektu:

Nr ewidencyjny: 57

Nazwa obiektu: Zesp6t kamienic

Czas powstania obiektu: lata 30-te XX w.

Adres obiektu: Mickiewicza 35-49

Przeznaczenie pierwotne:  Budynek mieszkalny wielorodzinny
Uzytkowanie obecne: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Krotki opis obiektu: Obiekt jest zespotem o$miu kamienic tworzgcych kompleks doméw wielorodzinnych. Budynki sq
murowane z cegly ceramicznej, odstonietej w partiach dekorowanych architektonicznie, otynkowany przykryty dachem
dwuspadowym (w przypadku kamienic szczytowych trzyspadowym) z dachowki ceramicznej. Zespot jest podpiwniczony,
czterokondygnacyjny z uzytkowym poddaszem. Kamienice szczytowe wsch. i zach. symetryczne z ryzalitami na elew.
szczytowej i ptd. Ryzality na Scianach szczytowych siggajg potowy pofaci dachowej, zwiericzone tréjkatnie, przykryte dachem
dwuspadowym. Gzyms podokapowy przecinajacy ryzalit w czesci poddasza tworzy wraz z liniq zwienczenia tréjkatny
tympanon z trojkatnym okienkiem w jego centrum. Para okien na kazdej kondygnacji podkre$lona poziomym pasem z cegty
nieotynkowanej na cafej szeroko$ci ryzalitu. Ryzality na elewacji ptd. w kamienicach skrajnych siegajg 1/3 pofaci dachowej.
Zwieniczone poziomo z ftrapezowatym wystepem w czesci $Srodkowej i oknami miedzykondygnacyjnymi podkre$lajg
komunikacyjng funkcje tej czesci budowli. W parterze ryzalitéw drzwi od strony podwoérza. W czesci poddasza proste lukarny
dachowe z oknem, przykryte dachem jednospadowym, po jednej lukarnie na kamienice na obu pofaciach. Poza lukarnami na
potaci dachowej niewielkie szklane $wietliki ora duza ilos¢ kominéw dymowych i wentylacyjnych. Caly zespot dekoruje ceglany
cokolik w czesci przyziemia o wys. ok. 1 m, gzyms miedzykondygnacyjny nad parterem oraz gzyms podokapowy.
Szed¢ identycznych kamienic wypetnia przestrzefi pomiedzy kamienicami szczytowymi. Lekko przesunigte wzgledem siebie
dostosowujg zabudowe do lekkiego tuku tej czesci ul. Mickiewicza. Wejscie do kazdej z nich z elew. pin. tworzy ceglany portal
Z trojkatnymi lizenami po bokach podtrzymujacymi ceglang pozioma belke zwiericzong trojkatnie z ceglanym zwornikiem. Pole
wewnatrz trojkata tworzy doswietle nad drzwiami wejsciowymi. Po obu stronach portalu, od poziomu gzymsu
miedzykondygnacyjnego do gzymsu podokapowego dwa symetryczne trojkatne wykusze z parg okien na kazdej kondygnacji.
W kamienicach szczytowych powierzchnie wykuszy w poziomie okien i powierzchnia miedzy wykuszami zaakcentowana
poziomymi pasami z cegfy klinkierowej. Elewacja potudniowa zespofu skromniejsza, bez dekoracji architektonicznych. W
ceglanym cokole budynku mafe prostokatne okna do$wietlajgce piwnice.

Historia obiektu: Zespdt powstat w latach 30 - tych XX w. w stylu dekoracyjnego ekspresjonizmu glogowskiego w
okresie kiedy miejskim radcg budowlanym byt Griesinger. Cechg tego stylu jest stosowanie ostrofuku, spiczaste lizeny,
trojkatne zwiericzenie szczytow oraz portali a nawet trojkatny rzut wykuszy na elewacji pin. Byt to okres intensywnego rozwoju
zachodniej dzielnicy przemystowej miasta, przechodzgcego okres przemian z miasta twierdzy w miasto przyjazne cztowiekowi
z duzg ilocig terenéw zielonych. Obiekt przetrwat do dzisiaj w formie niezmienionej lub niewiele odbiegajacej od pierwowzoru.
Nadal petni role budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zmiana bryty zewnetrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.):

Brak wizerunku historycznego nie pozwala na porownanie go z wygladem wspéfczesnym. Fotografia z 2011 r. nie wykazuje
Zmian w wygladzie budynku w poréwnaniu z wizualizacjg weze$niejsza.

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W MPZP Srédmiescia z 1998 r. przedmiotowy budynek jest na terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem 32 MW. Teren
ten przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng z ustugami nieucigzliwymi. Nie dopuszcza sie zmiany
istniejacych funkcji mieszkalnych na ustugowe (za wyjatkiem parteréw wzdtuz ul. Sikorskiego). Dla obszaru wnetrz blokowych,
w celu okreslenia szczegétowych zasad ich zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:500 lub wiekszej, obejmujacej likwidacje istniejacej zabudowy gospodarczej na rzecz zespotow
garazowych dla mieszkaricow kwartatu w formie okalajacej podworze rekreacyjne.

Ponadto dla obiektu stosuje sie ustalenia zawarte w MPZP Srodmiescie § 7 ust.18 - 21.

ust. 18: Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych moze byé wymieniona wytgcznie na nowg identyczng w
wygladzie z pierwotna.

ust. 20. Nie dopuszcza si¢ uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani
likwidacii istniejacych podcieni, nadwieszer i przejazdéw pod budynkami.

ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynkéw przedwojennych nalezy przywracaé ich pierwotny wystroj
architektoniczny.

Niniejszy projekt respektuje zapisy MPZP.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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6.

ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego pt: ,Remont elewacji budynku wielorodzinne-
go nr 39 przy ul. Adama Mickiewicza w Gtogowie” polegajacy na remoncie z dociepleniem w technologii BSO na bazie styro-
pianu elewacji frontowej i tylnej oaz dociepleniu styropianem twardym i weing mineralng stropu pod nieogrzewanym podda-
szem.

6.1.ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem:

Ocieplenie $cian zewnetrznych — kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwa izolacji ze styropianu
EPS 70-040 grubosci 14 cm z tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym barwionym w masie, z podwdjng siatkg i
powlokg antygrafitti w parterze

Ocieplenie cokotu - kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwg izolacji ze styropianu EPS 100-
038 grubosci 12 cm z oktadzing klinkierowa.

Ocieplenie $cian piwnicznych w gruncie - styrodurem XPS 300-039 grubosci 12 cm z folig kubetkowa.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem — styropian grafitowy podiogowy A=0,031 W/mK gr. 14 cm, wetna
mineralng A=0,039 W/mK grubosci 16,

Wymiana stolarki okiennej czesci wspdlnych (klatka schodowa, piwnice)
Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej (drzwi gtéwne i drzwi do piwnicy)
Wykonanie opaski wokdt budynku,

Remont zejscia do piwnicy,

Przefozenie rur spustowych z wymiang dolnych odcinkéw z rewizjami.

Umieszczenie zwodéw pionowych instalacji odgromowej pod warstwa projektowanej izolacji termicznej w rurkach z
twardego PCV,

Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.

Prace towarzyszace.

6.2.ZAKRES PRAC:

Usuniecie nawierzchni dookota budynku w pasie 60 cm

Skucie tynku (ok. 40% powierzchni $cian elewacji frontowej i 100% elewacii tylnej)
Odgrzybienie $cian

Hydroizolacja pionowa $cian w gruncie (100 cm)

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych

Wykonanie docieplenia $cian nadziemia kamienicy styropianem samogasnacym EPS 70-040 grubosci 14 cm w
technologii BSO z tynkiem siloksanowym barwionym w masie ,baranek” 3mm — elewacja frontowa 117 m2 +
elewacja tylna 167 m2

Wykonanie docieplenia $cian ryzalitu klatki schodowej powyzej parteru styropianem samogasnacym grafitowym EPS
0 wspotczynniku przenikania ciepta A=031 W/mK grubosci 10 ¢cm w technologii BSO z tynkiem siloksanowym
barwionym w masie ,baranek” 3mm — 50 m2

Wykonanie docieplenia cokotu styropianem EPS 100-038 gr. 12 cm w technologii BSO z oktadzing klinkierowg —
elewacja frontowa 10,7 m2 + elewacja tylna 18,5 m2

Wykonanie docieplenia $cian piwnicznych budynku na gteboko$¢ ok. 100 cm styrodurem XPS 300-039 gr. 12 cm -
elewacja frontowa 9,30 m2 + elewacja tylna 9,90 m2

Wykonanie ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Wykonanie docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem twardym styropianem grafitowym A=0,031 W/mK gr.
14 cm, dachu stromego nad klatkg schodowa, $cian bocznych klatki schodowej w poziomie strychu ptytami z wetny
mineralnej 0 wspdtczynniku przenikania ciepta A=039 W/mK grubosci 16 cm — 94+32+14+10m2

Renowacja klinkierowej czesci ryzalitu wejécia gtownego (parter klatki schodowej) — pow. 19,80 m2

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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— Naklejenie profilu gzymsowego nad parterem — 4,65m + 4,65m

— Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej na okna drewniane z zachowaniem wygladu stolarki historycznej (4 szt. na
elewaciji frontowej)

—  Wymiana stolarki okiennej okien piwnicznych na PCV - 10 szt. (5 szt. na elewacji frontowej, 5 szt. na elewacji tylnej)
— Naklejenie imitacji szproséw na okna mieszkan (elewacja tylna) - 2x140 cm, 8x40 cm, 8x45 cm,

—  Wymiana stalowych wtérnych drzwi frontowych na nowe (aluminium ciepte) z czesciowym przeszkleniem skrzydta
—  Wymiana drzwi do piwnicy na nowe (stalowe ciepte) z czeSciowym przeszkleniem skrzydta

— Wykonanie parapetéw z blachy stalowej powlekanej (parapety okien piwnicznych z cegty klinkierowej)

—  Wykonanie progéw z granitu szorstkiego — drzwi frontowe i do piwnicy (stopien gr 3 cm i podstopnica 1,5 cm)

— Remont zej$cia do piwnicy na elewaciji tylnej — renowacja muru ceglanego z nadbudowa na 2 warstwy cegtg klinkierowa i
nowg rolkg klinkierowa gora, schodki ceglane z oktadzing lastrico, posadzka betonowa) nowa balustradg stalowg wys. 92
cm (wysoko$¢ balustrady facznie z murkiem - 110 cm od terenu)

—  Wykonanie wokdt budynku opaski z kostki betonowej Holland gr. 6 cm

—  Wykonanie powtoki antygraffiti do gory okien parteru.

7. STANISTNIEJACY

7.1.INFOMACJE OGOLNE

Kamienica srodkowa w zabudowie pierzejowej, wybudowana w latach 30-tych XX w.

Budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych z uzytkowym poddaszem, w catoSci
podpiwniczony. Technologia wznoszenia obiektu tradycyjna. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej, wiezba
drewniana. Stropy typu DMS. Dach stromy, dwuspadowy w ukfadzie kalenicowym kryty dachéwka ceramiczng w koronke.
Dach ryzalitu szczytowy.

Budynek wyposazony we wszystkie media.

Elewacja frontowa o pieciu osiach okiennych z ryzalitem klatki schodowej na osi budynku. Wejscie gtéwne osiowo z ceglanym
postatem uskokowym. Elewacja bez elementow dekoracyjnych, z klinkierowym cokotem i klinkierowym parterem ryzalitu klatki
schodowej.

Zwienczenie elewacji — gzyms okapowy prosty.

Elewacja tylna o szesciu osiach okiennych (4 od mieszkan, 2 od fazienek). Elewacja bez elementdw dekoracyjnych.
Zejscie do piwnicy — murek ceglany, schody ceglane, porecz stalowa. Drzwi do piwnicy drewniane

Na dachu elewacji frontowej i tylnej po jednej lukarnie proste;.

Dach, rynny i rury spustowe po remoncie.

Ulica Mickiewicza wytyczona jest po tuku, dlatego diugos¢ elewacji frontowej jest mniejsza, od diugosci elewacii tylnej.

7.2.DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 142 m2

Kubatura 1790 m3

Szerokos$¢ elewacii frontowej 13,00 m

Szerokos¢ elewacji tylne; 13,35 m

Gteboko$¢ traktu 10,21 m

Poziom kalenicy 18,73 m

Wysokos$¢ elewacii frontowej 13,60 m

Wysokos¢ elewacii tylnej 13,63 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze (w czesci uzytkowe)
llos¢ kondygnacji podziemnych 1

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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llos¢ klatek schodowych 1

Klasyfikacja do grupy wysokosci budynek $redniowysoki 12<18,73<25
7.3.KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE BUDNKU

Sciany zewnetrzne nadziemia - cegta petna 55 cm, 42 cm

Sciany zewnetrzne piwnic - cegta peina 68 cm,

Stropy miedzykondygnacyjne ceramiczne typu DMS.

Strop nad ostatnig kondygnacja - DMS

Dach dwuspadowy o konstrukciji kleszczowo-ptatwiowej, kryty dachowka ceramiczng

Tynki zewngtrzne — cementowo-wapienne

Stolarka okienna — w mieszkaniach plastikowa, na klatce schodowej i w piwnicach drewniana
Parapety zewnetrzne nadziemia — PCV, blaszane

Parapety wewnetrzne — drewniane, PCV, lastriko

Drzwi wejsciowe od frontu — wtérne, stalowe z przeszkleniem.

Drzwi wejciowe od podwdrza — drewniane, ptycinowe

Odprowadzenie wod opadowych — rynny i rury spustowe na elewacji frontowej i tylnej (do kanalizacji miejskiej)

Obrobki blacharskie — wykonczenie parapetéw, gzymsow, attyki na dachu — blacha stalowa ocynkowana.
Kominy murowane tynkowane i klinkierowe.
Dach po remoncie, nieocieplony

Rynny u rury spustowe nowe.

7.4.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja frontowa od ul. Mickiewicza Elewacja tylna
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\ "4

Zejscie do p‘iwnicy ‘l

Zniszczenia tynku na elewacji frontowej Zniszczenia tynku na elewacji tylnej

8. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek ogdlnie w dobrym stanie technicznym.

Dach po remoncie.

8.1.ELEWACJA FRONTOWA

Sciany tynkowane, stopier zuzycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatacji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych (przed remontem dachu). Tynk
spuchniety czesto odspojony, ze $ladami korozji biologiczne;.

Klinkier strefy wejscia ze $ladami wtérnych powtok malarskich, silnie zabrudzona. Cegta w stanie technicznym dobrym.
Sciany zewnetrzne nie speniaja obowiazujacej normy cieplnej.

Tynk przed ociepleniem styropianem w 40% i na wszystkich o$ciezach.

Okna mieszkan nowe, plastikowe - nie wchodzg w zakres opracowania.

Okna klatki schodowej — drewniane, wyeksploatowane, nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany

Okna piwniczne — drewniane, wyeksploatowane, nie spetniajg norm ciepinych — do wymiany

Drzwi wejciowe — zamontowane w latach 70-tych XX w. stalowe, zimne, zniszczone, nie spetniajg norm cieplnych — do
wymiany

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Obrabki blacharskie elewacji wyeksploatowane — do wymiany
Na elewacji liczne kable — do usunigcia jesli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem $cian.
Pas nadrynnowi, podrynnowy i rynny w stanie technicznym dobrym

Rury spustowe z wytgczeniem dolnych odcinkéw (3,5m) w stanie technicznym dobrym

8.2.ELEWACJA TYLNA

Sciany tynkowane, stopie zuzycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatagji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych (przed remontem dachu). Tynk
spuchniety czesto odspojony, ze $ladami korozji biologiczne;.

Sciany zewnetrzne nie speniaja obowiazujacej normy cieplne;.

Tynk przed ociepleniem styropianem w 100% i na wszystkich o$ciezach.

Okna mieszkan nowe, plastikowe - nie wchodzg w zakres opracowania.

Okna piwniczne — drewniane, wyeksploatowane, nie spetniajg norm ciepinych — do wymiany

Ceglane schodki do piwnicy i ceglany murek ostonowy — stan techniczny zly, skorodowane, spoiny miejscami luzne - do
naprawy

Balustrada wokdt zej$cia do piwnic — stalowa, zdewastowana — do wymiany

Drzwi do piwnicy — zniszczone, ptyciny rozwarstwione, ocieznica i prdg skorodowane — do wymiany

Obrobki blacharskie elewacji wyeksploatowane — w catosci do wymiany.

Na elewaciji liczne kable - do usuniecia jesli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem $cian.
Na elewaciji liczne anteny satelitarne — docelowo rozwazy¢ montaz na dachu zbiorczej anteny TV cyfrowe.

Rury spustowe — nowe, w czesci dolnej zniszczone.

Pas nadrynnowi, podrynnowy i rynny w stanie technicznym dobrym

8.3. WNIOSKI i ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac objetych niniejszym
opracowaniem. Powstrzymaja one dalszg destrukcje budynku.

Zalecenia:

Sku¢ odspojone tynki (100% elewacii tylnej i 40% frontowej)
Mury osuszy¢ i odgrzybic.

Wykonac izolacje pionowa Scian piwnicznych.

Wymieni¢ okna klatki schodowej i piwnic

Wymieni¢ drzwi gtowne na aluminiowe ciepte

Wymieni¢ drzwi do piwnicy na stalowe ciepte.

Wykona¢ nowy prég wejscia gtéwnego - granit ptomieniowany.
Usung¢ z elewaciji i dachu wszystkie kable

Wykona¢ nowe opierzenia gzymséw

Wyremontowaé schody do piwnicy, podest przed piwnica, murek ostonowy,
Zamontowaé nowg balustrade.

Wyremontowa¢ nawierzchnie dojscia do schoddw piwnicznych

Wykonac¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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9. REMONT ELEWACJI

Powierzchnie $cian (lacznie) - 363,2 m?

W tym:

Pow. $cian elewacji fontowe; - 177,7 m?
w tym tynk siloksanowy powyzej cokotu - 167,0 m?
w tym oktadzina klinkierowa na cokole - 10,7 m2

Pow. $cian elewacii tylnej - 185,5 m?
w tym tynk siloksanowy powyZzej cokotu - 167,0 m2
w tym okfadzina klinkierowa na cokole - 18,5 m2

(uwaga — powierzchnie liczone sg bez odejmowania otworéw okiennych i drzwiowych)

9.1.ROZBIORKI

—  Odkry¢ pas przylegtego do budynku terenu o szerokosci 60 cm na gteboko$¢ 100 cm ponizej poziomu terenu
— Usunaé z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny i kable,
—  Rury spustowe ostroznie zdemontowac¢ (po ociepleniu rynny Il i lll p. do ponownego zamontowania)

—  Sku¢ wszystkie tynki spuchniete, skorodowane, odspojone (ok. 40% front 100% tyt) wraz ze wszystkimi o$ciezami, ubytki
wyréwnac tynkiem kat.|l.

— Rozebra¢ nadziemng cze$¢ muru otaczajacego schodki.

—  Usunac¢ stalowg balustrade zejscia do piwnicy.

—  Zdemontowac stolarke okienng piwnic i klatki schodowe;j.

—  Zdemontowac¢ drzwi frontowe i drzwi do piwnicy (tacznie 2 szt.).

—  Zdemontowac prdg drzwi gtownych (stopien i podstopnica) i drzwi do piwnicy(stopien i podstopnica).

— Usunaé posadzke na strychu wraz z usunieciem szlaki.
Uwaga — Jezeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sig, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku, wéwczas nalezy usu-
na¢ tynk w cato$ci.

9.2.DOBOR MATERIALOW | TECHNoLOGII

9.2.1.0CIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA - BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNACEGO:

Uwaga - stosowaé petny system Bezspoinowego Ocieplenia Scian zgodnie z technologia wybranego producenta.
Docieplenie miejsc trudnych (cokét, oscieza, parapety itd.) wykonywaé wg. rysunkéw szczegétowych wybranego
producenta.

System sktada sie z nastepujacych warstw:
—  $ciana zewnetrzna budynku
—  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
—  piyty izolacyjne styropianowe klejone i mocowane tacznikami mechanicznymi
— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojgcej
—  siatka z widkna szklanego
—  preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie

—  tynk siloksanowy barwiony w masie

9.2.2.0CIEPLENIE SCIAN COKOLU - BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNACEGO:

Uwaga - stosowa¢ petny system Bezspoinowego Ocieplenia Scian zgodnie z technologia wybranego producenta

System sktada sie z nastepujacych warstw:

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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—  §ciana zewnetrzna budynku

—  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

—  plyty izolacyjne styropianowe klejone

— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojgcej
— siatka z wiokna szklanego (165-230 g/m2)

—  taczniki mechaniczne

— siatka z wiokna szklanego (165-230 g/m2)

— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojgcej
—  zaprawa klejgca do plytek klinkierowych

—  plytki klinkierowe brazowe, nieszkliwione

—  zaprawa do fugowania ptytek klinkierowych

9.2.3.MATERIAL TERMOIZOLACYJNY:

Zastosowano:

— EPS 70-040 ,fasada” — jako gtéwny materiat docieplenia $cian nadziemia — 14 cm,

— EPS A\=0,031 W/mK ,grafitowy” — jako materiat docieplenia $cian ryzalitu klatki schodowej — 10 cm,
— EPS 100-038 ,dach-podioga” — jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 12 cm

—  Styrodur XPS 300-039 - jako gtéwny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie — 12 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie o$ciezy i nadprozy —gr. 3 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 ¢cm

—  Styropian grafitowy ,dach-podtoga” A=0,031 W/mK gr. 14 — jako gtéwny materiat docieplenia stropu pod nieocieplonym
poddaszem.

—  Welna mineralna A=0,039 W/mK gr. 16 — jako materiat docieplenia Scian na strychu.

9.2.4. TYNKI | OKLADZINY

Niniejszy projekt opiera si¢ o technologie firmy Quick Mix, co nalezy rozumie¢ jako rozwigzanie przyktadowe. Remont i
docieplenie elewacji mozna wykona¢ dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie
Polski system bezspoinowego ocieplania $cian (BSO)

SCIANY - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarnieniu 3 mm + powloka antygraffiti do géry okien parteru
Oscieza okien, nadproza, gzymsy — tynk drobnoziarnisty (ziarno 1mm)

COKOL - oktadzina Klinkierowa nieszkliwiona, brazowa z ciemnoszara fuga, grubosci 7,1 mm. Na narozach plytki katowe.
Kolor ptytek powinien by¢ jak najbardziej zblizony do cokotu ocieplonego budynku ul. Mickiewicza 49.

9.3.WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEMENTOW BUDYNKU

9.3.1.SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE

Zakres prac:

—  Odkopa¢ odcinkami 3 m w wykopach wasko przestrzennych (60 cm) Sciany na gteboko$é 100 cm od poziomu przylegtego
terenu

—  Skuc tynk ze $cian odkrytych $cian piwnicznych (3 - 4 cm)
—  Sciany osuszyé i odgrzybi¢
—  Wyréwnac¢ odkryte $ciany piwniczne tynkiem cementowo-wapiennym,

—  Wykona¢ grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Wykona¢ izolacje wodoszczelng odkrytych $cian piwnicznych bitumiczng powlokg uszczelniajacg np. BD 2K dwuwar-
stwowo do grub.3 mm

Wykonac¢ ocieplenie Scian piwnicznych na gteboko$¢ 100 cm ponizej terenu, stosowaé styrodur XPS 300-039 gr. 12 cm.
Utozy¢ folie kubetkowg i zasypa¢ pospotka.

Po zasypaniu wykopow grunt utwardzi¢ i wykona¢ opaske z szarych kostek betonowych Holland gr. 6cm z obrzezem
chodnikowym.

9.3.2.COKOL

Cokot oczysci¢ i odgrzybi¢

Luzne spoiny wydtutowac i uzupetni¢ zaprawa cementowa.

Zdja¢ rysunek utozenia cegiet (nadproza okien i drzwi, ,gzyms”)

Wyréwnaé ewentualne wigksze nieréwnosci tynkiem cementowo-wapiennym.

Zamontowac listwe startowa z profilem dostosowanym do wykoniczenia $ciany oktadzina klinkierowa.

Cokot ociepli¢ w technologii BSO na bazie kotkowanego styropianu EPS 100-038 gr 12 cm z podwdjng siatkg i pokry¢
oktadzing klinkierowa,

Uktadajac oktadzine nalezy odtworzy¢ pierwotny watek nadprozy i gzymsu.

9.3.3.SCIANY

Sku¢ z elewacji uszkodzony, odspojony i spuchniety tynk (wraz z o$ciezami), mur pozostawi¢ odkryty celem osuszenia.
Przyjmuije sie konieczno$¢ usuniecia tynku na 40 % powierzchni elewacii frontowej i 100% powierzchni elewacii tylnej. Do
skucia wszystkie oscieza Ostateczng ilos¢ skuwanego tynku mozna bedzie okresli¢ dopiero po postawieniu rusztowan.

Sciany odgrzybié.

Wzmocni¢ mury (miejsca bez wyprawy tynkarskiej) - skorodowane spoiny wydtutowaé i uzupetni¢ zaprawg cementowa,
luzne cegty wymienic).

Wigksze ubytki muréw w miejscach odkrytych wyréwnaé tynkiem cementowo-wapiennym.
PodtoZze do montazu ocieplenia musi by¢ réwne, nodne, czyste i suche.
Zamontowa¢ wypoziomowanag, listwe startowg zgodnie z wybrang technologig.

Montowa¢ frezowane plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm w czesci cokotowej oraz styropian frezowany EPS 70-
040 ,fasada” gr.14 cm na pozostatej cze$ci elewacii (z klejeniem obwodowym i kotkami systemowymi).

Ptyty montowac¢ poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku.

Do wysokosci géry okien parteru (ok. 2,32 m nad cokotem) wykonac¢ tynk wzmocniony podwdjng siatkg, zbrojeniowa,
zatopiong w mase zbrojeniowg bezcementowa.

Powtoka styropianowa powinna by¢ szczelna. Ewentualne szpary uzupetni¢ nalezy przycietymi odpowiednio paskami
styropianu (nie zaprawg klejowa).

Oscieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem jak EPS 100-038 gr. 3 cm — gteboko$¢ osciezy ok. 20 cm.
Nie taczy¢ ptyt w linii nadprozy i parapetéw.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwno$ci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego wigkszych niz 3 mm.

Kotkowanie styropianu w ilosci $rednio 6 szt./1m2. Dlugo$¢ kotkéw dobra¢ na budowie tak, zeby zakotwienie nastapito na
gtebokosé nie mniej 8-10 cm w warstwe no$ng Sciany. Stosowaé kotki plastikowe. W czesci z oktadzing klinkierowg kot-
kowanie przez pierwszg warstwe siatki.

Mase do zatopienia siatki nalezy nanie$¢ na powierzchnie plyt ocieplajacych za pomocg packi nierdzewne;.
Siatke zbrojeniowa z widkna szklanego, zatopi¢ w mokrej masie zbrojeniowej, ktérg nastepnie wygtadzic.
Tkanina z wtékna szklanego musi by¢ napieta i catkowicie zatopiona w materiale.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedyncze;j siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i poziomie.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez diagonalne wtopienie fragmentdw siatki zbro-
jacej o wymiarach 20 x 35 ¢cm (pod katem 45° do poziomu).

Siatka zbrojaca przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, nalezy ja wywina¢ na $ciane
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sgsiednig pasem o szerokosSci okoto 15 cm,. W taki sam sposob nalezy wywingg¢ siatke na ocieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach piono-
wych, na detalu (gzyms wieficzacy) oraz na naroznikach o$ciezy okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przy-
klejeniem siatki wstawi¢ systemowe katowniki wzmacniajgce z siatka.

Potaczenia z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ wciskajac do srodka rozprezna uszczelke dylatacyjna.
Wykona¢ tynki cienkowarstwowe, siloksanowe, barwione w masie, ziarno 1,0 mm i 3,0 mm

Okapy (gzymsy wieficzace elewacii) osiatkowac, tynkowaé kolorem wg. opisu na wszystkich krawedziach (lico, gére, boki
i spod elementu).

Calos¢ elewacji wykona¢ zgodnie z opisem kolorystyki.
Parapety - wszystkie nowe - blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7006 (parapety okien piwnicznych ceglane)
Wykona¢ na cato$ci budynku tynk siloksanowy w systemie Quick Mix, lub Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

W ponizszym projekcie podano rozwigzanie w technologii Quick Mix. Nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Natomiast
kolory nalezy bezwzglednie dostosowaé do wzornika Baumit Life (wymog Konserwatora Zabytkéw)

Stosowa¢ wytacznie materiaty z wtasciwymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na rynku polskim.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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? Sciana betonowa: a>5cm

strefa krawedziowa - K, od 1,0 do 2,0 m

Sciana murowana: a > 10 cm

Dobdr i rozmieszczenie fgcznikow mechanicznych na wysokosci 8,0 < H < 20,0 metréw n.p.t.

Zalecenia doboru tgczniké w mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Wyznaczanie szerokosci
strefy krawedziowej

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 | min. liczba tacznikéw dla wysokosci

wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm 8,0<H < 20,0 m nad poziomem terenu
Podtoze Rodzaj tacznika gfgt%gﬁg krawedz Sciana

beton i bloczki betonowe, | z trzpieniem z tworzywa

cegta petna ceramiczna, lub stalowym wbijanym lub =50 mm

cegta petna silikatowa wkrgcanym

ceramika szczelinowa, L 8 6

silikaty szczelinowe, ﬁgzspigalglemmz\%?;yxalw

pustaki z betonu lekkiego, Wy, ey =80 mm

keramzytobeton wkrecanym z wydfuzong

beton komodrkowy strefa rozporu

K K= ,ﬂ%@g

10m<K<20m

Dobdr tgcznikow mechanicznych

Bezwzglednie nalezy stosowac petny system BSO.

Nie wolno odstepowa¢ od wytycznych systemowych ani miesza¢ elementow systemu réznych producentow!

9.3.4.GZYMS KORONUJACY

Sku¢ uszkodzone fragmenty tynku (gr. 2 cm)
Gzyms wzmocni¢ - skorodowane spoiny wydtutowac¢, wymieni¢ luzne cegly, ubytki uzupeic¢ tynkiem cementowo-wapiennym
Gzyms osiatkowa¢ zatapiajac siatke w kleju systemowym.

Wszystkie narozniki wykofczy¢ profilem aluminiowym z siatka.
Gzyms pokry¢ drobnoziarnistym tynkiem siloksanowy barwionym w masie (uziarnienie 1mm)
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9.3.5.GZYMSY MIEDZYKONDYGNACYJNY

Stosowac profile wykonane na bazie rdzenia styropianowego EPS, powleczone wysokiej jakosci masg akrylowo-mineralng o
fakturze gtadzi tynkarskiej, powierzchnia ma by¢ zabezpieczona $rodkami hydrofobizacyjnymi.

W projekcie zastosowano - Gzyms miedzykondygnacyjny (G-1)

oznacze- opis Wymiar uwagi Szt. Dfugo$c faczna
nie profilu
[mm]
G-1 gzymsy migdzykondygnacyj- | 85/175 — z kapinosem 1 4,65+4,65=9,30 mb
ny: — wykona¢ blachg tytan-cynk.
- miedzy parterem i | pietrem, 0,6mm ciggte  opierzenie
przechodzace w opierzenie
klinkierowego parteru ryzalitu
klatki schodowej

Montaz
Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na estetyke i szczelno$¢ potaczen gzymsow ze sobg i do Sciany.

Sprawdzi¢ jakos¢ i stan podioza - Podioze powinno by suche i wolne od zanieczyszczen i ttuszczu. Gzymsy klei¢ gdy masa do
zatapiania siatki jest twarda i sucha. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, by siatka tynkarska byta szczelnie pokryta klejem do
BSO.

Odmierzyc¢ i narysowac¢ linie pomocnicze (jesli jest taka potrzeba).
Przygotowa¢ potrzebne narzedzia i miejsce pracy.
Przytozyc¢ profile i skontrolowa¢ poprawnos$¢ rozmiaréw, zaznaczyé linie ciecia na elementach oraz ich potozenie na $cianie.

Docig¢ elementy (pita do metalu lub inng z matymi lub $rednimi zebami), ponownie sprawdzi¢ (przymierzajac do $ciany) po-
prawno$¢ wykonanych ciec.

Natozy¢ klej, przytozy¢ element do $ciany i docisngg¢ tak aby wycisna¢ klej na zewnatrz. Do przyklejania profili elewacyjnych do
$ciany stosowaé typowe kleje do klejenia styropianu natomiast do taczenia profilu z profilem trwale elastyczne kleje (np. Co-
smopur K1, Soudal Fix All lub inne podobne).

Zebrac nadmiar kleju. Sprawdzi¢ szczelno$¢ uzyskanego pofaczenia

Podobnie postepowac z kolejnym profilem tym razem dodatkowo natozy¢ klej réwniez na ptaszczyznie styku profilu z profilem
tak, aby nie wyplynat na zewnatrz, a jesli tak sie stanie, od razu usung¢ nadmiar kleju, nie rozmazujac go na powierzchni
profilu.

Sprawdzi¢ potozenie profili (w linii prostej i na jednakowej wysokosci od ptaszczyzny $ciany aby nie powstat uskok na fgczeniu)
i pozostawi¢ az klej zwigze i unieruchomi elementy. Aby zapobiec osuwaniu si¢ profili mozna zastosowa¢ tymczasowg, listwe
podtrzymujaca lub np. gwozdzie, ktdre potem usuwamy, a otwory po nich wypetniamy masg akrylowg z kruszywem).

Po zwiazaniu kleju nalezy ponownie skontrolowa¢ doktadno$¢ potozenia profili. Jezeli stwierdzimy przesunigcie, mozemy je
skorygowa¢ szlifujac miejsce taczenia papierem Sciernym (najlepiej gr. 40-60 petny nasyp) na klocku (np.. firmy BecoStruktur-
dicht lub inng podobna). Nie nalezy szlifowaé potaczen wykofczonych juz masg akrylowa, poniewaz wypetiacz akrylowy ma
inng $cieralno$¢, co powoduje wyszlifowanie powierzchni gzymsu natomiast akryl pozostanie widoczny jako wystajaca, trudna
do usunigcia, postrzepiona kreska.

Elementy nalezy oprdcz montazu na kleju dodatkowo kotwi¢ do podtoza.

Koncowki gzymsow docigé pod katem 450 i zamkna¢ tym samym profilem.

Szczegoty montazu: http:/finstrukcja.pl/iflistwydekoracyjnepl_instrukcja_montazu_sztukaterii_elewacyjnej_nmc_domostyl
Gzymsy opierzyé.

Przystapic¢ do tynkowania elewacji, oraz do malowania gzymséw (gzymsy malowaé farbg siloksanowa dwukrotnie).

9.3.6.PORTAL WEJSCIA GLOWNEGO

Klinkierowy parter ryzalitu klatki schodowej wraz z klinkierowym portalem nie podlega ociepleniu, zostaje poddany renowacji.

Cegle klinkierowg oczysci¢ z istniejacych powlok malarskich mechanicznie (piaskowanie) lub chemicznie (Abbeizpaste). W
razie koniecznosci doczysci¢ za pomoca, 7% roztworu kwasu fluorowodorowego.

Wymieni¢ na identyczne do pierwotnych cegly uszkodzone, lub te, ktdrych czyszczenie nie byto skuteczne.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Wszystkie Istniejace fugi wydtutowac (4-5 cm).
Wykonac¢ fuge materiatem specjalistycznym np. FM T Fuga do spoin z trasem Tubag

Mur i spoiny hydrofobizowa¢ preparatem na bazie siloksanéw (minimum dwukrotnie)

9.3.7.KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka budynku jest narzucona przez Konserwatora Zabytkéw dla catego zespotu kamienic ul. Mickiewicza 35-49.

W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o wzornik Baumit Life, co nalezy rozumie¢, jako rozwigzanie
przyktadowe. Mozna stosowa¢ dowolny system BSO z nastepujacych: Quick Mix, Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

Stosowac siloksanowe tynki barwione w masie o uziarnieniu 3,0 mm, 1,0 mm
Kolory na budynku uktada¢ zgodnie z podang paletg koloréw i rysunkowg czescig projektu.
UWAGAI!!

Nie dopuszcza sie samodzielnego dobierania zamiennikéw z jakiejkolwiek technologii.

9.3.8.0KNA KLATKI SCHODOWEJ

Wymieni¢ okna klatek schodowych na biate drewniane, dwuszybowe, o wspotczynniku przenikania ciepta szyb Uo = 1,1
W/m2K, okna Uy = 1,35 W/m2K, uchylno-rozwieralne, szkto bezpieczne.

Dolny panel petny.

Podzialty skrzydet, wymiary $lemion, szprosow itd. odtworzy¢ z okien istnigjacych (bezwzgledny nakaz Konserwatora
Zabytkow).

Szprosy wiedenskie.

Do wymiany - tacznie 4 szt. okien klatki schodowej (1x120x115, 2x120x260, 1x120x190)

Okna szklone szklem bezpiecznym.

Parapety zewngtrzne — blacha powlekana RAL 7006

Parapety wewnetrzne — granitowe gr. 3 cm.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 30 m3/h, montowane w goérnej ramie skrzydta.
Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.

Okna wyposazy¢ w reczny mechanizm uchytu dostepny z poziomu spocznika

9.3.9.SZPROSY
Na wskazane w projekcie okna mieszkan (elewacja tylna), ktére zostaty wymienione przez najemcéw bez zachowania
pierwotnego podziatu krzyza tacirnskiego, nalezy naklei¢ imitacje szproséw o szerokosci 40 mm.
Panel gérny 45 cm.
Do naklejenia na okna mieszkan
—  szprosy pionowe — 2 szt. dt. 140 cm,
—  szprosy poziome — 8 szt. dt. 40 cm, 8 szt. dt. 40 cm,
Przed zaméwieniem wymiar zdjaé z natury.
Wklejanie wykonac ze szczegding starannoscia, na styku z ramg okienng pozostawi¢ szczeline kompensujacg szeroko$ci

max1 mm.

9.3.10. OKNA PIWNICZNE

Wymieni¢ okna piwniczne od frontu na biate PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta szyb Uo = 1,1 W/(m2 K), okna Uw = 2,0
W/m2K; uchylno-rozwieralne, szklo bezpieczne, antywtamaniowe.

Do wymiany od frontu (od ul. Mickiewicza) - 5 szt. okien piwnicznych (5 szt.40x45cm)
Do wymiany od tytu (od podwodrza) - 5 szt. okien piwnicznych (4 szt.40x45cm, 1 szt. 100x80cm)

Parapet zewnetrzny z cegly klinkierowej bragzowe;.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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9.3.11. PARAPETY

Parapety mieszkan i klatki schodowej - nowe parapety wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,75 mm, lakierowane proszkowo w
kolorze RAL 7006 z za$lepkami w tym samym kolorze. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych dokonaé podkucia
muru podokiennego, powierzchnig oczysci¢, zagruntowaé i ociepli¢ styropianem EPS 100-038 gr. 2 cm. Parapety wypusci¢
poza lico $ciany ok. 5 cm. Styk potaczenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie
dopuszcza si¢ wykonania parapetow okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementow blachy.

Parapety okien piwnicznych — nowe parapety okien piwnicznych (i wnek szafek instalacyjnych) wykona¢ z cegty klinkierowej
brazowej z ciemnoszarg fuga. Pod parapety zamontowa¢ kotwami M8/100 do $ciany katownik L120/80/8 o dlugosci
dostosowanej do nowego otworu. Katownik zabezpieczy¢ antykorozyjnie, osiatkowa¢. Na nim i na o$ciezu murowa¢ nowy
parapet wys. 12 cm z cegiet klinkierowych.

9.3.12. DRZWI

Od frontu:

Wymieni¢ wtorne stalowe drzwi gtéwne do budynku (1szt. 110x227) — na aluminiowe ciepte, 0 tacznym wspdtczynniku
przenikania ciepta Uw=1,7 W/m2K. Skrzydto tloczone, czesciowo przeszklone matowym szklem bezpiecznym (szkio
zespolone, U=1,1 W/m2K). Do drzwi stosowa¢ 3 zawiasy kulkowe. Zamontowa¢ samozamykacz i klamke dostosowang do
domofonow (gatka). Drzwi zamawiaC w komplecie z oscieznica. Drzwi prawe, otwierane do wewnatrz. Wymiar zdja¢ z natury.
Drzwi w kolorze RAL 7006. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Od podwédrza:

Wymieni¢ drzwi do piwnicy (1szt. 105x200) — na stalowe, o tacznym wspétczynniku przenikania ciepta Uw=2,0 W/m2K.
Skrzydto ttoczone, czesciowo przeszklone matowym szktem bezpiecznym. Do drzwi stosowaé zawiasy kulkowe. Zamontowaé
samozamykacz i klamke zatrzaskowg z zamkiem (gatka). Drzwi zamawia¢ w komplecie z o$cieznica. Drzwi lewe, otwierane do
wewnatrz. Wymiar zdja¢ z natury. Drzwi w kolorze RAL 7006. Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

9.3.13. REMONT ZEJSCIA DO PIWNICY NA ELEWACJI TYLNEJ

Wykona¢ remont odtworzeniowy zej$cia do piwnic:

e Usuna¢ balustrady stalowe, betonowe wykoriczenie spocznika, usuna¢ gérng warstwe cegiet (do poziomu terenu), luzne
cegly w stopnicach wymienic,

«  Cegte klinkierowa oczysci¢ (jak na elewacji frontowej) z istniejacych powtok malarskich mechanicznie (piaskowanie) lub
chemicznie (Abbeizpaste). W razie konieczno$ci doczysci¢ za pomoca 7% roztworu kwasu fluorowodorowego.

«  Wymieni¢ na identyczne do pierwotnych cegty uszkodzone, lub te, ktérych czyszczenie nie bylo skuteczne.

o Wszystkie Istniejace fugi wyditutowac (4-5 cm).

o Wykona¢ fuge materiatem specjalistycznym np. FM T Fuga do spoin z trasem Tubag

e Murki wokét schodkéw nadbudowaé cegta klinkierowa i zakoriczy¢ rolke z cegty klinkierowej brazowej z ciemnoszarg fugq

«  Dokona¢ naprawy schoddw ceglanych - wymieni¢ uszkodzone cegly, ubytki elementéw uzupetni¢ szybkowiazaca, zapra-
wa naprawczg, wykona¢ wylewke betonowa ze Srodkiem wodoszczelnym i dodatkiem $rodka mrozoodpornego,

« Jako stopnice montowaC szorstkie plyty lastricowe gr. 3 cm (z podstopnicami i z cokolikiem przy$ciennym), prod. np.
Dasag

«  Sciane piwniczng w obrebie zejécia ocieplié i wykonaé jak cokot (EPS 100-038 gr.12 cm + phytki klinkierowe).

o Wykona¢ podest przed wejsciem do piwnicy z ptytek lastrykowych szorstkich (jak schody):
Skué 4 cm piyty, oczyscic, zwilzy¢ woda, wyréwna¢ warstwg zaprawy cementowej o gr. min. 3 cm (konsystencja gesto-
plastyczna). Na wyréwnang zaprawe wyla¢ mleczko cementowe i utozy¢ plytki dobijajac je gumowym miotkiem. Spoino-
wanie wykona¢ zaprawg cementowag nanoszong bezposrednio na spoing (nie szlamowa¢ powierzchni plytek), spoiny o
szerokoSci ok. 5 mm.

e Przed schodami wykonaé z polbruku (jak opaska) podest 120x173 cm z obrzezem chodnikowym zatopionym (w poziomie
piyt).

o Teren wokdt murkéw w pasie 50 cm wykonaé jak opaska (polbruk z obrzezem).

o Na murku osadzi¢ nowe balustrady stalowe.

o  Balustrade wykona¢ jako stalowa, z rury g42,4/2,6mm i 26,9/2,3mm. Wysoko$¢ balustrad 92 cm (110 cm od terenu).

«  Balustrada malowana proszkowo w kolorze RAL 7006

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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o Zamocowac¢ balustrade stalowa od géry do rolki klinkierowej kotwami rozpreznymi M10/100 poprzez blachy (stopki stup-
kow) spawane do stupkow, 4 szt. na jeden stupek.

o Murek hydrofobizowaé preparatami na bazie siloksaméw.

9.3.14. ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZED DEWASTACJA (ANTYGRAFFITI):

Projektuje sie powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacjq przez natozenie trwatej powtoki (na bazie mikro
woskow) chronigcej $ciany przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami,
tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwasnymi deszczami i wilgocia.

Zabezpieczeniu podda¢ wszystkie cokoty, sciany do wysoko$ci gzymsu nad parterem (elewacja frontowa) i géry okien parteru
na elewaciji tylnej.

Preparat uzyty do zabezpieczenia ma spetnia¢ nastepujace warunki:

powloka matowa

zawiera filtr UV,

nie hamuije procesu dyfuzj,

stanowi jednoczes$nie powtoke konserwujaca, hydrofobizujacy

jest bezbarwny,

tatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302b

zatwierdzony zgodnie z BRO 94

posiada aprobate techniczng ITB, certyfikat jakosciowy ISO 9001: 2000, certyfikat normy $rodowiskowej ISO 14001:1996,
atest PZH,

opatrzony przez producenta 7 letnig gwarancjg trwatosci (ochrona przez okres co najmniej 7 lat)

Preparat naktada¢ w kilku warstwach na wiasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg producenta, zapewniajac
pokrycie podioza odpowiednig iloscia preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zaleznosci od zalecen producenta preparatu): tynk -
0,25-0,30 litra/ m2.

9.3.15. ROBOTY BLACHARSKIE I INNE

Opierzenia - wszystkie obrobki na elewaciji (opierzenia gzymséw) wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,6 mm.
Pod obrébki nalezy zastosowaé¢ podktady z folii budowlane;.

Balustrada - wykona¢ i osadzi¢ nowg stalowg balustrade schodkéw do piwnicy na elewacji podworzowej. Balustrada z rury
942,4/2,6mm i 26,9/2,3mm. Wysoko$¢ balustrady 92 cm (110 cm od terenu), diugosé 4,52 m.

Rynny i rury spustowe — po wykonaniu ocieplenia zamontowaé ponownie rynny. Cze$¢ stalowych rur spustowych zamontowaé
ponownie, wymieniajac dolne odcinki rur spustowych razem z rewizjami (do géry | pietra). Odsuna¢ od budynku wpust do
kanalizacji deszczowej 0 15 cm. . Rynny, pas nad i podrynnowy pozostaje bez zmian.

Wymieni¢ drzwiczki i ramki szafek instalacyjnych na elewaciji frontowej na nowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL
7006. Wneki szafek instalacyjnych wyrobiC jak o$cieza okienne z parapetem jak okna piwniczne.

Inne — na wysoko$ci parapetu okna klatki schodowej zamontowaé dwa jednoramienne uchwyty na flage. Uchwyt do
mocowania na $cianie ocieplonej styropianem, kolor kremowy.

Pod oknami pomieszczen, w ktorych sg piece dwufunkcyjne CO (kuchnie, tazienki) zamontowaé nawiewniki higrosterowalne z
izolacjg akustyczna i okapem z siatkg p. owadom o przepustowosci 30m3/h

9.3.16. OPASKA

Opaske wykona¢ z kostek betonowych Holland w kolorze szarym z obetonowanym obrzezem chodnikowym 6x20x100 cm.
Opaske ksztattowac ze spadkiem 5% od budynku.

Analogicznie wykonaé¢ nawierzchnie przed schodami do piwnicy.

—  nawierzchnia z kostki betonowej Holland - 6cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
—  podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowane;j - 10 cm
—  warstwa odsaczajgca z pospotki - 15cm

—  Obrzeza chodnikowe betonowe 6x20x100

Na elewacji frontowej opaske wykonac jako uzupetnienie naruszonego chodnika w poziomie istniejacej nawierzchni.
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9.3.17. OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

1 - ocieplenie stropu nad mieszkaniem lllp. (DMS 30 ¢m) - Umax=0,2 W/m2K
Powierzchnia do ocieplenia tacznie - 64 m2

Przed przystapieniem do termoizolacji nalezy usuna¢ posadzke betonowa gr. 4 cm, usungé szlake gr. 10 cm i doktadnie oczy-
$ci¢ podioze, catg powierzchnie zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym.

- wykona¢ wylewke samopoziomujaca Kreisel - gr. 0,5 cm

- na wylewce utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ styropian grafitowy ,podtoga” A=0,031 W/mK - gr. 14 cm

- wykona¢ gtadZ zbrojong siatkg 10x10 z pretéw g4 — gr 5 cm
Wsp6tczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,198 W/m2K

2 — ocieplenie $cian bocznych klatki schodowej i mieszkania (cegta petna 25 ¢cm + obustronny tynk cementowo-wapienny
2x1,5¢m) - Umax=1,0 W/m2K:

Powierzchnia do ocieplenia - 32 m2

- do $ciany zamontowac¢ systemowy ruszt metalowy

- osadzi¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 cm

- zamocowac paroizolacje

- ocieplenie wykonczy¢ ptyta gipsowo-kartonowg 2x12,5mm

Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonej sciany U=0,212 W/m2K

3 — ocieplenie stropu klatki schodowej (zelbet 10 ¢cm) i stropu nad mieszkaniem na poddaszu - Umax=0,3 W/m2K:
Powierzchnia do ocieplenia - 14 + 22m2

- na stropie utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 cm

- w celu zapewnienia rewizji wetny mineralnej nalezy wykonaé¢ podesty drewniane.
Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,232 W/m2K

4 — ocieplenie dachu stromego nad klatkg schodowg (dachdéwka ceramiczna, faty, kontrataty, folia dachowa, krokwie16 cm) -
Umax=0,3 Wim2K:

Powierzchnia do ocieplenia - 10 m2

- do krokwi zamontowac ruszt systemowy na wspornikach (3 cm)

- 0sadzi¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 cm (pod folig zachowaé pustke 2 cm)
- zamocowac paroizolacje

- ocieplenie wykonczy¢ ptyta gipsowo-kartonowg 2x12,5mm

Wspétczynnik przenikania ciepta ocieplonego dachu U=0,273 W/m2K

9.3.18. DOBOR BARW
Uwaga:

o Zakup wszystkich tynkow barwionych w masie bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem na docelowej nawierzchni
prébek o wymiarach minimum 50x50 cm dla kazdego koloru. Podstawg zaméwienia jest protokolarny odbiér prébek przez
autora niniejszego opracowania.

« W niniejszym opracowaniu kolorystyk zostata narzucona dla catej pierzei ul. Mickiewicza nr 35-49 przez WKZ. Podaje sie
ja w oparciu o wzornik firmy Baumit Life i Quick Mix (Farb Kollektion). Tynki cienkowarstwowe wykona¢ dowolnymi
atestowanymi, dopuszczonymi do stosowania na terenie Polski tynkami siloksanowymi, o charakterystyce nie gorszej do
zaproponowanych.

Nr Kolor wg wzornika

barwy Opis zastosowania materiat Baumit Life RGB:
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Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w masie R: 240
1 Kolor podstawowy (,baranek”) 0216 G:210
Ziarno tynku - 3 mm B: 159
Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w masie R: 228
2 | Ryzalit (,baranek”) 0157 G: 212
Ziarno tynku - 3 mm B: 181
Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w masie R: 213
3 Gzyms koronujacy (,drobnoziarnisty”) 0938 G: 210
Ziarno tynku - 1 mm B: 200
Gzyms miedzykon- | Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w masie R: 242
4 dygnacyjny, ocieza, | (,drobnoziarnisty”) 0019 G: 240
nadproza Ziarmo tynku - 1 mm B: 235
5 Parapety, balustrada, | Malowanie proszkowe EAL 7006
eigegrau
Pozostate elementy
Okladzina Kiinkierowa - cokot | F¥Ki elewacyjne nieszkiiwione gr 7,1 mm brazowa
Proste i katowe
Oktadzina klinkierowa - cokét | fuga ciemnoszara
Stolarka okienna nowa Okna k.latk.' schodowe] -~ drewniane biate
okna piwniczne - PCV
Nawiewniki w oknach Okna klatki schodowej i okna piwniczne biate

Balustrady zej$¢ do piwnic

Malowanie proszkowe

RAL 7006 - Beigegrau

Drzwi gtéwne do budynku

Aluminium ciepte

RAL 7006 - Beigegrau

Drzwi do piwnicy

Stalowe — zabezpieczone i malowane fa-

RAL 7006 - Beigegrau

brycznie
Parapety zewnetrzne Blacha stalowa powlekana RAL 7006 - Beigegrau
Opierzenia Blacha tytanowo-cynkowa naturalna

Drzwi szafek instalacyjnych na
elewacji

Farba olejna

RAL 7006 - Beigegrau

Prog drzwi gtéwnych i piwnicz-

nych Piyty z granitu ptomieniowanego Ciemny popiel
Schody do piwnicy Lastriko Ciemny popiel
Opaska Kostka betonowa Holland gr. 6 cm Ciemny popiel

9.4.INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwg projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego
PCV o gr. cianki 5 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/01). Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykonywac¢ za pomoca zaciskéw probierczych.

Przewody odprowadzajace nalezy zakofczy¢ ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek
wykonaé na cokole budynku. Od ztacza do uziomu uktada¢ przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajace zastosowaé
bednarke ocynkowang 30x4mm. Potaczenie z istniejgcym uziomem otokowym wykonaé przez spawanie. Miejsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozja.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10
ohm.

Uwagi i zalecenia:
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—  calo$¢ prac wykonac zgodnie z PN;
—  prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP;

—  wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;.

9.5.ELEMENTY POZOSTALE

wszystkie kable na elewacji usuna¢ gdy sg zbedne lub utozy¢ w bruzdach pod ociepleniem zgodnie z norma branzowa.
Pod oknami pomieszczen, w ktérych sg piece dwufunkcyjne CO (kuchnie) zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne z izolacjq
akustyczng i okapem z siatkq p. owadom o przepustowosci 30m3/h

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Charakterystyka budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;:
— budynek mieszkalny czterokondygnacyjny
—  budynek Sredniowysoki
—  kategoria zagrozenia ludzi — ZLIV
—  klasa odpornosci pozarowej — C
Wymagana odporno$¢ ogniowa dla budynku klasy C:
- gtéwna konstrukcja nosna — $ciany wewnetrzne poprzeczne i zewnetrzne — REI 60

Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

Droga pozarowa — ulica Adama Mickiewicza
Elementy projektowanego remontu Scian zewnetrznych nie rozprzestrzeniajg ognia.
Przedmiotowy budynek jest w catosci jedna strefg pozarowa.

Przyjete rozwigzania w zakresie termomodernizacji spetniajg wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

11. ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Parametry techniczne projektowanych elementow poprawiajg ochrone termiczng budynku:

Sciany zewnetrzne — docieplenie styropianem EPS 70-040 ,Fasada” — gr. 14 cm

Sciany zewnetrzne (klatka schodowa) — docieplenie styropianem A=0,031 W/mK ,grafitowy” — gr. 10 cm
Cokoét - docieplenie styropianem EPS 100-038 ,Dach-podtoga” - gr. 12 cm

Sciany piwniczne w gruncie (na gteboko$¢ 100 cm ponizej terenu) — docieplenie styrodurem XPS 300-039 — gr. 12 cm
Projektowane okna klatki schodowej - Uw = 1,35 W/m2K

Projektowane okna piwniczne - Uw = 2,0 W/im2K

Projektowane drzwi do klatki schodowej Uw = 1,7 W/m2K

Projektowane drzwi do piwnicy Uw = 2,0 W/m2K

Nieogrzewane poddasze:

Strop pod nieogrzewanym poddaszem U=0,198 W/m2K

Sciany boczne klatki schodowej U=0,212 W/m2K

Strop nad klatkg schodowg U=0,232 W/m2K

Dach stromy nad klatkg schodowa U=0,273 W/m2K

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na Srodowisko.
Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien byé prowadzony
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wylgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadow (Dz.U.
Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

13.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie ( poza zakresem opracowania)

13.2 Wtasciwosci cieplne przegrod:

13.2.1. Sciana zewnetrzna nadziemia:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 55 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,072 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 55 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Styropian EPS 70-040 — 14 cm
Zaprawa klejowa do systemow ocieplen — 0,8 cm
Tynk cienkowarstwowy — 0,3 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,225 W/m2K

13.2.2. $ciana zewnetrzna klatki schodowej:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 55 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,072 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 55 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Styropian A=0,031 W/mK - 10 cm
Zaprawa klejowa do systeméw ociepler — 0,8 cm
Tynk cienkowarstwowy — 0,3 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,24 W/m2K

13.2.3. Sciana zewnetrzna cokot:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 68 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,908 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 51 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Styropian EPS 100-038 - 12 cm
Zaprawa klejowa do systemow ocieplen — 0,8 cm
Plytka elewacyjna klinkierowa — 0,7 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,243 W/m2K

13.2.4. Nowoprojektowane drzwi na klatce schodowej — Uw=1,7 W/m2K
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13.2.5. Nowoprojektowane drzwi piwniczne — Uw=2,0 W/m2K

13.2.6. Nowoprojektowane okna klatki schodowej — Uw=1,35 W/m2K
13.2.7. Nowoprojektowane okna piwniczne — Uw=2,0 W/m2K

13.2.8. Strop pod poddaszem nieocieplonym:

Stan istniejacy:
Strop DMS - 30 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,888 W/m2K

Stan projektowany:
Strop DMS - 30 cm
Styropian grafitowy twardy(podioga) A=0,31 W/mK - 14 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,198 W/m2K

13.2.9. Sciana miedzy poddaszem nieocieplonym a klatka schodowa:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegty petnej — 25 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,888 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegty petnej — 25 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Wetna mineralna A=0,39 W/mK - 16 cm
Ptyta gipsowo-kartonowa — 2x1,25 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,212 W/m2K
13.2.10. Strop nad klatka schodowa:

Stan istniejacy:
Strop zelbetowy — 10 cm

Wspdiczynnik przenikania ciepta U=5,03 W/m2K

Stan projektowany:
Strop zelbetowy — 10 cm
Wetna mineralna A=0,39 W/mK - 16 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,232 W/m2K

13.2.11. Dach stromy nad klatka schodowa:

Stan istniejacy:
Dachdwka ceramiczna, taty, kontrataty, folia dachowa, krokwie16 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=3,8 W/m2K

Stan projektowany:
Dachéwka ceramiczna, taty, kontrataty, folia dachowa, krokwie16 cm
Wetna mineralna A=0,39 W/mK - 16 cm
Paroizolacja
Ptyta gipsowo-kartonowa — 2x1,25 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,273 W/m2K

13.3 Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa Infrastruktury i
Gospodarki przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem opracowania).

13.4 Wiasciwosci cieplne nowo projektowanych okien i drzwi spetniaja warunki dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci
ciepinej dla omawianego budynku.

14. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodq projektanta wszelkich zmian,
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ktére nie naruszajq postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez konieczno$ci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodnié z autorem projektu.

15. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny byé wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne
zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegoinych branz,
zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym ogélnym oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu ociepler musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace jego
sktadowymi. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiardw z natury.

W trakcie inwentaryzacji budynku w okresie zimowym nie stwierdzono gniazdowania ptakéw. Przed przystapieniem do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przegladu budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych
miejsc legowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronier w budynkach objetych termomodernizacja. W przypadku stwierdzenia
siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony.
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16. INTORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

16.1. STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO
67-200 Gtogéw ul. Adama Mickiewicza 39

Nazwa i adres inwestora

WspdInota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Adama Mickiewicza 39
w Glogowie
67-200 Gtogdw, ul. Adama Mickiewicza 39

dzajacego informacije

Anna Horwat

Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporza- HORWAT-ARCHITEKCI s.c

50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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16.2. CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane-
go oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow;

Remont elewaciji frontowej,
Remont elewacji podwérzowej
Remont stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Przedmiotowy budynek wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

State elementy zagospodarowania terenu nie wystepujg. Tymczaso-
wym elementem zagospodarowania placu budowy stwarzajacym za-
grozenie bedg rusztowania (zabezpieczenie prac przy remoncie ele-
wacji). Rusztowania wymaga¢ bedg wygrodzenia terenu, osiatkowania
i zadaszenia nad pozostawionym dla pieszych odcinkiem chodnika o
szer.2,0m

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

Prace na wysoko$ci stanowigce zagrozenie dla pracownikéw, miesz-
kancow i pieszych.

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona, oznakowana i o$wietlona
(oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe musi by¢ uzgodnione z za-
rzadca i wlascicielem terenu). Zajecie czesci chodnika uzgodni¢ z wia-
Scicielem nieruchomoéci i zarzadcg drogi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy

Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

Zakres stosowanych materiatéw nie stanowi zagrozen chemicznych w
trakcie robot. Odpady poremontowe przekazac na utylizacji MPO. Pro-
tokoty utylizacji zachowa¢ w dokumentacji budowy.

Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Daszki i siatki zabezpieczajace oraz wygrodzenie placu budowy.
Oznakowanie i oS$wietlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

Nalezy opracowa¢ ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

Zalecenia ogblne

Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia” oraz okresli¢ warunki prowadzenia rob6t. Plan BIOZ uzgodni¢
z Rzeczoznawcg BHP

Opracowanie:

arch. Anna Horwat
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