UWAGI

« BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 70-040 gr. 14 om + TYNK SILOKSANOWY

e RYZALIT KLATKI SCHODOWEJ (powyze; pareru} OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO
NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNACEGO GRAFIT  A=0.31W/mK gr.10 cm

« DO GORY OKIEN PARTERU TYNK PANCERNY (PODWCINA SIATKA}

o OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm

7 &% o PORTAL KLINKIEROWY - DO RENOWAC.I

/ |:| e COKOL BUDYNKU- OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NABAZIE STYROPIANU

SAMOGASNAGEGO EPS 100-038 gr. 12 om + OKLADZINA KLINKIEROWA

« SCIANY PIWNIGZNE W GRUNCIE - HYDROIZOLAGJA, STYRODUR XPS 300-034,
FOLIA KUBELKOWA

o SCIANY NADZIEMIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W
MASIE, BARANEK, UZIARNIENIE 3mm

o OSCIEZA | GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY MM (KOLOR NR 4 - 0019}

XX o ZAMONTOWAG NOWE DRZWI ALUMINIOWE CIEPLE OD FRONTU RAL 7006

|:| o  ZAMONTOWAC OKNA DREWNIANE NA KLATCE SCHODOWEJ | PGV W PIWNICY

o WYKONAC NOWY GRANITOWY PROG WEJSCIA FRONTOWEGO

GZYMS - tynk siloksanowy drobnoziamisty {1mm} « OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE 0.6mm

KOLOR NR 3-0838 o WYMIENIC DOLNE ODCINKI RUR SPUSTOWYCH (3.5m) NATYTAN-CYNK. 0.6mm

istn. rynny, rury spustowe, pas nad i podrynnowy s PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006,

o PARAPETY OKIEN PIWNIGZNYCH - GEGLA KLINKEROWA NA KATOWNIKACH
STALOWYCH L120/80/8 MOCOWANYGH KOTWAMI M8/ 00 DO $CIANY

OSCIEZA | NADPROZA - acieplenie BSO e DO POZIOMU GORY OKIEN PARTERU SCIANE ZABEAPIECZYC ANTYGRAFFITI

+18.73
Av4

AN
N

+13,60
Z
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N

istniejace rynnyirury

styropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk siloksanowy + WYMIENIC DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYINYCH RAL 7006

barwiony w masie, drobnoziamisty (1mm} ¢ NAD WEJSCIEM ZAMONTOWAC WANDALGODPORNA OPRAWE

KOLOR NR 4-0018 OSWIETLENIOWA Z NUMEREM POSESI

s  ZAMONTOWAC DWA UCHWYTY NA FLAGE.

s USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE UKRYC
SCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS POD C.)CIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGC PCV ZGODNIE Z NORMA

70-040 gr.14em, tynk siloksanowy barwiony w BRANZOWA

masie, baranek, uziarnienie 3mm «  ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWES UMESCIC POD WARSTWA
KOLOR NR 1-0216 PROJEKTOWANE IZOLACJ TERMICZNES W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR.
SCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).

UZUPELNIC NARUSZONY CHODNIK POLBRUKIEM HOLLAND NA PODSYPCE

StSIAN'Y KLAE@EF%—! C})\D %V[\)ISI:T:]J Wo/ci&pleni%BSO & ZAMONTOWAN NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI
styropianem =0, mK' gr.10 cm,
tynk siloksanowy barwiony w masie,gbaranek, DWUFUNKCYINYM.

spustowe po ociepleniu

zamontowad ponownie \%§§
{wymieni¢ dolne odeinki
Z rewizjami - 3,5mj

@

Liziarnienie 3mm

KOLOR NR 2-0157 OZNACZENIA

parapety z blachy stalowej powlekangj drzwi alumini
) i t nowe drzwi aluminiowe
KOLORNR 5 - RAL 7005 Belgegya bzt ciepte, przeszklenie szkiem

gzyms G1 - gotowy profil styropianowy bezpiecznym, matowym
KOLOR NR 4 - 0019 gzyms opierzy¢ blachg tytan-cynk 0.6mm

"

4

SR TImA

% do gzymsu migdzykondygnacyjnego styropian zabezpieczyt 6% . o
4.1 podwdjng siatka | wykonat zabezpieczenie antygrafft 1| Okna podlegajace wymianie
é listwa startowa
% COKOL - ocieplenie BSO styropianem EPS 100-038 @ oznaczenie koloru
/&/ gr. 12cm, oktadzina klinkierowa brazowa z fuga,
é ciemnoszarg, naklejony profil gzymsowy
;(2 /% - odtworzyc watek utoZenia cegiet nadprozyi DOBOR BARW B L
5 gzymsu = WzomiK paumit Lite
/ - W naroznikach stosowac ksztattki narozne kafowe, kolory narzucone przez WKZ dla budynkeéw ul. Mickiewicza nr 3549
é - parapety z cegly Klinkierows] @ kolor glowny elewadji - 0216
=i o (@) ryzalit atki schodowsj-0157
poziom docigplenia Scian piwnicznyeh @ gzyms wienczacy - 0938
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @ gzyms migdzykondygnacyjny, oscieza, nadproza, - 0019
1300 (B)  RAL 7006 Beigegrau
nowe drzwi aluminiowe cieple U=1,7W/im2K
bez docieplenia - cegte klinkierowa oczyscic z / otwierane do Srodka, prawe, SCIANY PIWNICZNE w gruncie- hydroizolagja, H 0 RWAT 50-369 Wr_oclaw
istpiejqcych Ipow{ok malgrskilch memgnicznie KOLOR NR 5 - RAL 7006 styrodur XPS 300-034, folia kubetkowa ARCHITEKCI ‘{,Lf‘"sgf;‘g‘é'_?&s‘{%
(piaskowanie} Iub chemicznie (Abbeizpaste), prog z granitu ptomieniowanego gr 3emz ETAP
doczysci¢ za pomoca 7% roztworu kwasu noskiem, podstopnica z graniu1,5cm BUDYNEK WIELORODZINNY
fluorowaodorowego, wymienit fug, Obiekt A inkiawi PB—-W
{ciemnoszare gt.4-5 cmyj, hydrofobizowat, G{Og ow, ul. Mickiewicza 39
temat. branza
:rg}gktu REM ON T EL EWACJI architektura
skala
wna. | REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ | 1:100
sunku data
vk L WYMIAROWANIE 05.2014
projektant | arch.Anna Horwat gﬁéﬁ?ﬁ{,‘i&é ;r?:j/ Lw ent 04
sprawdz.  [arch.Anna Horwat &p's"fﬁé’é{:‘{%!c?’f/ v st
architektonicznej
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