4

- 2x plyta gipsowo-kartonowa

- paroizolacja

- wetna mineralna A= 0,039 W/mK 16 cm

2,5¢cm

3
- dachowka ceramiczna, taty 50x40, |:|

na ruszcie metalowym w zwiazku z koniecznoécig ocieplenia kontrataty 100x20, folia dachowa,
~cegla petna | 12 cm ' ' ' —  stropu i $ciany pod istnigjacym krokwie15 cm
2 2 d(ajszkiertn niez_bsggner{'est b - pustka
S0 zdemontowanie dachdwek i fat; po .
d zamontowaniu ocieplenia na kropkwiaoh - welna mineralna 20 cm A= 0,039 W/imK
\ utozy¢ nowe elementy zadaszenia jak w - paroizolacja
opisie nr 3 - ist. strop
2
2,5 cm | - podesty drewniane rewizyjne
16cm | - wetna mineralna A= 0,039 W/mK S\o
- paroizolacja Al 2
10cm | - ist. strop zelbetowy
o
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50m - gtadZ cementow zbrojona siatkg @4 o okach 10x10cm

- folia budowlana

14 cm | - styropian grafitowy twardy A= 0,031 W/mK
- paroizolacja
1,5cm | - wylewaka samopoziomujaca Atlas

- strop KLEINA

DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM

1 - OCIEPLENIE STROPU NAD MIESZKANIEM [IIP. (KLEIN 30 CM} - UMAX=0,2 W/M2K 2 - QCIEPLENIE STROPU KLATKI SCHODOWE.) (ZELBET 10 CM}- UMAX=0.3 WINZK:

POWIERZCHNIA DO OCIEPLENIALACZNIE - 203 M2

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO TERMOIZOLACH NALEZY USUNAC POSADZKE
BETONOWA GR. 4 CM, USUNAC SZLAKE GR. 10 CM | DOKLADNIE OCZYSCIC
PODLOZE, CALA POWIERZCHNIE ZABEZPIECZYC SRODKIEM GRZYBOBOJICZYM.

- WYKONAC WYLEWKE SAMOPOZIOMUJACAATLAS - GR.1,5CM
- NAWYLEWCE Ut OZYC PAROIZOLACIE

- ULOZYC STYROPIAN GRAFITOWY ,PODLOGA"  A=0,031 W/IMK -GR.14CM

- WYKONAC GLADZ ZBROJONA SIATKA 10X10 Z PRETOW @4 - GR 5CM

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OCIEPLONEGO STROPU U=0,198 WMZK

POWIERZCHNIA DO OCIEPLENIA- 17 M2
- ULOZYE PAROIZOLACIE
- ULOZYC WELNE MINERALNASTANDARD A=0,039 W/MK GR.16CM

- W CELU ZAPEWNIENIA REWIZJ WELNY MINERALNEJ NALEZY WYKONAC
PODESTY DREWNIANE.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OCIEPLONEGO STROPU U=0.232 WIMZK
3 - OCIEPLENIE STROPU WYKUSZU UMAX=0.2W/M2K POW. 7M2
- PO ZDJECIU DACHOWEK ULOZYC NA STROPIE PARGIZOLACIE

20CM
- ODTWORZYC LACENIE | POKRYCIE Z DACHOWKI CERAMICZNES W KORONKE
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OCIEPLONEJ SCIANY U=0.18 WMZK

- MIEDZY KROKWIAMI ULOZYC WELNE MINERALNA STANDARD A=0,038 W/MK GR.

4 - OCIEPLENIE SCIAN BOCZNYCH KLATK SCHODOWEJ (CEGLA
PELNA 25 CM + OBUSTRONNY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
2X1,5CM} - UMAX=1.0 WMZK:

POWIERZCHNIA DO OCIEPLENIA- 21 M2

- DO SCIANY ZAMONTOWAC SYSTEMOWY RUSZT METALOWY

- OSADZIC WELNE MINERALNA STANDARD A=0.039 W/MK GR. 16 CM
- ZAMOCOWAC PAROIZOLACIE

- OCIEPLENIE  WYKONCZYC
2X12,5MM

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OCIEPLONEJ SCIANY U=0.212
WIMZK

PLYTA  GIPSOWO-KARTONOWA
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