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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Nazwa obiektu budowlanego  REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM
budynku wielorodzinnego

- PROJEKT BUDOWLANY

Adres obiektu budowlanego 67-200 Glogdw, ul. Adama Mickiewicza 42

Numer ewidencyjny dziatki, na 131, obreb Il ,Matejki”, jednostka ewidencyjna Miasto Gtogow
ktdrych obiekt jest usytuowany

Nazwa i adres Inwestora WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. Adama Mickiewicza 42
ul. Mickiewicza 42, 67-200 Gtogow
— reprezentowana przez ZGM w Gtogowie
67-200 Glogdw, ul. Poczdamska 1

Nazwa i adres jednostki projek- HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

towania 50-369 Gtogdw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2
Data opracowania maj, 2014 roku

Powierzchnia elewaciji: Lacznie - 577,78 m2

Kubatura: 1992,62 m3

2. SYTUACJAILOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Glogowie przy ul. Adama Mickiewicza 42
Budynek usytuowanie wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 131, obreb Il ,Matejki”

Jest to budynek w zabudowie pierzejowej, o trzech kondygnacjach nadziemnych i uzytkowym poddaszu, podpiwniczony, z
jedng klatkg schodowg. Dach dwuspadowy, mansardowy, w uktadzie kalenicowym, kryty dachowka ceramiczng w koronke.

WejScie gtéwne do budynku od strony potudniowej z ul. Mickiewicza.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja — E. Swieca, 1959 .

Audyt energetyczny - inz. Jacek Stepien, 2012 .
Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.
Whioski wynikajace z wizji lokalnej.

Ocena wiasna stanu technicznego

4. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Gtogéw — nr ewidencyjny 58 — ,Kamienica ul. Mickiewicza 42" i
objety jest ochrong konserwatorska.

Wypis z karty ewidencyjnej obiektu:
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Nr ewidencyjny: 58

Nazwa obiektu: Kamienica

Czas powstania obiektu: lata 30-te XX w.

Adres obiektu: Mickiewicza 42

Przeznaczenie pierwotne:  Budynek mieszkalny wielorodzinny

Uzytkowanie obecne: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Krotki opis obiektu:

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z mieszkalnym poddaszem. Murowany, otynkowany, pokryty dachem dwuspado-
wym (dachéwka ceramiczna), stanowi jeden z budynkdw zabudowy szeregowej parzystej strony ul. Mickiewicza pomiedzy ul.
Matejki i ul. Przemystowa. Budynek kalenicowo posadowiony do ul. Mickiewicza. Elewacja ptd. symetryczna z centralnym
wejsciem w czesci parteru. Do gzymsu podokiennego okien | p., elewacja boniowana poziomymi pasami. Nad wejsciem pro-
stokatny wykusz z trzema rzedami okien przykryty dachem jednospadowym. Elewacja zwieficzona tréjkatnym szczytem siega-
jacym kalenicy, przykrytym dachem dwuspadowym. Po obu stronach wykusza, w cze$ci dachowej, dwie lukarny dachowe z
oknami, przykryte dachem jednospadowym. Przy $cianach szczytowych nad oknami trojdzielnymi balkony betonowe na po-
ziomie | i Il p. W cokole, w linii okien mate okienka doswietlajace piwnice. Elewacja pétnocna czterokondygnacyjna. Na elewa-
cji pétnocnej w osi wejscia z ul. Mickiewicza okna miedzykondygnacyjne doswietlajace komunikacje wewnatrz budynku. Na
lewo od nich kolumna trzech betonowych balkonéw z betonowg balustrada. Na prawo od okien miedzykondygnacyjnych pro-
stokatny ryzalit siegajacy potaci dachowej przykryty dachem jednospadowym na przedtuzeniu poszycia dachowego budynku.
W ryzalicie kolumna trzech okien. Na prawo przylega do ryzalitu rowniez kolumna trzech balkonéw betonowych. W linii okien
miedzykondygnacyjnych drzwi na podwdrze. Elewacja pin. bez 0zddb architektonicznych.

Historia obiektu: Budynek powstat w | ¢w. XX w. w okresie wielkiego ozywienia budownictwa mieszkaniowego po zburzeniu
Bramy Pruskiej w 1903 r. oraz intensywnego rozwoju zachodniej dzielnicy przemystowej. Obecnie petni nadal funkcje budynku
mieszkalnego.

Zmiana bryly zewnetrznej (zniszczenia, przebudowa, remonty itp.): Brak wizerunku historycznego obiektu nie pozwala na
poréwnanie go z wygladem wspofczesnym. Fotografia z 2011 r. nie wykazuje zmian w wygladzie budynku w poréwnaniu z
wizualizacjg wezesnigjsza.

Uwagi rézne: Poza potacig dachowg budynek do remontu.

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek stoi na terenie oznaczonym w MPZP Srédmiescia z 1998 r. symbolem 30 MW.

Dla terenu oznaczonego symbolem 30 MW ustala sie przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami
nieucigzliwymi. Nie dopuszcza sie zmiany istniejgcych funkcji mieszkalnych na ustugowe. Dla obszaru wnetrza blokowego, w
celu okreslenia szczegdlowych zasad jego zagospodarowania, wymagane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:500 lub wigkszej, obejmujacej likwidacje istniejacej zabudowy gospodarczej i cze$ci garazy na rzecz
nowych zespotéw garazowych dla mieszkancow kwartatu oraz podwérza rekreacyjnego. Wysoko$¢ projektowanego budynku
mieszkalnego ustala si¢ na 3 do 4 kondygnacji. Jego bryte i architekture nalezy dostosowa¢ do wystroju i kompozycji
istniejacych budynkow przedwojennych. Stolarka i detale indywidualne.

Ponadto obiekt chroniony jest przez ustalenia zawarte w MPZP Srodmieécia § 7: ogdlne zasady zagospodarowania
przestrzennego:

ust. 18. Stolarka we wszystkich budynkach przedwojennych moZze byé wymieniona wytgcznie na nowg identyczng w wygladzie
z pierwotna.

ust. 20. Nie dopuszcza sie uszczuplania wystroju i detali w budynkach przedwojennych oraz w rejonie placu 1000-lecia, ani
likwidacii istniejgcych podcieni, nadwieszen i przejazdéw pod budynkami.

ust. 21. Przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji budynkéw przedwojennych nalezy przywraca¢ ich pierwotny wystréj
architektoniczny.

Niniejszy projekt respektuje zapisy MPZP.
6. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego pt: ,Remont elewacji budynku wielorodzinne-
go nr 42 przy ul. Adama Mickiewicza w Gtogowie” polegajacy na remoncie z dociepleniem w technologii BSO na bazie styro-
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pianu elewaciji frontowej i tylnej oraz dociepleniu styropianem twardym i wetng mineralng stropu pod nieogrzewanym podda-
szem.

6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem:

Ocieplenie $cian zewnetrznych — kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwa izolacji ze styropianu
(EPS 70-040 grubosci 14 cm i grafitowym gr 10 cm) z tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym barwionym w masie, z
podwojng siatkg i powtoka antygrafitti w parterze.

Ocieplenie cokotu - kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania $cian z warstwg izolacji ze styropianu EPS 100-
038 grubosci 12cm z tynkiem cienkowarstwowym siloksanowym barwionym w masie, podwojng siatkg i powtokg
antygrafitti.

QOcieplenie $cian piwnicznych w gruncie - styrodurem XPS 300-034 grubosci 12 cm z folig kubetkowa.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem — styropian grafitowy podtogowy A=0,031 W/mK gr. 14 cm, weing
mineralng A=0,039 W/mK grubo$ci 16 cm,

wymiana stolarki okiennej cze$ci wspoinych (piwnice, strych)
wykonanie opaski wokét budynku;

remont studzienek okien piwnicznych na elewaciji frontowej
remont balkonéw

nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk 0,6 mm

umieszczenie zwodow pionowych instalacji odgromowej pod warstwa, projektowanej izolacji termicznej w rurkach z
twardego PCV,

wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.

prace towarzyszace.

6.2. ZAKRES PRAC:
Usuniecie nawierzchni od frontu budynku w pasie 60 cm, od tytu 110 cm (istniejaca opaska betonowa)
Wymiana na prefabrykowane studni okien piwnicznych
Skucie tynku (ok. 40% powierzchni $cian elewacji frontowej i 100% elewacii tylnej))
Odgrzybienie $cian
Hydroizolacja pionowa $cian w gruncie (100 cm)
Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych

Wykonanie docieplenia $cian nadziemia kamienicy styropianem samogasngcym EPS 70-040 grubosci 14 cm w
technologii BSO z tynkiem siloksanowym barwionym w masie ,baranek” 3mm - elewacja frontowa 196,52 m2 +
elewacja tylna 241,58 m2

Wykonanie docieplenia cokotu styropianem EPS 100-038 gr. 12 cm w technologii BSO z podwdjng siatkg z tynkiem
siloksanowym barwionym w masie ,baranek” 3mm - elewacja frontowa 13,70 m2 + elewacja tylna 19,55 m2

Wykonanie docieplenia $cian piwnicznych budynku na gteboko$¢ ok. 100 cm styrodurem XPS 300-034 gr. 12 cm
Wykonanie ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Wykonanie docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem twardym styropianem grafitowym A=0,031 W/mK gr.
14 cm, $cian bocznych klatki schodowej w poziomie strychu ptytami z welny mineralnej o wspotczynniku przenikania
ciepta A=039 W/mK grubosci 16 cm, stropu nad wykuszem ptytami z wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania
ciepta A=039 W/mK gruboéci 20 cm — fgcznie 248 m2

Wymiana stolarki okiennej piwnic na PCV (7 szt. na elewacji frontowej, 5 szt. na elewacji tylnej)
Wymiana stolarki okiennej strychu na PCV (1 szt. na elewacii frontowej)

Wykonanie parapetéw z blachy stalowej powlekanej

Wykonanie progu z granitu szorstkiego — drzwi frontowe i tylne (stopier gr 3 cm i podstopnica 1,5 cm)

Remont balkondw (ptyty i murowane balustrady) — uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach, ocieplenie ptyt balkonow,
wykonanie gtadzi cementowej (bez plytek), gora balustrady — ptytki klinkierowe parapetowe + nowe porecze stalowe,
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nowe odwodnienie balkonéw — do nowych rur spustowych
—  Wykonanie wokét budynku opaski o szer. 50 cm od frontu i 110 cm od tytu z kostki betonowej Holland gr. 6 cm

—  Wykonanie powtoki antygraffiti do gory okien parteru i na catym portalu wejscia gtéwnego

7. STANISTNIEJACY

7.1. INFOMACJE OGOLNE

Kamienica w zabudowie pierzejowej, wybudowana w latach 30-tych XX w, odbudowana po zniszczeniach wojennych w latach
piecdziesigtych XX w.

Budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych z uzytkowym poddaszem, w catoSci
podpiwniczony. Technologia wznoszenia obiektu tradycyjna. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej, wigzba
drewniana. Strop nad ostatnig kondygnacjg typu Kleina. Dach stromy, dwuspadowy w uktadzie kalenicowym od frontu
mansardowy, z lukarng i wykuszem kryty dachéwka ceramiczng w koronke.

Budynek wyposazony we wszystkie media..

Elewacja frontowa o sze$ciu osiach okiennych z wejsciem na osi budynku. Elewacja bez elementéw dekoracyjnych. Parter
boniowany.

Zwienczenie elewacji — gzyms prosty schodkowy.

Elewacja tylna bez elementéw dekoracyjnych.

Zejscie do piwnicy — murek tynkowany, schody betonowe, porecz stalowa. Drzwi do piwnicy drewniane
Na dachu elewacii tylnej jedna lukarna prosta.

Dach, rynny i rury spustowe po remoncie.

Ulica Mickiewicza wytyczona jest po tuku, dlatego diugos¢ elewacji frontowej jest wieksza, od diugosci elewacii tylnej.

7.2. DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 254,11 m2
Kubatura 1992,62 m3
Szeroko$¢ elewacji frontowej 16,50 m
Szerokos¢ elewacji tylne; 16,50 m
Szeroko$¢ elewacji $lepej zachodniej 3,80m

Szerokos¢ elewacji $lepej wschodnie; 410m
Gteboko$c¢ traktu 15,28 m

Poziom kalenicy 18,22 m
Wysoko$¢ elewacji frontowej 10,58 m + lukarna
Wysoko$¢ elewacii tylnej 13,88 m

llos¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze
llos¢ kondygnacji podziemnych 1

llos¢ klatek schodowych 1

Klasyfikacja do grupy wysoko$ci budynek $redniowysoki 12<18,22<25

7.3. KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE BUDNKU
Sciany zewnetrzne nadziemia - cegfa peina 51 cm, 43 cm
Sciany zewnetrzne piwnic - cegta peina 57 i 42 cm,
Stropy miedzykondygnacyjne drewniane
Strop nad ostatnig kondygnacjg - Kleina

Dach dwuspadowy o konstrukciji kleszczowo-ptatwiowej, kryty dachowka ceramiczng
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Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne

Stolarka okienna — plastikowa/drewniana, w piwnicach drewniana

Parapety zewnetrzne nadziemia — PCV, blaszane

Parapety wewnetrzne — drewniane, PCV, lastriko

Drzwi wej$ciowe od frontu — aluminiowe ,ciepte”

Drzwi wejsciowe od podworza — aluminiowe ,ciepte”

Odprowadzenie wod opadowych — rynny i rury spustowe na elewacji frontowej i tylnej (do kanalizacji miejskiej)
Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana.

Kominy murowane z czapami ceglanymi.

7.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Ly

Elewacja frontowa od ul. Mickiewicza

Sciana bez otworéw wschodnia Sciana bez otwordw zachodnia
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Zniszczenia przyktadowego balkonu na elewacii fron-
towej

Zniszczenia przyktadowego balkonu na elewacii tylnej

8. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek ogdlnie w dobrym stanie technicznym.

8.1. ELEWACJA FRONTOWA
Sciany tynkowane, stopien zuzycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatacji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych, spuchniety, miejscami odspojony,
ze $ladami korozji biologiczne;.

Sciany zewnetrzne nie speiniaja obowiazujacej normy cieplne;.

Tynk przed ociepleniem styropianem w 40% do usunigcia

Okna mieszkan plastikowe i drewniane - nie wchodzg w zakres opracowania.

Okno strychu — drewniane, wyeksploatowane, nie spetnia norm cieplnych — do wymiany

Okna piwniczne - drewniane, wyeksploatowane, cze¢Sciowo zamurowane, nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany
Studzienki okien piwnicznych — zdewastowane — do wymiany

Drzwi wej$ciowe — nowe aluminiowe ,ciepte”

Balkony - tynk murowanych balustrad wilgotny, zagrzybiony, skorodowany, odspojony — do wymiany, ptyty balkonowe z
odstonigtymi elementami konstrukcyjnymi (belki stalowe), wilgotne, zagrzybione — od naprawy, tynk do wymiany

Obrobki blacharskie elewacji wyeksploatowane — do wymiany
Pas nadrynnowi, podrynnowy i rynny — do wymiany

Na elewacii liczne kable — do usuniecia jesli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem $cian.

8.2. ELEWACJATYLNA
Sciany tynkowane, stopier zuzycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatacji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych, spuchniety, miejscami odspojony,
ze $ladami korozji biologiczne;.

Sciany zewnetrzne nie speiniaja obowiazujacej normy cieplne.

Tynk przed ociepleniem styropianem w 100% do usunigcia

Okna mieszkan plastikowe i drewniane - nie wchodza w zakres opracowania.

Okna piwniczne — drewniane, wyeksploatowane, cze$ciowo zamurowane, nie spetniajg norm cieplnych — do wymiany
Studzienki okien piwnicznych — zdewastowane — do wymiany

Drzwi wej$ciowe — nowe aluminiowe ,ciepte”

Balkony — tynk murowanych balustrad wilgotny, zagrzybiony, skorodowany, odspojony — do wymiany, ptyty balkonowe z
odstonietymi elementami konstrukcyjnymi (belki stalowe), wilgotne, zagrzybione — od naprawy, tynk do wymiany
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Obrobki blacharskie elewacji wyeksploatowane — do wymiany
Pas nadrynnowi, podrynnowy i rynny — do wymiany

Na elewacji liczne kable — do usunigcia jesli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem $cian.

8.3. WNIOSKI | ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac objetych niniejszym
opracowaniem. Powstrzymaja one dalsza destrukcje budynku.

Zalecenia:

Sku¢ odspojone tynki (ok. 40% front i 100% tyt powierzchni $cian)
Mury osuszy¢ i odgrzybic.

Wykona¢ izolacje pionowg $cian piwnicznych.

Wyremontowac ptyty balkonowe i balustrady balkonéw
Zamontowa¢ nowy pochwyt na balustradach balkonow.

Wymieni¢ okna piwnic i strychu

Wykona¢ nowy prog wejscia gtownego - granit ptomieniowany.
Usung¢ z elewaciji i dachu wszystkie kable

Wykona¢ docieplenie Scian zewngtrznych zgodnie z obowigzujaca norma, ciepina.
Wykona¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq

Wykona¢ nowe rynny i rury spustowe.

9. REMONT ELEWACJI

Powierzchnie $cian (facznie, bez odejmowania otworéw okiennych) 577,78 m2

W tym:

Pow. $cian elewacji fontowe; - 210,22 m2
w tym tynk siloksanowy powyzej cokotu - 196,52 m?
w tym tynk siloksanowy na cokole - 13,70 m?

elewacja tylna:

Pow. $cian elewaciji tylne; - 261,13 m2
w tym tynk siloksanowy powyzej cokotu - 241,58 m?
w tym tynk siloksanowy na cokole - 19,55 m?

Pow. Sciany bez otwordw -zachodniej (do gzymsu) - 50,79 m2
w tym tynk siloksanowy powyzej cokotu - 46,84 m?
w tym tynk siloksanowy na cokole - 3,95 m2

Pow. $ciany bez otwordw -wschodniej (do gzymsu) - 55,64 m2
w tym tynk siloksanowy powyzej cokotu - 51,38 m2
w tym tynk siloksanowy na cokole - 4,26 m?

9.1. ROZBIORKI

—  Odkry¢ pas przylegtego do budynku terenu o szerokosci 60 cm na gteboko$¢ 100 cm ponizej poziomu terenu
— Rozebra¢ studzienki okien piwnicznych na elewacji podworzowej 5 szt. i na elewacji frontowej 7 szt

— Usuna¢ z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny i kable,

—  Rynny i rury spustowe usung¢

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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—  Sku¢ wszystkie tynki spuchniete, skorodowane, odspojone (ok. 40% front 100% tyt) wraz ze wszystkimi o$ciezami, ubytki
wyréwnaé tynkiem kat.Il.

—  Skué tynk z balkondw (ptyty i balustrady)
—  Usuna¢ posadzke balkonéw az do konstrukcii
—  Zdemontowa¢ stolarke okienng piwnic (12 szt.) i strychu (1 szt.)
—  Zdemontowa¢ prog drzwi od frontu (stopien i podstopnica) i drzwi od podwérza (stopien i podstopnica).
— Usuna¢ posadzke na strychu (wraz z usunigciem szlaki)
Uwaga — Jezeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sie, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku, wéwczas nalezy usu-
na¢ tynk w cato$ci.
9.2. DOBOR MATERIALOW | TECHNOLOGII

9.21. OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNACEGO:
System sktada sie z nastepujacych warstw:
—  Sciana zewnetrzna budynku
—  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
—  plyty izolacyjne styropianowe klejone i mocowane tgcznikami mechanicznymi
— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojace;
—  siatka z wiokna szklanego
—  preparat gruntujgcy pod wyprawy tynkarskie
—  tynk siloksanowy barwiony w masie
Uwaga 1 - stosowa¢ pelny system Bezspoinowego Ocieplenia Scian zgodnie z technologia wybranego producenta
Uwaga 2 - szczegéty wykonawcze miejsc trudnych (np. strefy cokotowej, osciezy itd.) wykonaé zgodnie z technologia
wybranego producenta
9.2.2. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY:
Zastosowano:
— EPS 70-040 ,fasada” — jako gtéwny materiat docieplenia $cian nadziemia — 14 cm,
—  Styropian grafitowy ,dach-podtoga” A=0,031 W/mK gr. 10 — jako materiat docieplenia $cian bocznych i spodu wykusza,
—  Styropian grafitowy ,dach-podtoga” A=0,031 W/mK gr. 6 — jako materiat docieplenia plyt balkonowych,
— EPS 100-038 ,dach-podtoga” — jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 12 cm
—  Styrodur XPS 300-034 — jako gtéwny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie — 12 cm
— EPS 100-038 - ocieplenie osciezy i nadprozy — gr. 3 cm
—  EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — gr. 2 ¢cm i bonie

—  Styropian grafitowy ,dach-podtoga” A=0,031 W/mK gr. 14 — jako gtéwny materiat docieplenia stropu pod nieocieplonym
poddaszem.

—  Welna mineralna A=0,039 W/mK gr. 16 — jako materiat docieplenia $cian na strychu.

—  Welna mineralna A=0,039 W/mK gr. 20 — jako materiat docieplenia $ciany i stropu nad wykuszem.

9.23. TYNKI

Niniejszy projekt opiera si¢ o technologie firmy Quick Mix, co nalezy rozumieC jako rozwigzanie przyktadowe. Remont i
docieplenie elewacji mozna wykonaé dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie
Polski system bezspoinowego ocieplania $cian (BSO)

COKOL - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarieniu 3 mm + powtoka antygraffiti
SCIANY - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarnieniu 3 mm + powloka antygraffiti do gzymsu nad parterem

Oscieza okien, nadproza, gzymsy — tynk drobnoziarnisty (ziarno 1mm)
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9.3. WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI | REMONTU ELEMENTOW BUDYNKU

9.3.1. SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE
Zakres prac:

Odkopac odcinkami 3 m w wykopach wasko przestrzennych (60 cm) $ciany na gteboko$¢ 100 cm od poziomu przylegtego
terenu

Skuc tynk ze $cian odkrytych Scian piwnicznych (3 - 4 cm)

Usuna¢ murowane studnie okien piwnicznych, udrozni¢ otwory okienne, ubytki uzupetnié¢ zaprawg cementowg naprawczq
Sciany osuszyé i odgrzybi¢

Wyréwnac¢ odkryte Sciany piwniczne tynkiem cementowo-wapiennym,

Wykonac¢ grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

Wykona¢ izolacje wodoszczelng odkrytych $cian piwnicznych bitumiczng powtokg uszczelniajacg np. BD 2K dwuwar-
stwowo do grub.3 mm

Wykonac¢ ocieplenie $cian piwnicznych na gteboko$¢ 100 cm ponizej terenu, stosowaé styrodur XPS 300-034 gr. 12 cm.
Przy studniach okien piwnicznych wykona¢ ocieplenie $cian piwnicznych na gtebokos¢ 100 cm wokdt studni.
Utozy¢ folie kubetkowa i zasypac pospétka.

Po zasypaniu wykopoéw grunt utwardzi¢ i wykonaé opaske z szarych kostek betonowych Holland gr. 6cm z obrzezem
chodnikowym.

W trakcie wykonywania ocieplenia Scian piwnicznych ponizej terenu montowaé systemowe doswietlacze okien piwnicz-
nych typu MEA z rusztem kratowym 30x10mm w poziomie chodnika i odprowadzeniem wody w teren. Do zamontowania
7 szt. do$wietlaczy typu MEA Max — 100x80x40

9.3.2. COKOL
Skué tynk w catosci (ok. 3 - 4 cm)
Sciany osuszyé i odgrzybi¢
Wyréwna¢ ewentualne wigksze nieréwnosci tynkiem cementowo-wapiennym,

Cokot ociepli¢ w technologii BSO na bazie styropianu EPS 100-038 gr 12 cm z podwojng siatkg i pokry¢ tynkiem siloksa-
nowy barwionym w masie o uziarnieniu 3mm, wykofczyé powtokq antygraffiti

9.3.3. SCIANY

Sku¢ z elewacji uszkodzony, odspojony i spuchniety tynk, mur pozostawi¢ odkryty celem osuszenia. Przyjmuje sie ko-
nieczno$¢ usuniecia tynku na 40 % Sciany frontowej, 100% $ciany tylnej i wszystkie ocieza. Ostateczng ilos¢ skuwanego
tynku mozna bedzie okresli¢ dopiero po postawieniu rusztowan.

Sciany odgrzybié.

Wzmocnié mury (miejsca bez wyprawy tynkarskiej) - skorodowane spoiny wydtutowac i uzupetni¢ zaprawg cementowa,
luzne cegty wymienic).

Wigksze ubytki muréw w miejscach odkrytych wyréwnaé tynkiem kat. Il
Podtoze do montazu ocieplenia musi by¢ réwne, no$ne, czyste i suche.
Zamontowa¢ wypoziomowanag listwe startowg zgodnie z wybrang technologig.

Montowa¢ frezowane plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm w czesci cokotowej oraz styropian frezowany EPS 70-
040 ,fasada” gr.14 cm na pozostatej czeSci elewacii (z klejeniem obwodowym i kotkami systemowymi).

W parterze wykonaé bonie.
Plyty montowac¢ poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku.

Do wysokosci (na elewacji frontowej) gzymsu nad parterem (ok. 4,55 m) wykona¢ tynk wzmocniony podwojng siatkq
zbrojeniowg zatopiong w mase zbrojeniowg bezcementowa.

Powtoka styropianowa powinna by¢ szczelna. Ewentualne szpary uzupetni¢ nalezy przycietymi odpowiednio paskami
styropianu (nie zaprawg klejowa).

Oscieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem jak EPS 100-038 gr. 3 cm — gteboko$¢ osciezy ok. 20 cm.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Nie taczy¢ ptyt w linii nadprozy i parapetow.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwno$ci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego wiekszych niz 3 mm.

Kotkowanie styropianu w iloci $rednio 6 szt./1m2. Diugo$¢ kotkdw dobra¢ na budowie tak, zeby zakotwienie nastapito na
gtebokos¢ nie mniej 8-10 cm w warstwe nosng $ciany. Stosowac kotki plastikowe.

Mase do zatopienia siatki nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyt ocieplajacych za pomoca packi nierdzewne;.
Siatke zbrojeniowa z widkna szklanego, zatopi¢ w mokrej masie zbrojeniowej, ktérg nastepnie wygtadzic.
Tkanina z wtékna szklanego musi by¢ napieta i catkowicie zatopiona w materiale.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i poziomie.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez diagonalne wtopienie fragmentéw siatki zbro-
jacej o wymiarach 20 x 35 ¢cm (pod katem 45° do poziomu).

Siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, nalezy jg wywingC na Sciane
sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm,. W taki sam sposob nalezy wywingg¢ siatke na ocieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach piono-
wych, na detalu (gzyms wienczacy) oraz na naroznikach o$ciezy okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przy-
klejeniem siatki wstawi¢ systemowe katowniki wzmacniajace z siatka.

Potaczenia z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi wykonaé wciskajac do Srodka rozprezna uszczelke dylatacyjna.
Wykonac tynki cienkowarstwowe, siloksanowe, barwione w masie, ziarno 1,0 mm i 3,0 mm

Okapy (gzymsy wieficzace elewacii) osiatkowac, tynkowac¢ kolorem wg. opisu na wszystkich krawedziach (lico, gére, boki
i spéd elementu).

Caltos¢ elewacji wykonaé¢ zgodnie z opisem kolorystyki.
Parapety - wszystkie nowe - blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7006
Wykona¢ na cato$ci budynku tynk siloksanowy w systemie Quick Mix, lub Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

W ponizszym projekcie podano rozwigzanie w technologii Quick Mix. Nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Natomiast
kolory nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do wzornika Quick Mix (Musick fur Augen)

Stosowa¢ wytacznie materiaty z wiasciwymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na rynku polskim.
UWAGA:

Szczegoly wykonawcze miejsc trudnych (np. strefa cokotowa, oscieza itp.) wykonywaé zgodnie z zaleceniami
wybranego dostawcy systemu BSO.

9.34. BONIE

Wykona¢ bonie. W tym celu naklei¢ styropianowe pasy (ze styropianu EPS 100-038 ,dach/podtoga” grubosci 2 cm na
styropian podstawowy, kotkujac, siatkujac, tynkujac zgodnie z projektem. Fugi 3 cm. Wszystkie krawedzie boni wyrobic li-
stwa aluminiowa z siatka.

Wysoko$¢ boni ustalié pomiarem z natury przy zatoZeniu, Ze bonia na wysoko$ci gory okien parteru przechodzi w nadpro-
Ze okienne, a w balkonach w ocieplony sufit balkonu.

4 bonie rownej

wysokosciz | -————— ] 2 bonie réwnej balkon
fugami 3 cm wysokosciz | ————
fugami 3 cm

_______ oknp| garteru

A 4

Gzyms nad parterem wykona¢ z paséw styropianu EPS 100-038 ,dach/podtoga” grubo$ci 2 cm. Wymiar zdja¢ z natury.
Pasy nalezy kotkowac, siatkowac i tynkowa¢ tynkiem siloksanowy drobnoziarnistym zgodnie z opisem na projekcie. Tyn-
kiem pokry¢ wszystkie $ciany detalu (czoto, boki, dét i gére elementu).
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Wskazania:

Dobdr i rozmieszczenie fgcznikow mechanicznych na wysokosci 8,0 < H < 20,0 metréw n.p.t.

Zalecenia doboru tgczniké w mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Wyznaczanie szerokosci
strefy krawedziowej

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80
wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba tacznikéw dla wysokosci
8,0<H =< 20,0 m nad poziomem terenu

; ; ; Giebokosc 5 5
Podtoze Rodzaj tacznika SaRAtwionia krawedz Sciana
beton i bloczki betonowe, | z trzpieniem z tworzywa
cegta petna ceramiczna, lub stalowym wbijanym lub =50 mm
cegta petna silikatowa wkrgcanym
ceramika szczelinowa, L 8 6
silikaty szczelinowe, ﬁgzspigalglemmz\%?;yxalw
pustaki z betonu lekkiego, R nwn% é’ Y = =80 mm
keramzytobeton t feca VM 2 Wyciizona
beton komodrkowy Sueig rozpory

min (b;c;
K K= ,JELJ

10m<K<20m

Dobdr tgcznikow mechanicznych

Bezwzglednie nalezy stosowac petny system BSO.

Nie wolno odstepowa¢ od wytycznych systemowych ani miesza¢ elementow systemu réznych producentow!

9.3.5. GZYMS KORONUJACY
Skuc uszkodzone fragmenty tynku (gr. 2 cm)

Gzyms wzmocni¢ - skorodowane spoiny wydtutowac¢, wymieni¢ luzne cegly, ubytki uzupeti¢ tynkiem cementowo-wapiennym

Gzyms obtozy¢ styropianem EPS 100-038 ,dach/podtoga” grubosci 4 cm osiatkowaé zatapiajac siatke w kleju systemowym.

Wszystkie narozniki wykofczy€ profilem aluminiowym z siatka. Gzyms opierzy¢ blachg tytanowo-cynkowa 0,6mm

HORWAT-ARCHI
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Gzyms pokry¢ drobnoziarnistym tynkiem siloksanowy barwionym w masie (uziarnienie 1mm)

9.3.6. KOLORYSTYKA ELEWACJI

W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o wzornik firmy Quick Mix Modernes Farbdesign, co nalezy
rozumieé, jako rozwigzanie przyktadowe. Mozna stosowa¢ dowolny system BSO z nastepujacych: Quick Mix, Baumit, Kabe
Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

Stosowac siloksanowe tynki barwione w masie o uziarnieniu 3 mm, 1,0 mm

Kolory na budynku uktada¢ zgodnie z podang paletg koloréw i rysunkowa czescig projektu.
Oscieza tynkowa¢ w kolorze cieptej bieli

UWAGAI!!

Zastosowanie tynkéw innego producenta niz Quick Mix dopuszcza sie pod warunkiem, ze zapewni on (i wyda wlasciwe
gwarancje) na petng zgodno$¢ swoich barw z wzornikiem z niniejszego projektu (komputerowa analiza barw i dobér
pigmentow oparte na skanerze optycznym).

Nie dopuszcza sie samodzielnego dobierania zamiennikéw z jakiejkolwiek technologii.

9.3.7. OKNO STRYCHU

Wymieni¢ okno na strychu na biate PCV, dwuszybowe, pieciokomorowe, o wspotczynniku przenikania ciepta szyb Uo = 1,1
Wim2K, okna Uw = 1,35 W/m2K, uchylno-rozwieralne,

Do wymiany — jedno okno o wymiarach 100x145
Okno wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny o wydajno$ci 30 m3/h, montowany w gérnej ramie skrzydta.

Przed zamowieniem wymiar zdja¢ z natury.

9.3.8. OKNA PIWNICZNE

Wymieni¢ okna piwniczne od frontu na biate PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta szyb Uo = 1,1 W/m2K, okna Uw = 2,0
W/m2K; uchylno-rozwieralne, szkto bezpieczne, antywtamaniowe.

Do wymiany od frontu (od ul. Mickiewicza) - 7 szt. okien piwnicznych (2 szt.68x66cm, 5 szt. 55x66¢m)
Parapety zewnetrzne — granitowe gr. 3 cm

Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku).

Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.

Otwory okienne udrozni¢, o$cieza ociepli¢ styropianem EPS 100-38 gr. 3 cm.

9.3.9. STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH
Zamontowac¢ prefabrykowane do$wietlacze okien piwnicznych np. typu MEA MAX — 7+5 szt.
Do zamontowania od frontu — MeaMax 100x80x40 — 7 szt.
Do zamontowania od tytu — MeaMax 100x80x40 - 5 szt.

Montowac systemowe kraty uchyine z ryglem zabezpieczajacym krate przed kradzieza. Sciany piwniczne w studniach wyrobi¢
jak cokot.

W miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonaé strefe chtonng z warstwy Zzwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50
cm do rurki. Po wykonaniu do$wietlaczy wykona¢ uzupetnienie chodnika od frontu i opaske od podwérza.
9.3.10. OPASKA

Wykona¢ wokét budynku uzupetnienie (szeroko$ci ok. 50 cm) naruszonej nawierzchni chodnika z kostki betonowej Holland gr.
6 cm z obetonowanym obrzezem chodnikowym. Opaske ksztattowaé ze spadkiem 5% od budynku.

«  nawierzchnia z kostki betonowej Holland - 6cm
e  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
o podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowane; - 10 cm
o warstwa odsaczajaca z pospotki - 15cm

o  Obrzeza chodnikowe betonowe 6x20x100

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40



19

67-200 Glogow, ul. Mickiewicza 42
PROJEKT REMONTU ELEWACJI

9.3.11. BALKONY
Usuna¢ wierzchnig warstwe posadzki do wierzchu ptyty konstrukcyjnej i tynk z ptyty od spodu.
Tynk z balustrad usungé w cato$ci.
Balkony odgrzybic.
PLYTA BALKONOWA

Przy udziale Inspektora nadzoru dokona¢ oceny stopnia destrukcji belek stalowych i w razie konieczno$ci podja¢ decyzje o ich
wymianie.

Odkryte belki stalowe oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Uzupetni¢ brakujace cegly i dokonac napraw ptyt balkonéw cementowg zaprawg naprawcza.

Piyty ociepli¢ w technologii BSO od spodu styropianem EPS 70-040 gr. 6¢cm. Balkony na 1 pietrze elewacii frontowej, w celu
wyréwnania poziomu spodu balkonéw ze spodem ocieplonego wykusza, spdd plyty ociepli¢ styropianem EPS70-040 gr.10 cm.
Styropian klei¢ i kotkowac.

Na spodzie ptyty wykonac kapinos

Ptyte tynkowac tynkiem siloksanowym ziarno 3mm, kolor nr 3 — 6408.

POSADZKA

Wykona¢ gtadz cementowa grubo$ci minimum 5 cm ze spadkiem 1-1,5% od budynku w kierunku otworu przelewowego w
balustradzie murowanej. Otwor zabezpieczy¢ opierzeniem wykonanym zgodnie ze sztukg budowlang i potaczy¢ z nowa rynng
odprowadzajacq wody do rury spustowej z boku balkonéw (tytan-cynk 0,6mm). Wylewke betonowg zbroi¢ siatkg stalowg @ 4 o
okach 10x10 cm

Wykona¢ nowg hydroizolacie z dwusktadnikowej folii w ptynie (np. Elastycznym szlamem uszczelniajacym FDS 2K) z
wywinieciem na $ciany 30 cm, na wywiniecia natozy¢ posypke kwarcowa.

Przed utozeniem izolacji wokét catego balkonu wykonaé fasety 4x4 cm.

Hydroizolacje wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonac¢ opierzenia balkonéw z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm

Wierzchnia warstwa posadzki np. ptytki granitowe ptomieniowane do wykonania przez wtascicieli mieszkan.

BALUSTRADA

Luzne cegty wymieni¢, Uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawcza.

Odtworzy¢ metoda ciggnienia listwe gzymsowa w gérnej warstwie balustrady.

Balustrade pokry¢ klejem. Osadzi¢ narozniki aluminiowe z siatka. W kleju zatopi¢ siatke 160 g/m2. Balustrady tynkowac
tynkiem siloksanowym 3mm w kolorze nr 3 — 6408 (od strony mieszkan 1,5mm w tym samym kolorze).

Zamontowa¢ stalowe pochwyty balustrady, ktérych wierzch musi byé na poziomie 110 cm od wykoriczonej posadzki. Rysunek
szczegbtowy nalezy traktowaé jako schemat wykonania balustrady stalowej. WysokoSci stupkéw tej balustrady nalezy
kazdorazowo dostosowa¢ do rzeczywistej wysokosci murowanej balustrady. Stupki mocowane do murowanej czesci
balustrady kotwami metalowymi M10/100, podobnie mocowa¢ pochwyt do $cian budynku — w obu przypadkach 4 kotwy na
jedno potgczenie.

Wierzch murowanej balustrady wykoriczy¢ ptytkami klinkierowymi parapetowymi o diugosci dostosowanej do szerokoSci
balustrady z uwzglednieniem nawisu 3 cm ze spadkiem na zewnatrz — dtugos¢ ptytki ok. 16-18 cm

Wysokos$¢ taczna balustrad - 110 cm od posadzki.

9.3.12. ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZED DEWASTACJA (ANTYGRAFFITI):

Projektuje sie powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacjq przez natozenie trwatej powtoki (na bazie mikro
woskow) chronigcej Sciany przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami,
tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwasnymi deszczami i wilgocia.

Zabezpieczeniu poddaé wszystkie cokoty, Sciany do wysokosci parapetéw okien parteru na elewacji frontowej i tylnej, dI
poziomu listwy bazowej na elewacji szczytowej. Portal zabezpieczy¢ na catg wysokos¢.

Preparat uzyty do zabezpieczenia ma spetnia¢ nastepujace warunki:
powloka matowa

zawiera filtr UV,

nie hamuije procesu dyfuzji,
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stanowi jednoczes$nie powtoke konserwujaca, hydrofobizujacy
jest bezbarwny,

tatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302b
zatwierdzony zgodnie z BRO 94

posiada aprobate techniczng ITB, certyfikat jakosciowy ISO 9001: 2000, certyfikat normy $rodowiskowej ISO 14001:1996,
atest PZH,

opatrzony przez producenta 7 letnig gwarancjg trwatosci (ochrona przez okres co najmniej 7 lat)

Preparat naktada¢ w kilku warstwach na wiasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg producenta, zapewniajac
pokrycie podioza odpowiednig iloscig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zalezno$ci od zalecen producenta preparatu): tynk -
0,25 - 0,30 litra / m2.

9.3.13. ROBOTY BLACHARSKIE I INNE

Opierzenia - wszystkie obrobki na elewacji wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,6 mm. Pod obrébki nalezy
zastosowac podktady z folii budowlane;.

Parapety - nowe parapety wykonac¢ z blachy stalowej gr. 0,75 mm, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7006 z za$lepkami
w tym samym kolorze. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych dokona¢ podkucia muru podokiennego, powierzchnie
oczyscié, zagruntowaé i ociepli¢ styropianem EPS 100-038 gr. 2 cm. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany ok. 5 cm. Styk
potaczenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania
parapetow okiennych taczonych z dwdch i wiecej elementow blachy.

Rury spustowe — po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk 0,6mm. Odsungé od
budynku wpust do kanalizacji deszczowej o0 15 cm.

Wymieni¢ drzwiczki i ramki szafek instalacyjnych na elewaciji frontowej na nowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL
7006. Wneki szafek instalacyjnych wyrobi¢ jak o$cieza okienne z parapetem jak okna piwniczne.

Inne — zamontowa¢ dwa jednoramienne uchwyty na flage. Uchwyt do mocowania na $cianie ocieplonej styropianem, kolor
kremowy.

Pod oknami pomieszczen, w ktdrych sa piece dwufunkcyjne CO (kuchnie, tazienki) zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne z
izolacjq akustyczng i okapem z siatkg p. owadom o przepustowosci 30m3/h

9.3.14. OCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM
1 — ocieplenie stropu nad mieszkaniami (strop Kleina gr. 30 cm) - Umax=0,2 W/m2K
Powierzchnia do ocieplenia - 203 m2

Przed przystapieniem do termoizolacji nalezy usunaé posadzke betonowa gr. 4 cm, usungg szlake gr. 10 cm i doktadnie oczy-
§ci¢ podtoze, catg powierzchnie zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym.

- wykona¢ wylewke samopoziomujaca Atlas - gr. 1,5 cm

- na wylewce utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ styropian grafitowy ,podtoga” A=0,031 W/mK - gr. 14 cm

- wykona¢ gtadz zbrojong siatkg 10x10 z pretéw g4 — gr 5 cm
Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu U=0,198 W/m2K

2 - ocieplenie stropu klatki schodowej (zelbet 10 cm) - Umax =0,3 w/m2K:
Powierzchnia do ocieplenia - 17 m2

- utozy¢ paroizolacje

- utozy¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 cm

- w celu zapewnienia rewizji wetny mineralnej nalezy wykona¢ podesty drewniane.
Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonego stropu u=0,232 W/m2K

3 - ocieplenie stropu wykuszu Umax=0,2 W/m2K pow. 7m2

- po zdjeciu dachéwek utozy¢ na stropie paroizolacje

- miedzy krokwiami utozy¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/m2K gr. 20 cm
- odtworzycC facenie i pokrycie z dachdwki ceramicznej w koronke,
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Wspotczynnik przenikania ciepta ocieplonej sciany u=0,19 W/m2K

4 — ocieplenie $cian bocznych klatki schodowej (cegta petna 25 cm + obustronny tynk cementowo-wapienny 2x1,5¢m) -
Unmax=1 ,0 W/m2K:

Powierzchnia do ocieplenia - 21 m2

- do Sciany zamontowac¢ systemowy ruszt metalowy

- 0sadzi¢ wetne mineralng standard A=0,039 W/mK gr. 16 cm

- zamocowac paroizolacje

- ocieplenie wykonczy¢ ptyta gipsowo-kartonowg 2x12,5mm
Wsp6tczynnik przenikania ciepta ocieplonej sciany U=0,212 W/m2K

9.3.15. DOBOR BARW
Uwaga:

o Zakup wszystkich tynkéw barwionych w masie bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem na docelowej nawierzchni
prébek o wymiarach minimum 50x50 cm dla kazdego koloru. Podstawa zamdwienia jest protokolarny odbiér probek przez
autora niniejszego opracowania.

«  Wnniniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o wzornik firmy Quick Mix (Musik fur die Augen), co nalezy
rozumiec, jako rozwigzanie przyktadowe. Tynki cienkowarstwowe wykona¢ dowolnymi atestowanymi, dopuszczonymi do
stosowania na terenie Polski tynkami siloksanowymi, o charakterystyce nie gorszej do zaproponowanych.

Nr Opis zastosowania materiat Kolor
barwy Wg wzornika QuickMix

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w
masie (,baranek”)

6402 (Hbw 61)

1 Kolor podstawowy Ziarno tynku - 3 mm

6400 (Hbw 32)

9 Cokol Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w .
Ziarno tynku - 3 mm

masie (,baranek”)

6408 (Hbw 75)

3 Kolor uzupetniajacy — wykusz, Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w
Ziarno tynku - 3 mm

balkony, ryzalit elewacii tylnej masie (,baranek”)

K - e , , , Ciepta biel
4 olor uzupetniajacy — oscieza i | Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w 10000 (Hbw 86)
nadproza okien, gzyms masie ,drobnoziarnisty”) .
Ziarno tynku — 1 mm
5 Parapety, balustrada, Malowanie proszkowe BRAL 7006
eigegrau
Pozostate elementy
Stolarka okienna nowa Okna strychu i piwniczne PCV biate
Nawiewniki w oknach Okna strychu i okna piwniczne biate
Nawiewniki Scienne Pod oknami kuchni/tazienek chromoniklowane
Stalowe balustrady balkonéw Malowanie proszkowe SAL 7006
eigegrau
Parapety zewnetrzne Blacha stalowa powlekana EAL 7006
eigegrau
Opierzenia Blacha tytanowo-cynkowa naturalna
Drzwi szafek instalacyjnych na elewacii Farba olejna SAL 7006
eigegrau
Prog drzwi gtdwnych i piwnicznych Ptyty z granitu ptomieniowanego Ciemny popiel
Opaska Polbruk Holland Ciemny popiel
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9.4. INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod warstwg projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego
PCV o gr. scianki 5 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/01). Potaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomami
sztucznymi nalezy wykonywac¢ za pomoca zaciskéw probierczych.

Przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢ ztaczami kontrolnymi. Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek
wykona¢ na cokole budynku. Od ztacza do uziomu uktada¢ przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajace zastosowaé
bednarke ocynkowang 30x4mm. Potaczenie z istniejacym uziomem otokowym wykona¢ przez spawanie. Migjsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozja.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Warto$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10
ohm.

Uwagi i zalecenia:
—  calo$¢ prac wykonac zgodnie z PN;
—  prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP;

—  wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe;.

9.5. ELEMENTY POZOSTALE
Wszystkie kable na elewacji usuna¢ gdy sg zbedne lub utozyé w bruzdach pod ociepleniem zgodnie z normg branzowa.

Pod oknami pomieszczen, w ktorych sa piece dwufunkcyjne CO (kuchnie) zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne z izolacjg,
akustyczng i okapem z siatkg p. owadom o przepustowosci 30m3/h

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Charakterystyka budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;:
—  budynek mieszkalny czterokondygnacyjny
—  budynek $redniowysoki
—  kategoria zagrozenia ludzi — ZLIV
—  klasa odpornosci pozarowej — C
Wymagana odporno$¢ ogniowa dla budynku klasy C:
- gtdwna konstrukcja nosna — $ciany wewnetrzne poprzeczne i zewnetrzne — REI 60

Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy atest
nierozprzestrzeniania ognia.

Droga pozarowa - ulica Adama Mickiewicza
Elementy projektowanego remontu $cian zewnetrznych nie rozprzestrzeniajg ognia.
Przedmiotowy budynek jest w catoSci jedng strefg pozarowa.

Przyjete rozwigzania w zakresie termomodernizacji spetniajg wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

11. ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Parametry techniczne projektowanych elementéw poprawiajg ochrone termiczng budynku:

Sciany zewnetrzne - docieplenie styropianem EPS 70-040 ,Fasada” - gr. 14 cm

Cokdt — docieplenie styropianem EPS 100-038 ,Dach-podioga” - gr. 12 cm

Sciany piwniczne w gruncie (na gleboko$é 100 cm ponizej terenu) — docieplenie styrodurem XPS 300-034 — gr. 12 cm
Projektowane okno strychu - Uw = 1,35 W/m2K

Projektowane okna piwniczne - Uw = 2,0 W/m2K

Nieogrzewane poddasze:

Strop pod nieogrzewanym poddaszem U=0,198 W/m2K

Sciany boczne klatki schodowej U=0,212 W/m2K

Strop nad klatkg schodowg U=0,232 W/m2K
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12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na srodowisko.
Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska.

Transport powstatych odpadéw (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony
wytgcznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U.
Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane
podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpadéw obojetnych.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

12.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie ( poza zakresem opracowania)

12.2 Wiasciwosci cieplne przegrod:

12.2.1. $ciana zewnetrzna nadziemia:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly petnej — 51 cm + 43 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,135 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegty petnej — 51 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Styropian EPS 70-040 — 14 cm
Zaprawa klejowa do systeméw ociepler — 0,8 cm
Tynk cienkowarstwowy — 0,3 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,228 + 0,233 W/m2K

12.2.3. Sciana zewnetrzna cokot:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly peinej — 57+42 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,998 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Mur z cegly peinej — 57+42 cm
Tynk cementowo-wapienny — 2 cm
Styropian EPS 100-038 - 12 cm
Zaprawa klejowa do systemow ocieplen — 0,8 cm
Tynk cienkowarstwowy — 0,3 cm

Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,243 +0,249 W/m2K
12.2.6. Nowoprojektowane okna strychu — Uw=1,35 W/m2K

12.2.7. Nowoprojektowane okna piwniczne — Uw=2,0 W/m2K
12.2.8. Strop pod poddaszem nieocieplonym:

Stan istniejacy:
Strop Kleina — 30 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,888 W/m2K

Stan projektowany:
Strop Kleina — 30 ¢cm
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Styropian grafitowy twardy(podtoga) A=0,31 W/mK - 14 cm
Wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,198 W/m2K

12.2.9. Sciana miedzy poddaszem nieocieplonym a klatka schodowa:

Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegly petnej — 25 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,888 W/m2K

Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegly petnej — 25 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Wetna mineralna A=0,39 W/mK - 16 ¢cm
Plyta gipsowo-kartonowa — 2x1,25 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,212 W/m2K
12.2.10. Strop nad klatka schodowa:

Stan istniejacy:
Strop zelbetowy — 10 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=5,03 W/m2K

Stan projektowany:
Strop zelbetowy — 10 cm
Wetna mineralna A=0,39 W/mK - 16 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,232 W/m2K

12.3 Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa Infrastruktury i
Gospodarki przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem opracowania).

12.4 Wiasciwosci cieplne nowo projektowanych okien i drzwi spetniajg warunki dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci
ciepinej dla omawianego budynku.

14. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE
Niniejszy projekt dopuszcza w mys$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian,
ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodnic¢ z autorem projektu.

15. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania techniczne
zaproponowane przez wykonawce robo6t powinny byé uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegoinych branz,
zgodnie z PN Budowlang i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym ogélnym oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu ocieplen musi posiada¢ atest PZH oraz Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace jego
sktadowymi. Wymagana odporno$¢ warstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z natury.

W trakcie inwentaryzacji budynku w okresie zimowym nie stwierdzono gniazdowania ptakéw. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przegladu budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych
miejsc legowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych termomodernizacja. W przypadku stwierdzenia
siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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16. INTORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

16.1. STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO
67-200 Gtogéw ul. Adama Mickiewicza 42

Nazwa i adres inwestora

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Adama Mickiewicza 42
w Glogowie
67-200 Gtogdw, ul. Adama Mickiewicza 42

dzajacego informacje

Anna Horwat

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporza- HORWAT-ARCHITEKCI s.¢

50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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16.2. CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane-
go oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

Remont elewaciji frontowej,
Remont elewacji podworzowe;
Remont stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Przedmiotowy budynek wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

State elementy zagospodarowania terenu nie wystepujg. Tymczaso-
wym elementem zagospodarowania placu budowy stwarzajagcym za-
grozenie bedg rusztowania (zabezpieczenie prac przy remoncie ele-
wacji). Rusztowania wymaga¢ bedg wygrodzenia terenu, osiatkowania
i zadaszenia nad pozostawionym dla pieszych odcinkiem chodnika o
szer.2,0m

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

Prace na wysoko$ci stanowigce zagrozenie dla pracownikéw, miesz-
kancoéw i pieszych.

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona, oznakowana i o$wietlona
(oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe musi by¢ uzgodnione z za-
rzadca i wlascicielem terenu). Zajecie czesci chodnika uzgodni¢ z wia-
$cicielem nieruchomosci i zarzadcg drogi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

Zakres stosowanych materiatow nie stanowi zagrozer chemicznych w
trakcie robot. Odpady poremontowe przekaza¢ na utylizacji MPO. Pro-
tokoty utylizacji zachowa¢ w dokumentacji budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajacych  niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Daszki i siatki zabezpieczajace oraz wygrodzenie placu budowy.
Oznakowanie i os$wietlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

Nalezy opracowac ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

Zalecenia ogblne

Kierownik budowy musi opracowaé ,Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia” oraz okre$li¢ warunki prowadzenia robét. Plan BIOZ uzgodnie
z Rzeczoznawcg BHP

Opracowanie:

arch. Anna Horwat

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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