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LUKARNY - ocieplenie BSO styropianem EPS
70-040 gr.14em, tynk siloksanowy barwiony w
masie, baranek, uziarnienie 3mm

KOLOR NR 1 - QuickMix 8402

WYKUSZ - boki i spod - ocieplenie BSO

\s/\%o ianem GRAFIT A»=0,031 WimK gr.10 cm,
SZ - front - ocieplenie BSO styropianem

EPS 70-040 gr14em

tynk siloksanowy barwiony w masie, baranek,

uziarnienie 3mm. Wykona¢ kapinos na spodzie.

KOLOR NR 3 - QuickMix 8408

OSCIEZA I NADPROZA - adeplenie BSO
styropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk siloksanowy
barwiony w masie, drobnoziamisty {1mmj

KOLOR NR 4 - ciepta biel 10000

SCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS
70-040 gr.14em, tynk siloksanowy barwiony w
masie, baranek, uziarnienie 3mm

KOLOR NR 1 - QuickMix 8402

NOWe rynny i rury spustowe tytan-cynk 0,6mm
BALKONY - skut tynk, stalowe belki oczyscici

zabezpieczyt antykorozyjnie, Tuzne cegly wymienic,
uzupetni¢ zaprawgcementows, pokry¢ klejem, siatka, gora
balustrad z ptytek klink. krotkich. Ptyty balkonowe ocieplic
od spodu styropianem grafitowym & cm z kotkowaniem,
wykonac kapinos. Tynkowac jak elewacja w kolorze nr 3.

Na wszystkich balkonach nowe posadzki - gladz zbrojona
ze spadkiem w Kierunku odwodnienia zewngtrznego + folia
w ptynie (z posypka kwarcowa na elementach pionowyeh} i
nowe przepusty do rury @50 z podiaczeniem do rury
spustowe] @100 wpigtej do ist. kanalizadji deszczows).

Nadbudowa balustrady murowanej pochwytem stalowym
w kolorze RAL 7006 wys 110 od posadzki

Gzyms migdzykondygnacyjny - zdjgé profil zisth. i
odtworzyt z pasow styropianu twardego, kotkowad, Tynk
drobnoziarnisty w oklirze nr4- 10000

od poziomu terenu do gzymsu nad parterem

powtoka antygraffiti {wtacznie z balkonami}

PARTER - ocieplenie BSO styropianem EPS 70-040
gr.14cm, BONIE na ocieplenie podstawowe EPS 70-040
gr. 14cm naklejac pasy EPS 100-038 gr. 2 cm, odstep
3cm, narozniki boni wytosyc katownikiem alum. z siatka,
Parter - tynk siloksanowy barwiony w masie, baranek,
uziarnienie 3mm, KOLOR NR 1 - QuickMix 5402

parapety z blachy stalowej powlekanegj
KOLOR NR 5- RAL 7006 Beigegrau
listwa startowa systemowa

COKOL - ocieplenie BSO styropianem EPS 100-038
gr. 12 em z podwojng siatka, tynk siloksanowy

/ nowe okna piwniczne i nowe systemowe studzienki okien piwnicznych
{(MEAMAX 100x80x40) do montowania na ocigplony mur.
Otwory okienne - usunggé przemurowania, wymienic|uzne i uszkodzone
cegly, otynkowac tynkiem cem-wap. llkat
Sciany piwniczne - hydroizolacja, styrodur XPS 300-034, folia kubetkowa
Sciany w studniach wykorczy( jak cokot
Ruszt kratowy o oczkach 30/10 doSwietlaczy w poziomie chodnika,
wykonezyt ze szezegolng starannoscig kostka Holland.

oscieze wejscia EPS 100-038 kolor i fakiura jak cokot

|

istn.portal wyrobiony w tynku ociepli¢ EPS 100-038

16cm z zachowaniem uskokow, kolor i fakiura jak cokot
istniejace drzwi aluminiowe "ciepte”

nowy prog z granitu ptomieniowanegogr 3cm

podstopnica z granitu 1,.5cm

barwiony w masie, baranek, wzamienie 3mm
KOLOR NR 2 - QuickMix 8400

poziom docieplenia §cian piwnicznych

-

SCIANY PIWNICZNE - hydroizolaga, styrodur XPS
300-034, folia Kubetkowa

UWAGI
BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 70-040gr. 14 cm|  STYROPIANU GRAFITOWEGO
M=0,031 WimK gr.10cm
W PARTERZE ELEWACJI FRONTOWEJ BONIE - NAKLEJANE NA
PODSTAWOWE OCIEPLENIE (14CM) PASY STYROPIANU 100-038 GR. 2
CM, SZCZELINA 3 CM, NAROZNIKI BONI WY ROBIONE KATOWNIKAMI
ALUMINIOWYMI Z SIATKA, TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA)
WYPRAWA SILOKSANOWA 3MM + ANTYGRAFITTI
OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm, TYNK
SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, CIEPLA BIEL
COKOL BUDYNKU - TYNK PANGERNY (PODWOJNA SIATKA] WYPRAWA
SILOKSANOWA 3MM + ANTYGRAFITTI
SCIANY - TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE 3MM BARANEK
NOWE OKNA PCV Z NAWIETRZAKAMI NA STRYCHU | W PIWNICY
WYKONAG NOWY GRANITOWY PROG WEJSCIA FRONTOWEGOD
OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE 4,6mm
NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTAN-CYNK 0,6MM
PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006
WYMIENIE DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH RAL 7006
NAD WEJSCIEM ZAMONTOWAC WANDALOODPORNA OPRAWE
OSWIETLENIOWA Z NUMEREM POSESJI
ZAMONTOWACG DWA UCHWYTY NA FLAGE.
REMONT BALKONOW - USUNIECIE TYNKU Z BALUSTRAD | SUFITOW,
USUNIECIE POSADZKI, OCZYSZCZENE | ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE STALI, WYMIANA LUZNYCH CEGIEL, OCIEPLENE
SUFITU KOLKOWANYM STYROPIANEM GRAFITOWYM GRS CM, KLEJ,
SIATKA, TYNK SILOKSANOWY 3MM, POSADZKA - WY KONANIE GLADZI
ZBROJONEJ, OSADZENIE NOWYCH WPUSTOW, HYDROIZOLAGJA FOLIA.
W PLYNIE, BALUSTRADY - WYMIANA LUZNYCH CEGIEL, TYNK
CEMENTOWY, KLEJ, SIATKA, TYNK SILOKSANOWY 3MM, OPIERZENE
BLACHA TYTAN-CYNK 0.6MM
0SADZIE NA MUROWANY CH BALUSTRADACH BALKONOW STALOWA
BALUSTRADE (WYS. tACZNA OD POSADKI 110 CM)
UDROZNIC | OCZYSCIC OTWORY OKIENNE PIWNIG
MONTOWAC SYSTEMOWE DOSWIETLACZE MEAMAX Z RUSZTEM
STALOWYM (KRATKA 10X30MM] W POZIOMIE CHODNIKA.
USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC,
CZYNNE UKRYC POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV
ZGODNIE Z NORMA BRANZOWA
ZWODY PIONOWE INSTALAC.| ODGROMOWEJ UMIESCIC POD
WARSTWA PROJEKTOWANE IZOLAC)I TERMICZNEJ W RURKACHZ
TWARDEGO PCV O GR. $CIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN-
86/E-05003/01),
ODTWORZYE NARUSZONY CHODNIK - POLBRUK HOLLAND ficm
POD PARAPETAMI OKIEN POMIESZGZEN Z PIECAMI DWUFUNKCYJNYMI
MONTOWAC NAWIEWNIKI

OZNACZENIA
—— OP1 Nowe okna
—_— Naklejona imitacja szprosow 40x10mm
(12) (14) grubos¢ styropianu

oznaczenie koloru
docieplenie

DOBOR BARW  wa. WZORNKA QUICKMIX
@ kolor gtowny elewacji - 8402

(2 cokot - 8400

@ kolor uzupetniajacy (wykusz, balkony} - 5408
@ oscieza, nadproza, gzyms -10000 ciepta biel
(5)  RAL 7006 Beigegrau
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