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UWAGI: OPIS DOBORU BARW
¢ BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU EPS 70-040 GR. 14 CM wg wzornika QUICX MIX Musik fur Augen
o WYPRAWA WIERZCHNIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE
"BARANEK" O UZIARNENIU (3} @ ez STRUKTURA TYNKU SILOKSANOWEGO HORWAT 50369 Wroclaw
o OSCIEZA | GZYMSY- TYNK DROBNOZIARNISTY (CIEPLA BIEL) o ul.i.>.Lurie
- sciany - 3mm -28-
+  NOWE DRZW! ALUMINIOWE OD FRONTU | STALOWE OD PODWORZA - RAL 7006 - @ 6400 i os’cie)z!a nadproza, gzymsy - mm ARCHITEKCI tel 62T1AP28 7040
¢ NOWE OKNA PIWNIC | STRYCHU PCVBIALE, ' ' BUDYNEK WIELORODZINNY
« NOWE STUDZIENKI OKEN PIWNICZNYCH Obekt . s e PB—-W
+  NOWE PROGI WESCIA FRONTOWEG | TYLNEGO - GRANIT PLOMENIOWANY POPIEL @ 6408 Gtogow, ul. Mickiewicza 42
o OPIERZENIA, RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWE. 0,6mm temat branza
o PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006 ' @ 10000 clepla biel uwaga: mews | REMONT ELEWACJI architektura
o NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTALACY.INYCH - RAL 7006 przed wykonaniem tynkdw Wykonawca ma obowiazek tomat 1-100
o REMONT PLYT BALKONOWYCH . przygotowac na elewacji probki (50x50 cm) v | KOLORYSTYKA ELEWACJI dota
+  STALOWE NADBUDOWY BALUSTRAD BALKONOW (DO WYS. 110CM) - RAL 7006 - @ RAL7006 Beigegrau kolorystyczne | fakturowe dia kazdego rodzaju tynku. 05.2014
* OPASKAZ KOSTKI BETONOWEJHOLLAND 6CM Akceptecje probek i dopuszczenie do realizacj projextant | arch.Anna Horwat proudni27 /88/Ln rysnr
e DO POZIOMU GZYMSU NAD PARTEREM PARTERU SCIANE ZABEAPIECZYC ANTYGRAFFITI projektant potwierdzi wpisem do dziennika bUdOWy architektonicznej 06
sprawdz. [arch.Andrzej Horwat gﬁ%{;‘égﬁi{cﬁ/ v steor



uniprox
Textbox




