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LOKALIZACJA OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE OKNO PIWNICZNE OKNO NA STRYCHU
elewacja frontowa elewacja frantowa elewacja tylna elewacja frontowa
KONDYGNACJA piwnice piwnice piwnice poddasze
ILOSE 3 2 3 1
MATERIAL PCV PCV PCV PCV
LACZNY WSP.PRZENIKANIA 20 20 20 135
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UWAGI podwdjne zespolone podwdjne zespolone podwdjne zespolone zespolore wypelnione argonem o

wypetnione argornem o
wspotezynniku przenikania
ciepta 1,1Wim2K

» bez parapetdw
wewnetrznych

» parapet zewnetrzny z
blachy stalowej 0,6mm z
zaslepkami

» kolor parapetu i zaslepek
RAL 7006

» kolor okna biaty

» okna rozwieralno-uchylne

* zamortowat nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h

* na kazdym oknie
zamontowat doswietlacze
okien piwnicznych
MEAMAX 100x80x40
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wewnetrznych
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wspotezynniku przenikania ciepta
1,1Wim2K

» barapet wewnetrzny PCV

» parapet zewnetrzny z blachy
stalowej 0,6mm z zaslepkami

» kolor parapstu i zaslepek RAL
7006

* kolor okna - biate

» rozwieralno-uchylne

* zamortowat nawiewnik
higrosterowalny 30m3/h
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