Wymiana stolarki Skargi 15 m18.KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35584

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
| 1]KNR4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
\ 0354-11
- 1.45*2+2.20*2 - - m - 7.300 1
2/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
0930-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
. ~113.80 ~ .m2 | 13800,
N | I S 1 RAZEM 13.800
3/KNR 4-01 Montaz wietrznikéw okiennych - przeklejenie z dopasowaniem szt.
0911-03
analogia
S D . o R szt. | 3000
I S - R : RAZEM ~3.000|
| 4KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt. |
0323-01 |
i s . szt. | 3.000 |
A S - _ | RAZEM ~3.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 1086 7 km
0108-10
- 0.494 B N m3 049 -
. _ RAZEM 0.494
6 Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
kalk. wiasna
0494 m3 0.494
| o — | |RAZEM _0.494




