Wymiana stolarki w lokalu Staszica 18m14.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Stolarka okienna
1|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
2.35 m 2.350
RAZEM 2.350
2|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
2.35*2.05 m?2 4.818
RAZEM 4.818
3|KNR 4-01 Montaz wietrznikdw okiennych - przeklejenie z dopasowaniem szt.
d.1/0911-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikow PCV w $cianach z cegiet szt.
d.1/0323-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR AT-46 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cian m
d.1/0107-01
2.05*2+2.35 m 6.450
RAZEM 6.450
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.25%(2.05*2+2.35) m?2 1.613
RAZEM 1.613
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1(1204-01 tow
1.613 m?2 1.613
RAZEM 1.613
8|KNR 4-01 Wymiana obrébek blacharskich parapetu zewnetrznego z blachy ocynkowanej|m?2
d.1|0533-02
analogia
0.25*2.15 m?2 0.538
RAZEM 0.538
2 Stolarka balkonowa
9|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - progéw drewnianych m
d.2|0354-11
analogia
2.35 m 2.350
RAZEM 2.350
10|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.2|0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
2.35*1.05 m?2 2.468
RAZEM 2.468
11|KNR-W 4-01 |Obsadzenie progu balkonowego na ptycie w $cianach z cegiet szt.
d.2|0323-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AT-46 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.2|0107-01
2.35*2+1.05 m 5.750
RAZEM 5.750
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.25*(2.35*2+1.05) m?2 1.438
RAZEM 1.438
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2(1204-01 tow
1.438 m?2 1.438
RAZEM 1.438
3 Roboty rézne
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 7 km
0108-10
0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854
16 Optfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna
0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 7 km
0108-10

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35584
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0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854
18 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wlasna
0.854 m3 0.854
RAZEM 0.854
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