
Wymiana stolarki w lokalu Staszica 18m14.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Stolarka okienna 
1d.1 KNR 4-010354-11 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2.35 m 2.350RAZEM 2.3502d.1 KNR 0-190930-10 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 m2

2.35*2.05 m2 4.818RAZEM 4.8183d.1 KNR 4-010911-03analogia
Montaż wietrzników okiennych - przeklejenie z dopasowaniem szt.

1 szt. 1.000RAZEM 1.0004d.1 KNR-W 4-010323-01 Obsadzenie podokienników PCV  w ścianach z cegieł szt.
1 szt. 1.000RAZEM 1.0005d.1 KNR AT-460107-01 Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m
2.05*2+2.35 m 6.450RAZEM 6.4506d.1 KNR 4-010711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustakówceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0.25*(2.05*2+2.35) m2 1.613RAZEM 1.6137d.1 KNR 4-011204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów m2

1.613 m2 1.613RAZEM 1.6138d.1 KNR 4-010533-02analogia
Wymiana obróbek blacharskich parapetu zewnetrznego  z blachy ocynkowanej m2

0.25*2.15 m2 0.538RAZEM 0.538
2 Stolarka balkonowa
9d.2 KNR 4-010354-11analogia

Wykucie z muru podokienników drewnianych - progów drewnianych m

2.35 m 2.350RAZEM 2.35010d.2 KNR 0-190930-10 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 m2

2.35*1.05 m2 2.468RAZEM 2.46811d.2 KNR-W 4-010323-07analogia
Obsadzenie progu balkonowego na płycie w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000RAZEM 1.00012d.2 KNR AT-460107-01 Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian m
2.35*2+1.05 m 5.750RAZEM 5.75013d.2 KNR 4-010711-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustakówceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

0.25*(2.35*2+1.05) m2 1.438RAZEM 1.43814d.2 KNR 4-011204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów m2

1.438 m2 1.438RAZEM 1.438
3 Roboty rózne

15d.3 KNR 4-010108-090108-10 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość7 km m3

0.854 m3 0.854RAZEM 0.85416d.3 kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0.854 m3 0.854RAZEM 0.85417d.3 KNR 4-010108-090108-10 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość7 km m3
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