Remont lokalu pod zasiedlenie Staszica 18 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01  |Rozbiorka piecow i trzonow licowanych kaflami m3 o
1011-02
1.75'1.25'0.6 / m3 1.313
RAZEM 1.313
2|KNR-W 4-  [Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych m2 o
01 0819-05 J
5.35*3.3+1.8%1.0+1.9°2.75+1.85*1.5 m? 27.455
RAZEM 27.455
3|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
01 0353-04 J
tazienka 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 4-  |Wymiana ustepu z miska porcelanowa z pluczkg z PVC kpl.
02 0224-02 v
1 TEMONTAZ | TOMOANY Moy TaZ kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 4-  |Wymiana umywalki parcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.
02 0220-02 - =
1 FCMonTz | AoNouny  MONTAZ kpl. v 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podlogowych - jednokrotne m?
0101-02 gruntowanie podioza pod kigje cementowe vV
27.455 m? 27.455
RAZEM 27.455
TIKNR-W 2-  |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na glad-|m? W
02 1105-01 |ko
1.8*1.0+25.655 m? 27.455
RAZEM 27.455
B|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygfadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2 o
02 1105-02 |Krotho$é = 3
27.455 m2 27.455
RAZEM 27.455
9|KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjs- [m?
0803-02 cu z zatarciem na gladko v
Po rozebra- |1.75%*1.0 m? 1.750
nym piecu
RAZEM 1.750
10|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszczenie i m? o
0101-01 zmycie podioza
Sciany (5.35+3.3+1.9+2.75+1.5*1.85+1.8+1.0)*2*3.5 m?2 132.125
Sufity 5.35"3.3+1.8*1.0+1.5*1 .85+1.9*2.75 m? 27.455
: RAZEM 159.580
TTIKNR-W 2-  [Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?
02 1123-02 ad
5.35*3.3+2.75%1.9+1.5%1.85 m? 25.655
RAZEM 25.655
12|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  [m2
0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm v
1.8 m? 1.800
RAZEM 1.800
13|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o diugosci 28-40 cm ¥
56 m 5.600
RAZEM 5.600
14|KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych | wejéciowych do lokalu ma- |szt.
021025-02 (lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 vV
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15]KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szkione jednoskrzydiowe o powierzch- [m?
02 1022-04 |ni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykon- /
czone - fazienkowe
1.6 m? 1.600
RAZEM 1.600
18|KNR 4-01  [Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?
1209-08 scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
457+3.2 m? 7.770
RAZEM 7.770
17|KNR 4-01 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowa- [m?
1102-06 niem szklem ptaskim walcowanym wzorzystym gruboéci 3-4 mm o powierzch- /
ni szyby do 0.5 m2
0.3 m? 0.300
RAZEM 0.300
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18|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt szt.
0308-01 N,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
1001-05 W
25 m 25.000
RAZEM 25.000
20{KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
25 m 25.000
RAZEM 25.000
21{KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w m
0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym J
25 m 25.000
RAZEM 25.000
22/KNR 2-15  |Kuchenka elektryczna dwupalnikowa szt.
0311-03
analogia v
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 0-38  |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych szt.
0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-03  |Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwyklych na betonie (1 bieg./ do 60 A) szt.
0301-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
08 0302-01 [mocowanych na zaprawe o
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
08 0307-02 |gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej - gniazda j
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych za-  [kpl.
08 0504-01 |wieszanych, kancowych J
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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